Gestion del combustible

La gestidon del suministro de combustible puede ser una tarea complicada, por lo que
cualquiera gue se plantee esta cuestién debe conocer sus ventajas y limitaciones.
Siempre que sea posible, las organizaciones humanitarias deben tratar de externalizar
los servicios de abastecimiento de combustible, recurriendo a la entrega directa o a
estaciones de servicio cuando sea posible. Por desgracia, el panorama humanitario
exige en muchos casos una gestién activa directa.

Como norma general, el combustible requiere una atencién especial y debe tratarse
como una subcategoria especializada del almacenamiento y el transporte. Los
organismos humanitarios que trabajan en situaciones de catastrofe deben considerar
la adopciéon de precauciones y procedimientos especiales para la gestion del
combustible, especialmente si ésta se convierte en una parte importante de las
actividades.

Términos comunes en la gestion del combustible

Boquilla, manguera u otro dispositivo que se utiliza para depositar o suministrar combustible de un recipiente de

Dispensador . . . .
almacenamiento a un vehiculo o a otro recipiente de almacenamiento.

Contador que se utiliza para registrar el seguimiento del combustible, normalmente liquidos medidos en litros. Los

Caudalimetro , . ) )
caudalimetros suelen utilizarse para registrar el uso a lo largo del tiempo.

Barril o bidén Una unidad comun para el transporte de combustible liquido. La unidad mas habitual es un bidén de 200 litros.
Descarga El acto de vaciar o extraer liquido o gas de un depésito, tambor o bidén u otra forma de recipiente.

Cualquier actividad o proceso que genere una fuente de ignicién, ya sea una llama, calor o chispa. Actividades

Trabajo en caliente . . .
) como la soldadura se consideran "trabajo en caliente"

Punto de Temperatura a la que los combustibles inflamables entran en combustién cuando se exponen a una fuente de
inflamacion ignicién externa. Diferentes sustancias tienen diferentes puntos de inflamacién.

Depdsitos de

i Cualquier tipo de recipiente que contenga combustible. Pueden ser bidones, barriles, tanques flexibles y otros.
combustible

Separacion de  Separacién gradual de una mezcla de compuestos en dos compuestos distintos. En el caso del combustible liquido,
fases la separacion de fases implica que el combustible se separa en diferentes capas, como impurezas y agua.

Combustible envejecido que ha sufrido cambios quimicos. El combustible rancio es ineficiente y puede afectar al

Combustible rancio o . o
rendimiento o incluso dafiar los motores.



Terminologia

Es habitual utilizar el término "combustible" para referirse a diferentes productos.
Ademas, los mismos términos en diferentes idiomas se refieren a tipos de productos
distintos. La siguiente hoja de traduccién ilustra los conceptos béasicos de la
terminologia de combustibles:

Francés

COMBUSTIBLE
(Carburant)

METHANE

ETHANE

PROPANE

BUTANE

G.P.L.

AVGAS, LL100
Essence Avion

ESSENCE

- super
- normale
- sans plomb

KEROSENE, JETA1

PETROLE
(Lampant),
PARAFFINE
(Canada)

GASOIL, GAZOLE

Inglés (EE.
uu.)

FUEL
(Motor fuel)

METHANE

ETHANE

PROPANE

BUTANE

L.P.G.

AVGAS, LL100

GASOLINE

- premium
- regular
- unleaded

KEROSENE,
JETAL

KEROSENE
(Lamp oil)

GASOIL,
DIESEL

Inglés (Reino

Unido)

FUEL
(Motor fuel)

METHANE

ETHANE

PROPANE

BUTANE

L.P.G.

AVGAS, LL100

PETROL

- super
- regular
- unleaded

KEROSENE,
JETAL

KEROSENE
(Lamp oil),
PARAFFIN (Qil)

GASOIL, DIESEL

Espanol

COMBUSTIBLE
(Carburante)

METANO

ETANO

PROPANO

BUTANO

G.P.L.

AVGAS, LL100

GASOLINA

- super
- normal
- sin plomo

KEROSENO,
JETAL

KEROSENO,
PETROLEO

GASOLEO,
DIESEL

Uso

Gas ciudad

Gas envasado
para frigorifico,
calefaccién, etc.

Gas envasado
para frigorifico,
calefaccién, etc.

Gas de petréleo
licuado

Gasolina de
aviacién:

para motores de
pistén

Avién con motor
de turbina

Ladmparas,
frigorificos,

quemadores, etc.

Coches

Detalles sobre manipulacion

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas utilizado como combustible para
automoviles (motor adaptado)

Muy volatil, fluido, color azul, mismo olor
que la gasolina. Muy inflamable, explosivo. Se
puede utilizar en un motor de gasolina
afladiendo un 3% de aceite.

Volatil, fluido, incoloro (o casi). Muy
inflamable, explosivo. No puede sustituirse
por diésel, pero puede reemplazar al Avgas en
algunos aviones. Varios indices de octanaje
entre regular y super

Igual que la parafina, pero con
especificaciones aeronauticas: filtrado,
envasado y almacenaje.

Incoloro, olor especifico. Combustible para
los denominados equipos de "petréleo
lampante"

Graso, amarillento, con frecuencia se tife
de color, olor fuerte. Cuando esta puro,
solidifica a -5 ° C y requiere un aditivo (o un
20% de petréleo lampante). También sirve de
lubricante de la bomba de inyeccién.



Inglés (EE. Inglés (Reino

Francés B Espanol Uso Detalles sobre manipulacion
uu.) Unido)
FUEL, FIOUL, FUEL OIL, L, Igual que el diésel sin aditivos para bajas
FUEL OIL FUEL Calefaccién . L,
MAZOUT PARAFFIN temperaturas y lubricacion
. L, Graso, diferentes viscosidades para diferentes
HUILE OIL OIL ACEITE Lubricacién
usos
PARAFFINE PARAFFIN, WAX PARAFFIN, WAX  PARAFINA Velas
Combustible pesado para motores de
PETROLE LOURD HEAVY FUEL HEAVY FUEL Motores lentos . .
embarcaciones y centrales eléctricas
ASPHALTE, Superficies de
ASPHALT ASPHALT ASFALTO
BITUME carreteras
CRUDE
ROCK
PETROLE (BRUT) PETROLEUM, CRUDO Estado natural
OIL, PARAFFIN
KEROSENE

Adaptado de MSF

Almacenamiento de combustible

El almacenamiento de combustible puede ser extremadamente peligroso. Los
combustibles liqguidos o de gas comprimido, por su naturaleza, son altamente
combustibles y deben tratarse por separado de otros elementos de almacenamiento.

Eleccion del lugar de almacenamiento

Cualquier lugar utilizado para almacenar combustible debe seguir diversas normas
basicas.

El almacenamiento de combustible debe estar siempre separado de otros articulos
almacenados. El combustible debe tener su propio lugar de almacenamiento, fuera de
una instalacién principal. Un lugar de almacenamiento de combustible debe:

e Estar al menos a 10 metros del almacén o depdsito mas cercano (lo ideal es que
se encuentre a mas distancia).

e Estar lo mas lejos posible de oficinas y residencias. Si es posible, almacene el
combustible en un lugar totalmente distinto de donde se vive y trabaja.



Minimo 10 metros

Debe controlarse el acceso a los lugares de almacenamiento de combustible; sélo
deben poder entrar las personas autorizadas. Todo el personal que trabaje en torno al
almacenamiento de combustible debe estar informado de los riesgos y los
procedimientos de seguridad.

Las zonas de almacenamiento de combustible deben estar bien ventiladas para evitar
la acumulacion de humos; asimismo, lo ideal es que estén a la sombra para evitar
temperaturas excesivas. Nunca almacene combustible en espacios totalmente
cerrados, como contenedores de transporte con puertas cerradas. La presion, el calor
y el aumento de humo pueden provocar una combustién.

NUNCA almacene el combustible junto a ningun tipo de producto quimico que pueda
provocar una reaccion intensa.

Consideraciones generales sobre el
almacenamiento

El tamafo total y las necesidades de consumo determinaran la configuracién de la
disposicion del almacenamiento de combustible. Algunas reglas generales que deben
tenerse en cuenta:

e Evite almacenar combustible en bidones en la medida de lo posible y siempre que
la operacién lo permita. Insista en almacenarlo en depdsitos o en tanques
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flexibles.

e La gasolina sélo debe almacenarse en pequefas cantidades y en lugares
elevados y bien ventilados. La gasolina es volatil y se degrada rapidamente a
temperatura ambiente, por lo que debe pedirse en cantidades pequefas de forma
frecuente.

e Por lo general, el gaséleo puede durar hasta seis meses antes de mostrar signos
de deterioro. Las personas encargadas de la planificacién deben procurar
almacenar combustible con una antelacion maxima de seis meses antes de la
demanda prevista.

e El gasdleo puede almacenarse en superficie o bajo tierra, aunque las zonas de
almacenamiento deben estar siempre bien ventiladas.

Independientemente de la modalidad de almacenamiento, las personas encargadas de
la planificacién también deben tener en cuenta elementos clave a la hora de disefar el
almacenamiento de combustible:

e El almacenamiento de combustible debe realizarse en un terreno sélido y firme,
idealmente construido para tal fin. El combustible en grandes cantidades puede
ser extremadamente pesado.

e Debe tenerse en cuenta el impacto ambiental. Dependiendo de la disposicién, se
puede esparcir serrin o arena por el suelo para absorber los posibles derrames.

e Todos los lugares de almacenamiento deben estar bien ventilados y tener un
desague adecuado.

e Todos los combustibles son corrosivos y no deben usarse con accesorios de
plastico, como cubos o tuberias de plastico. Evite ademas el contacto con teflén y
las camaras de aire de los neumaticos.

e Los gestores deben desarrollar un plan de respuesta ante derrames y ante
incendios. Los planes deben comunicarse continuamente a los empleados o a las
personas que manipulan el combustible.

A continuacién, se facilitan algunas directrices generales para la identificacién de
lugares adecuados:

e Los emplazamientos deben estar situados lejos de otros peligros potenciales que
puedan aumentar la probabilidad de incendio accidental.

e Las zonas de almacenamiento de combustible deben tener facil acceso para los
camiones cisterna, en caso necesario. Si el repostaje de los vehiculos se realiza in
situ, debe disponerse facilmente de surtidores con contadores.

e Debe haber estructuras adecuadas que cumplan los requisitos de sombra y
ventilacién del combustible.

e El emplazamiento debe contar con salidas de emergencia en los almacenes y las
paredes perimetrales.



e La zona no debe ser propensa a descarga de rayos ni incendios estacionales.

Ejemplo de estructuras de almacenamiento:

e Junto a la zona de almacenamiento del
generador.

e Cerrada, pero bien ventilada.

e Separada de otros lugares de
almacenamiento .

e Extintor in situ.

e Puerta con cerradura o acceso controlado.

e Se utiliza sobre todo para almacenar
bidones u otros contenedores méviles.

Instalacion construida para el
almacenamiento de combustible

¢ Facil acceso para vehiculos.
e Cubierto para evitar la luz solar directa.
e Extintor disponible.
Cobertizo cubierto para el suministro
de combustible

e Depbsitos de gran volumen,

interconectados.
e Requiere un sistema de bombeo
Almacenamiento empotrado o motorizado.
subterraneo e Secciones separadas para los distintos

tipos de combustible.
e Instalacion profesional.
e Equipo de control remoto instalado.

Es posible que algunas organizaciones decidan construir un gran depdsito central de
combustible que sirva de centro de distribucién para otras bases u otros organismos
que operen en la zona. Los almacenes o "parques de combustible" pueden ser una
buena idea si las operaciones se desarrollan a escala suficiente y los gestores tienen
conocimiento de la demanda de los proximos meses, aungue requieren una
planificacidon y gestidn especializadas.

Si una organizacién se propone construir un almacén de combustible especifico, deben
tenerse en cuenta algunos aspectos:

e El almacén debe estar estratégicamente situado cerca del consumo, pero en un
lugar seguro.
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e Puede necesitar tener una ubicacién propia independiente, asi como su propia
gestién y seguridad in situ.

e Debe estar en un lugar seqguro, libre de inundaciones o de delitos con violencia
continuados, asi como lejos de objetivos potenciales.

e Debe tener un acceso suficiente y facil para los vehiculos y los camiones cisterna
de repostaje.

e Los lugares de almacenamiento de combustible deben tener un control de acceso
especializado para los visitantes.

e Algunos paises pueden tener normas mas estrictas para los lugares de
almacenamiento de combustible a partir de cierto tamafo, en particular, en
relacién con la seguridad y la proteccién.

e Los almacenes de combustible deben contar con un sistema avanzado de
prevenciéon y extincion de incendios, instalado por una empresa profesional.

Sistemas de vigilancia

Existe una gran variedad de sistemas de vigilancia, entre los que cabe destacar los
visuales y los remotos.

Vigilancia remota o electrdnica : pueden utilizarse monitores electrénicos para
vigilar tanto la temperatura como los volimenes de los tanques de almacenamiento
de combustible. Es necesario instalar de forma manual en los depésitos de
combustible sensores especializados que controlen continuamente el estado del
combustible. Los sensores electronicos son utiles porque:

e Pueden utilizarse para generar informes, como los referidos al agotamiento de
existencias.

e Pueden configurarse para activar alarmas en caso de calor elevado o volUmenes
bajos.

e El dispositivo de lectura no tiene por qué estar junto al propio combustible, sino
gue puede estar en una oficina o incluso estar comunicado con teléfonos méviles
u ordenadores.

Los monitores electrénicos deben estar correctamente instalados y calibrados. Siga las
directrices del fabricante y consulte con el vendedor.

Ejemplo de dispositivos de control remoto del combustible:
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Control visual: muchos depésitos o contenedores de almacenamiento vienen con
indicadores o "tubos de observacién" que permiten a los gestores comprobar de forma
rapida los niveles de combustible sin necesidad de abrir los contenedores. Los tubos
de observacién son, con diferencia, la forma mas facil y segura de inspeccionar
visualmente los niveles de combustible; también resultan mas dificiles de
malinterpretar que otros dispositivos de control, como sensores o mandémetros, los
cuales, ademas, pueden degradarse con el tiempo o simplemente estar mal
calibrados.

Ejemplo de tubo de observacion:

En caso de que no se disponga de tubos y mandmetros normales, los gestores pueden
utilizar lo que se denomina una varilla "que no produzca chispa": cualquier palo de
madera o regla, que esté limpio, puede servir para identificar la altura dentro de los
bidones o depdsitos. El modo de uso de las varillas medidoras es introducir la varilla en
el recipiente de combustible en un dngulo de 90 grados e inspeccionar visualmente el
punto en el que entra en contacto con el combustible.

Debido a la naturaleza de las soluciones de almacenamiento, los recipientes de forma
irregular pueden dificultar la obtencidn de lecturas precisas. Es aconsejable hacer
marcas visuales junto a los tubos de observacién o fisicamente en las varillas de nivel
cuando se afnada combustible por primera vez. A modo de ejemplo, coloque 20 litros (o
cualquier unidad de medida que tenga sentido) en el recipiente y, a continuacion,
marque la altura relativa. Repita con el mismo intervalo predefinido hasta que el
recipiente esté lleno. Esto permitira un seguimiento mas réapido y preciso de los
niveles de combustible.
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Cambios de temperatura y combustible

Las temperaturas ambiente y del aire exterior pueden afectar en gran medida al
combustible almacenado durante cualquier periodo de tiempo.

Punto de inflamacién: es la temperatura a la que el combustible puede arder. Los
distintos tipos de combustible arden a temperaturas ambiente diferentes, lo que
significa que cada uno de ellos tiene un punto de inflamacién minimo independiente.
Debe tenerse en cuenta que, aunque las temperaturas externas no alcancen los
puntos de inflamacion de determinados combustibles, los recipientes cerrados, los
espacios de almacenamiento cerrados o los recipientes expuestos a la luz solar directa
pueden alcanzar limites no seguros.

Tipo de combustible Punto de inflamacién minimo

Etanol (70%) 16,6 ° C (61,9 ° F)
Gasolina -43°C (-45°F)
Diésel 52°C (126 ° F)
Combustible de aviacién (A /A-1) 38 ° C (100 ° F)

Queroseno* 38-72 ° C (100-162 ° F)

* Depende de la mezcla

El combustible liquido también se dilata y contrae con los cambios de temperatura a
mayor velocidad que el agua. Por ejemplo, el gasdleo almacenado a 25 grados
centigrados es aproximadamente un 2,5% mas voluminoso que el almacenado a 0
grados centigrados. Aunque pueda parecer un porcentaje global pequeno, lo cierto es
que puede afectar a las estructuras fisicas y repercutir en la planificacién del
almacenamiento y el consumo. El combustible suministrado en un dia frio pero
almacenado en un entorno subterraneo con temperatura regulada se expandira, lo
que significa que los usuarios tendran algo mas de combustible del previsto. Sin
embargo, también se produce lo contrario, es decir, el combustible almacenado en
condiciones calidas puede ser funcionalmente inferior al previsto en el punto de
consumo. Hay que tener en cuenta que los motores que consumen combustible liquido
suelen utilizar el mismo volumen de éste para las mismas actividades, lo que significa
que en general se consumird mas combustible en climas mas frios.



A la hora de planificar grandes reservas de combustible liquido para utilizarlo durante
un largo periodo de tiempo, las personas encargadas de la planificacién deben prever
los cambios en los volumenes en funcién de la ubicacién del almacenamiento y las
variaciones estacionales de temperatura.

Variacion de la densidad del gasdleo segun la temperatura:

Temp. C -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Litro por Kg 1,175 1,180 1,185 1,189 1,194 1,199 1,204 1,209 1,213 1,218 1,223 1,228 1,234 1,239 1,244

Kg por litro 0,851 0,848 0,844 0,841 0,837 0,834 0,831 0,827 0,824 0,821 0,817 0,814 0,811 0,807 0,804

Contenedores de almacenamiento de
combustible

Bidones

La norma mundial para almacenar y transportar combustible en bidones es el bidén
metalico de 200 litros. No obstante, existen multiples variantes, como bidones y
contenedores metalicos de distintos tamafos y bidones de plastico. Los bidones
resultan de gran utilidad gracias a su movilidad y capacidad para trasladarse y
almacenarse como unidades individuales, pero hay que tener unas precauciones
basicas.



Deben almacenarse en palés, separados del suelo. Aunque es posible el
almacenamiento en el suelo, el agua estancada de lluvia, inundaciones u otros
productos quimicos derramados pueden afectar a los contenedores y al contenido. Los
palés utilizados para almacenar bidones deben ser resistentes y no presentar
problemas estructurales. Los bidones almacenados en palés deben estar centrados en
la base y no quedar colgando de los bordes.

Los bidones utilizados para el almacenamiento deben estar en condiciones seguras y
utilizables. Un bidén en buen estado:

e No debe tener fugas.

No debe presentar signos excesivos de éxido.

Debe poder sellarse o resellarse de forma segura y hermética.

No debe estar doblado ni dafnado en gran medida de forma que impida su
traslado o almacenamiento de forma segura.

No debe tener restos ni suciedad en su interior.

El combustible dentro de un biddn con fugas debe transferirse sin demora a un bidén
en buenas condiciones. Hay que tener en cuenta que no existe una forma eficaz de
sellar un biddén lleno que tenga fugas. Los bidones se pueden sellar mediante
soldadura, pero nunca cuando hay combustible cerca. Las fugas suelen deberse a un
manejo inadecuado de los bidones.
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Los bidones llenos o parcialmente llenos no deben apilarse a doble altura a menos que
exista un sistema de estanterias adecuado y seqguro. Evite colocar bidones llenos
encima de otros bidones también llenos. NUNCA apile mas de dos alturas de bidones.
Los bidones llenos o parcialmente llenos deben almacenarse en posicién vertical. Sélo
deben almacenarse bidones de lado si:

e Hay una estructura segura y especialmente construida para soportar el peso del
bidén y su contenido.

e Los bidones son totalmente resellables y no presentan fugas.

e Los bidones estan vacios.

El almacenamiento de combustible en bidones puede considerarse "modular" porque
el nimero y tipo de bidones puede cambiar en funcién de las necesidades, mientras

gue un depdsito de combustible es estatico. Sin embargo, la gestiéon del combustible
en bidones plantea algunos problemas.

Los bidones que contengan distintos tipos de combustible deben estar completamente
separados, idealmente con una estructura fisica o sefial que diferencie los distintos
tipos. Los bidones deben estar claramente senalizados en cuanto a su contenido de
combustible y no estar mal etiquetados indicando que contienen otra cosa. Las
etiquetas deben indicar claramente el tipo de combustible que contienen y la fecha de
compra. La mezcla de tipos de combustible puede causar problemas: el combustible
equivocado colocado en el motor equivocado puede inutilizar permanentemente
vehiculos y generadores.

La norma general es que el combustible se suministre segun la regla FIFO (primero en
entrar, primero en salir): el combustible mas antiguo debe consumirse primero, por lo
gue las tarjetas de existencias y los libros de almacén deben reflejar claramente las
fechas de compra. El almacenamiento a largo plazo del combustible debe realizarse en
bidones o contenedores metalicos.

La manipulacién y el traslado de bidones conllevan sus propias necesidades de
seguridad. Siempre que sea posible, las personas que muevan bidones deben llevar
guantes.

Lo ideal es mover los bidones con equipos de manipulacién que funcionen de forma
segura:

e Carretilla de mano o plataforma rodante del tamano adecuado para mover
bidones individuales.

e Los bidones se pueden mover en un palé utilizando una carretilla elevadora, pero
deben estar bien sujetos en el palé.

No obstante, los bidones se pueden llevar rodando a los vehiculos o almacenes:



e El suelo debe ser liso y estar libre de peligros que puedan perforar un bidén o
generar chispas.

e Los bidones deben estar bien cerrados.

e Se pueden utilizar rampas o tablones para subir y bajar entre dos alturas, pero las
inclinaciones no deben superar los 30 grados.

Hay que tener cuidado al abrir los bidones y al trabajar alrededor de bidones abiertos.
Los bidones de combustible que estén calientes al tacto deben abrirse muy
lentamente para evitar una rapida liberacién del contenido presurizado. Al abrir los
bidones, se debe limpiar su parte superior para evitar que caigan residuos en el
combustible. Cuando compruebe los niveles de combustible, utilice una varilla "que no
produzca chispa"; puede utilizar cualquier palo de madera limpio o una regla para
identificar la altura dentro de los bidones.

Tanques o depdsitos

Los depdsitos de combustible se consideran la mejor practica para el almacenamiento
de combustible a gran escala o a largo plazo (hasta seis meses).

.

Dicho almacenamiento tiene muchas ventajas:

e Se puede almacenar y mover grandes volUmenes de combustible con relativa
eficacia.

e Permite disponer de los equipos electrénicos y de televigilancia adecuados y
necesarios.

e Minimiza los derrames accidentales.

Existen multiples configuraciones para el almacenamiento en tanques, cuya ventaja es
la capacidad de ampliacién. Normas generales de gestion de los depdsitos de
combustible:
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El volumen total almacenado en los depdsitos no debe superar el consumo
previsto para seis meses.

Los tanques deben estar bien ventilados y a la sombra.

Lo ideal seria que los tanques tuvieran estructuras amuralladas a su alrededor,
las cuales deben tener los orificios adecuados para pasar los conductos de
combustible dentro y fuera del espacio protegido.

Si los tanques se almacenan al aire libre, debe haber una barrera protectora que
las rodee.

Si se almacenan en espacios excavados, empotrados o subterraneos, el lugar no
debe ser propenso a inundaciones y debe haber un drenaje adecuado.

Los depdsitos deben estar en buen estado, sin fugas ni signos de deterioro.

Si se almacenan distintos tipos de combustible en tanques diferentes, deben
estar claramente marcados y separados, si es posible mediante una barrera
fisica.

Por lo general, los depdsitos deben limpiarse cada seis meses, tanto por dentro
como por fuera. Cuando se limpian los tanques, todos los residuos sueltos,
acumulaciones y cualquier otra sustancia deben limpiarse tanto como sea
posible.

Deben realizarse varias veces al afo inspecciones de los tanques de combustible
con el fin de buscar signos de degradacién o deformaciones con fugas.

Algunos depdésitos se instalan con una ligera inclinaciéon para permitir la
evacuaciéon desde un desagle especifico.

En algunos contextos, el almacenamiento permanente de combustible requerira
una sefalizacidén especial en virtud de la normativa local. Consulte a las
autoridades locales sobre la normativa relativa al marcado de los depésitos de
combustible.

El uso de varios depdsitos puede funcionar como un sistema FIFO, en el que el
combustible sélo se reponga de uno en uno, partiendo desde mas antiguo.
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Fuente: Red R, Ingenieria en emergencias

En general, los tanques estan disponibles en una variedad de aberturas y
perforaciones.

Llenado y descarga: los depdsitos deben tener al menos una valvula especifica para
el rellenado o descarga de combustible para el consumo habitual. A veces, disponen
de varios conductos, uno para rellenar y otro para descargar. Los conductos de
descarga nunca deben estar en el fondo del tanque, sino a una altura minima de 1/10
desde el fondo.

Drenaje: se utiliza para vaciar completamente los tanques de modo que se pueda
proceder a la limpieza o eliminacién de residuos.

Entrada de aire: una pequefia entrada para igualar la presién al descargar el
combustible, o para liberar la presién acumulada cuando existe diferencia de
temperatura entre el exterior y el interior del depdsito.

Tapa de inspeccion: dependiendo del deposito, puede haber una o varias aberturas
mas grandes que permitan el uso de varillas, inspeccién visual, limpieza u otras
actividades. A veces, las tapas de inspecciéon también se utilizan para rellenar.

Sistemas de depositos de combustible conectados

Los depdsitos pueden conectarse en red o interconectarse cuando sea necesario.

Los depdsitos conectados permiten a los planificadores de almacenamiento adecuar
éste a sus necesidades, de forma que se puede utilizar tanto o tan poco
almacenamiento como sea necesario. Los depdsitos conectados pueden utilizarse
incluso para transportar combustible entre reservas con equipos y bombas
especializados.

La instalacion y el uso de depdésitos de combustible conectados en red suelen requerir
conocimientos bastante avanzados. Los organismos que estén pensando en instalar y
gestionar reservas de combustible de mayor tamafo deberian solicitar primero la
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colaboracién de empresas externas que tengan experiencia en este tipo de proyectos.

Tanques flexibles de combustible

En algunos contextos, las organizaciones pueden emplear tanques flexibles de
combustible con fines de almacenamiento. Estas herramientas tienen la ventaja de ser
plegables, lo que facilita su transporte y almacenamiento. Asimismo, resultan de
enorme utilidad para la ubicacion de antemano de suministros y las intervenciones
rapidas.

Antes de utilizar tanques flexibles para el almacenamiento de combustible, hay
algunos puntos que las organizaciones humanitarias deben tener en cuenta.

Aunque pueden utilizarse tanques flexibles de combustible para el almacenamiento a
largo plazo, los organismos siempre deben considerar estructuras permanentes de
paredes rigidas cuando estén disponibles. En caso de que se recurra a un tanque
flexible en una emergencia, los organismos deben considerar su sustitucién al cabo de
unos meses.

Tales herramientas deben ser de PVC, o de otro material resistente a los productos
quimicos, y deben estar fabricadas especificamente para el almacenamiento de
combustible. Asimismo, deben ser resistentes a los rayos ultravioleta.

Por otro lado, deben inspeccionarse los tanques flexibles en busca de danos o roturas
a lo largo de las uniones antes de su utilizacion o montaje. Siga siempre las
recomendaciones del fabricante en cuanto a almacenamiento, manipulacién y vida util
en general. Los tanques flexibles almacenados en condiciones de calor excesivo
pueden sufrir una degradacién mas rapida de lo normal.

Deben seguirse las mismas precauciones que otras formas de almacenamiento. Los
tanques flexibles deben:

e Estar adecuadamente a la sombra.
e Tener sefalizado de forma clara su contenido de combustible.
e Estar separados por tipos de combustible.
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e Guardarse en un lugar seguro con acceso controlado.
e Mantenerse alejado de llamas abiertas y chispas, para lo cual deberan adoptarse
en todo momento las precauciones adecuadas de seguridad contra incendios.

.......

Surtidores de combustible

El tipo de surtidor necesario depende de la ubicacidn, la funcionalidad y las
necesidades generales de la operacion. Lo ideal es que todos los surtidores de
combustible en uso tengan control de acceso y un contador calibrado que registre el
combustible dispensado a lo largo del tiempo.

Ademas, la calidad del combustible también determinaré la forma de dispensacién a
los usuarios. El combustible procedente de fuentes desconocidas o de baja calidad
suele venir con restos o sedimentos, o la mezcla en si puede ser impura. Si se bombea
combustible de baja calidad, posiblemente sea necesario el uso de un filtro (de malla o
tela) a medida que el combustible sale de la bomba. Otras normas generales:

e Evite bombear desde el fondo del recipiente, ya que podrian haberse acumulado
alli sedimentos o residuos.

e Evite también bombear desde los primeros 10 cm que se encuentran en la parte
superior del tanque.

e Evite suministrar combustible antes de que transcurra un plazo de 24 horas
desde su entrega: el combustible en transito puede mezclarse en gran medida y
necesitar tiempo para que los residuos se asienten en el fondo.

e Las bombas o los sistemas dispensadores NUNCA deben aspirar directamente del
fondo de un depdsito. La salida de los tanques deben estar al menos a 1/10 de la
parte inferior con respecto a la altura total para evitar que los sedimentos
obstruyan las tuberias, tubos y bombas.
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Bombas manuales

Existen multiples tipos de bombas manuales, pero todas tienen el mismo sistema: la
bomba se introduce manualmente en el recipiente de combustible y éste se extrae
mediante un movimiento manual mecdénico. Las bombas manuales resultan de utilidad
cuando:

e Se opera en contextos de emergencia sin otra forma de energia.
e Al dispensar combustible desde una plataforma movil (bidones de combustible en

la parte trasera de un camion).
e Se dispensa combustible de recipientes pequenos o se utiliza con relativa poca

frecuencia.

Los surtidores manuales no siempre permiten medir el caudal, por lo que deben
buscarse formas alternativas de controlar y registrar el volumen de combustible
dispensado. Un método consiste en bombear combustible en recipientes normalizados
de tamano conocido (ejemplo: bidén de 20 litros). A medida que se dispensan
cantidades, los dispensadores también deben registrar las salidas en un libro de
registro o una tarjeta de existencias.

Bombas motorizadas

Las opciones de bombeo de combustible motorizado son mucho més adecuadas para
las operaciones de repostaje a gran escala. Pueden clasificarse en dos categorias
generales:
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e Combustible dispensado directamente en vehiculos o contenedores pequefos.
e Combustible bombeado entre dos grandes contenedores de almacenamiento.

Bomba de trasiego de combustible Surtidores de combustible para vehiculos

Si se va a suministrar combustible directamente a los vehiculos o en pequefios
recipientes manuales, la mejor opcidén son las estaciones de bombeo estaticas, las
cuales pueden estar sujetas de forma permanente al suelo o al lateral de una
estructura fija. Hay que tener en cuenta diversas consideraciones con respecto a las
estaciones de bombeo:

e Necesitan electricidad para funcionar, lo que significa que la distribucién puede
no ser posible en caso de interrupcion en la disponibilidad de electricidad.

e Tienen boquillas del tamano adecuado para los depdsitos de los vehiculos.

e Algunas llevan incorporados "caudalimetros" que registran continuamente los
volumenes dispensados.

Lo ideal seria que las estaciones de bombeo no estuvieran pegadas a los depésitos de
combustible ni justo al lado: los vehiculos en movimiento y los equipos eléctricos son
peligros adicionales para la gestién del combustible. Asimismo, un muro de separacién
entre los tanques y las bombas podria mitigar los riesgos asociados a derrames de
combustible o incidentes relacionados con incendios. Incluso con precauciones de
seguridad, las estaciones de bombeo seguirdn estando siempre relativamente cerca
de los depdsitos de combustible, por lo que la conducta del personal que esté en las
inmediaciones debe ser la misma que en cualquier estacidon de repostaje comercial: no
fumar, no encender llamas y tener siempre presente las cuestiones de seguridad

Las bombas utilizadas para transportar combustible de un depdsito a otro suelen ser
mecanismos de bombeo de gran volumen, construidos especificamente para tal fin.
Los camiones de reparto destinados a llenar revisores o cisternas deben tener sus
propias subbombas que, o bien funcionan con gaséleo, o bien toman la electricidad
directamente de los motores del camion.
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Distribucion mediante sistema alimentado por
gravedad

Un sistema de distribucion alimentado por gravedad funciona utilizando la gravedad
para transportar el combustible a distancias relativamente cortas. El depdsito se
coloca en una plataforma o posicidon elevada y el combustible se dispensa desde el
lateral del depésito hasta una posicién mas baja mediante una manguera.

Como ventajas de este tipo de sistema cabe destacar:

e No necesita energia externa para trasladar el combustible.
e Se puede instalar facilmente un caudalimetro.

Sin embargo, también existen diversas desventajas:

e No resulta Gtil en todas las ubicaciones ni configuraciones de espacio.
e Requiere una configuracién especializada y un tanque grande.
e No es movil.

Los tanques o depdsitos de combustible resultan adecuados para los sistemas de
distribucion alimentados por gravedad, sin embargo, se debe planificar detenidamente
la instalaciéon de una solucién de este tipo.

Los depdsitos utilizados deben estar a una altura suficiente. El punto de descarga del
depdsito debe estar al menos 50 cm por encima del punto més alto de la boquilla de
distribucion, aunque se recomiendan caidas de 2-3 metros para trasladar
adecuadamente el combustible.

Las plataformas para el almacenamiento elevado de cisternas deben ser adecuadas
para el peso que deben soportar (estimar al menos 0,85 kg por litro de
almacenamiento mas el peso de la propia cisterna).

Lo ideal es utilizar tuberias rigidas que vayan directamente a los puntos de
distribucion. Las tuberias deben estar claramente sefalizadas y no expuestas a
peligros. Siempre que sea posible, las tuberias alimentadas por gravedad deben
tenderse por encima de la cabeza hasta su destino final.

Seguridad en el almacenamiento de
combustible



Seguridad contra incendios

En torno al almacenamiento de combustible resulta esencial disponer de herramientas
adecuadas de extincién de incendios.

Cualquier lugar utilizado para almacenar combustible debe tener extintores adecuados
a mano y facilmente accesibles. Existen diferentes clases de extintores que se utilizan
para distintos fines.

Clases de extintores de incendios por region:

Americano Europeo Reino Unido Australiano/Asiatico Combustible/ Fuente de calor
Clase A Clase A Clase A Clase A Combustibles ordinarios
Clase B Clase B Clase B Liquidos inflamables
Clase B
Clase C Clase C Clase C Gases inflamables
Clase C Sin clasificar Sin clasificar Clase E Equipos eléctricos
Clase D Clase D Clase D Clase D Metales combustibles
Clase K Clase F Clase F Clase F Grado de cocina (aceite o grasa de cocina)

El Unico tipo de extintor que debe utilizarse en incendios provocados por combustibles
liquidos y gaseosos son los extintores de clase B, los cuales funcionan emitiendo CO2
para "sofocar" las llamas. Técnicamente, los extintores de clase B emiten un
compuesto toxico, por lo que las personas que los utilicen deben saber cémo hacerlo
de forma segura y utilizarlos Unicamente de la manera adecuada.
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Pueden utilizarse extintores grandes de espuma para grandes cantidades de
combustible almacenado, pero deben tener la clasificacidon para fuegos de liquidos.

NUNCA intente apagar un incendio liquido o gaseoso con agua:

e El agua puede evaporarse de forma casi instantanea en un incendio de
combustible y dar a la llama mas oxigeno para expandirse.

e Los liquidos inflamables tienden a ser mas ligeros que el agua, por lo que ésta
puede propagar el liquido inflamado.

Los extintores deben revisarse y rellenarse o represurizarse de manera rutinaria. Los
extintores deben revisarse una vez al mes y recargarse una vez cada 6 meses, 0
segun las recomendaciones del fabricante.

Extintores de clase B

RE EXTINGUIS!

Al
By ARG T
=

Las zonas de almacenamiento de combustible también se beneficiaran del uso de
"cubos de arena" u otra forma de sistema de extincién de incendios con arena o
tierra. Los cubos llenos de arena deben colocarse en el suelo, cerca del lugar de
almacenamiento, y pueden arrojarse sobre las llamas para evitar su propagacion.
Deben ser de un color brillante y estar claramente etiquetados para que no sean
retirados accidentalmente o confundidos con basura.

Ejemplo de cubo para apagar incendios:
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Dependiendo del tamafo y la complejidad de la operacién, pueden ser necesarios
detectores y alarmas de incendio o humo. Las normativas locales también pueden
exigir la instalacién de sistemas de alarma alrededor del almacén. Consulte a las
autoridades locales para conocer la legislacién vigente en materia de prevenciéon y
extincién de incendios.

Otras normas generales de seguridad contra incendios:

e NUNCA realice trabajos de soldadura u otros "trabajos en caliente" cerca de las
instalaciones de almacenamiento de combustible.

e Aseglrese de que ninguna de las salidas de emergencia esté blogueada desde el
interior y de que todas las zonas de evacuacién de emergencia estén libres de

escombros.
e Evite por todos los medios almacenar productos quimicos reactivos, articulos
médicos, alimentos ni ninguna otra cosa cerca del combustible por el motivo que

Sea.

Marcado

Las zonas de almacenamiento de combustible deben estar bien senalizadas

Las sefiales de peligro, ademas de estar escritas en el idioma local, deben mostrar
simbolos localmente reconocibles. La sefalizaciéon debe indicar claramente que esta
prohibido fumar, asi como otras actividades que puedan provocar un incendio.
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Muchos paises y municipios tienen requisitos especiales para el etiquetado y la
sefalizacién de los lugares estaticos donde se almacena combustible. Cuando sea
necesario, la sefalizacién y los rétulos deben sequir la normativa local. Consulte a las
autoridades locales sobre la sefalizacion o rotulacién que puede ser necesaria en el
pais de operacion.

Ejemplo de seriales reglamentarias:

&

&%
(DANGER)

Respuesta en caso de derrames

3

En caso de derrame o fuga en un recipiente, se debe notificar al supervisor de las
instalaciones. La persona que descubre el derrame y el supervisor del lugar deben
hacer constar la informacién sobre lo sucedido (cuando ocurrid, por qué, qué se
derramd, volumen derramado, personal involucrado, etc.) y mantener un archivo de
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ésta en el lugar de almacenamiento.

En caso de derrame de crudo combustible o inflamable, se recomienda especialmente
seqguir los siguientes pasos:

e Informar y evacuar a todas las personas situadas en las proximidades, excepto a
las implicadas en el proceso de limpieza.

e Notificar a la entidad coordinadora en materia de seguridad y proteccién.

e Eliminar todas las fuentes de ignicién, como la electricidad estatica, los
interruptores eléctricos, los motores en funcionamiento y el cableado expuesto.

e Aumentar la ventilacién y hacer salir los gases de escape al exterior.

e Ponerse el equipo de proteccién adecuado.

e Contener el derrame bloqueandolo con el material absorbente disponible en el
equipo contra derrames. Evitar que el derrame llegue a los desagues o al sistema
de alcantarillado.

e Cubrir el derrame con materiales absorbentes y posteriormente desechar estos
de manera adecuada y segura.

e Desechar de forma segura el equipo contaminado, como el equipo de proteccién
personal.

e Sellar todos los recipientes que contengan articulos desechados y etiquetarlos
como desechos peligrosos