Generacion de energia eléctrica

En general, la energia se puede definir como cualquier cosa que tenga "el potencial de
provocar cambios". La definicién mas habitual de energia es el trabajo que puede
realizar una determinada fuerza (gravitacional, electromagnética, etc.). La ley de la
conservacion de la energia afirma que la energia no se crea ni se destruye, solo se
transforma de una forma en otra; por ejemplo, una bateria convierte la energia
guimica en energia eléctrica.

El objetivo de esta guia es orientar a los usuarios sobre la forma de transformar y
utilizar la energia y potencia eléctrica que se requiere para hacer funcionar los equipos
y dispositivos necesarios en las intervenciones humanitarias, entre lo que cabe
destacar, entre otras cosas, comprender los conceptos eléctricos basicos o saber
establecer adecuadamente el tamarno de las instalaciones y la forma de gestionarlas
de manera eficiente.

Términos habituales relativos a la generacion de
energia

CA Abreviatura de corriente alterna.
CC Abreviatura de corriente continua.
Electrones Pequenas particulas con carga eléctrica que forman parte de la estructura molecular de los materiales.

Electron libre Electrén que se separa facilmente del ntcleo del atomo al que pertenece.

Conductores Cuerpos que poseen electrones libres (metales, por ejemplo, pero también el cuerpo humano y la Tierra).

Aislantes Cuerpos que no poseen electrones libres (por ejemplo, vidrio, plastico y madera).

Voltaje o tension

Diferencia de carga entre dos puntos.
(Uo V)

Corriente o
intensidad (I)

Flujo de cargas eléctricas.
Resistencia (R) Tendencia de un material a resistir el flujo de carga (corriente eléctrica).

Circuito Bucle cerrado que permite que la carga se mueva de un lugar a otro.

Resistencia Todo material que permite convertir la energia eléctrica en energia térmica.



Sobrecarga

VRLA

Rango de tension
de absorcion

Rango de tension
de flotacién

Cuadro de
distribucion:

Disyuntores y
fusibles:

Interruptores:

Conexion a tierra

(w)

(Wh)

(V)

(A)

Exceso de corriente en un circuito eléctrico durante un periodo corto de tiempo.

Abreviatura en inglés de «bateria de plomo-acido regulada mediante véalvula»

Nivel de carga que se puede aplicar sin sobrecalentar la bateria.

Tensién a la que se mantiene una bateria una vez ha sido cargada completamente.

Sistema de suministro de electricidad que separa la alimentacién eléctrica en circuitos secundarios y los protege
con un disyuntor. Mediante el disyuntor, se puede encender y apagar un circuito.

Se encuentran en el cuadro de distribucién y protegen los cables de un sobrecalentamiento. Cuando hay una
sobrecarga, es decir, fluye un exceso de corriente, se queman los fusibles o se disparan los disyuntores. Estan
disefiados para una corriente nominal particular por lo que, si se sobrepasa, resultardn dafiados y el circuito se
desactivara.

Los interruptores pueden proporcionar energia a circuitos, es decir, permiten que fluya una corriente. Si se usan sin
cuidado, pueden provocar dafios a las personas y los equipos. Los receptéculos conectan los aparatos a un circuito.

Conexién de partes metdlicas de aparatos eléctricos a tierra.

Abreviatura de vatios, unidad de medida de la potencia eléctrica.

Abreviatura de vatios-hora, unidad de medida de la energia

Abreviatura de voltios, unidad de medida de la tensién eléctrica

Abreviatura de amperio, unidad de medida de la intensidad de la corriente eléctrica

Comparacion de la terminologia del Reino Unido-

EE. UU.

En Reino Unid
conceptos.

oy EE. UU. se utilizan términos diferentes para referirse a los mismos

Reino Unido EE. UU.

2-way lighting, switch

Cooker

Distribution board

Earth, earthing

Fitting

Switch 3-way lighting, switch

Range

Distribution panel, breaker panel

Ground, grounding

Fixture



Reino Unido EE. UU.

Residual current device (RCD) Ground fault circuit interrupter (GFCI)
Skirting board Baseboard
Strapper Traveller

Fundamentos eléctricos

Una corriente eléctrica es un flujo de cargas eléctricas en un circuito: el flujo de
electrones libres entre dos puntos de un conductor. Dichos electrones libres en
movimiento es lo que constituye la energia eléctrica. La produccién de electricidad
consiste en obligar a los electrones a moverse juntos en un material conductor
mediante la creacién de un déficit de electrones en un lado del conductor y un
excedente en el otro.

El dispositivo que produce dicho desequilibrio se llama generador. El terminal del lado
del superavit estda marcado con + y el del lado del déficit, con -.

Cuando se conecta una carga a los terminales del generador, este empuja los
electrones: absorbe las particulas con carga positiva y devuelve las de carga negativa.
En un circuito, los electrones circulan desde el terminal - al terminal +.

Para poder utilizar los equipos eléctricos de manera adecuada y segura, es importante
entender cdmo funciona la electricidad. Resulta fundamental comprender los tres
elementos basicos necesarios para manipular y utilizar la electricidad (tensién,
intensidad y resistencia) y la forma en que se relacionan entre si.

Carga eléctrica

La electricidad consiste en el movimiento de electrones. Los electrones crean cargas,
gue se aprovechan para producir energia. Un aparato eléctrico (una bombilla, un
teléfono, un refrigerador) aprovecha el movimiento de los electrones para funcionar.
Los tres principios basicos de esta guia se pueden explicar mediante los electrones, o
mas especificamente, la carga que crean:

e Voltaje o tension: la diferencia de carga entre dos puntos.

e Corriente o intensidad (amperio) : la velocidad a la que fluye una carga
determinada.

e Resistencia: la tendencia de un material a resistir el flujo de carga (corriente).



Estos valores describen el movimiento de la carga y, por tanto, el comportamiento de
los electrones.

Un circuito es un bucle cerrado que permite que la carga se mueva de un lado a otro.
Los componentes del circuito permiten controlar esta carga y usarla para realizar su
trabajo.

Medidas eléctricas

o Potencia: la cantidad de energia que consume la carga.
e Energia: la cantidad de electricidad consumida o producida durante un periodo
de tiempo determinado.

Diferencia de potencial eléctrico (voltaje)

El voltaje o tensién (U) se define como la cantidad de energia potencial entre dos
puntos de un circuito. La diferencia de carga entre los polos + y - en un generador se
mide en voltios, cuyo simbolo es la letra "V". A veces, el voltaje se puede llamar
"presion eléctrica", una analogia que resulta apropiada porque la fuerza proporcionada
por la diferencia de potencial eléctrico a los electrones que pasan a través de un
material conductor se puede comparar con la presién del agua cuando esta se mueve
por una tuberia; de modo que cuanto mas voltios hay, mayor es la "presién del agua".

La energia disponible de los electrones libres en movimiento es lo que constituye la
energia eléctrica. La produccién de electricidad consiste en obligar a los electrones a
moverse juntos a través de un material conductor mediante la creacion de un déficit
de electrones en un lado del conductor y un excedente en el otro. El terminal del lado
del superdvit estd marcado (+) y el del lado del déficit, (-).

El voltaje viene determinado por la red de distribucion. Por ejemplo, 220 V entre los
terminales de la mayoria de los enchufes eléctricos o0 1,5 V entre los terminales de una
bateria.

Corriente eléctrica

Una corriente eléctrica (1) es el flujo de electrones libres entre dos puntos de un
conductor. A medida que los electrones se mueven, también lo hace con ellos una
cantidad de carga, denominada corriente. La cantidad de electrones que pueden
moverse a través de una sustancia determinada se rige por las propiedades fisicas de
la sustancia misma que conduce la electricidad; algunos materiales permitiran que la
corriente se mueva mejor que otros. La corriente eléctrica (l) se expresa y se mide en
amperios (A) como unidad basica de corriente eléctrica. Por lo general, cuando se



trabaja con equipos o instalaciones eléctricas, la corriente se suele denominar en
amperios. Si los voltios (V) se comparan con la presién del agua que pasa a través de
una tuberia, los amperios (A) se pueden equiparar al volumen total de agua capaz de
fluir a través de la tuberia en un momento dado.

El movimiento de los electrones libres es normalmente aleatorio, por lo que no se
produce un movimiento general de carga. Si una fuerza actla sobre los electrones
para moverlos en una direccidén determinada, todos se desviaran en la misma
direccion.

Diagrama: Electrones libres en un material conductor con y sin aplicaciéon de
corriente
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Cuando se conecta una bombilla a un generador, una cierta cantidad de electrones
pasa a través de los cables (filamentos) de la bombilla. Este flujo de electrones
corresponde a la corriente o intensidad () y se mide en amperios (A).

La intensidad es una funcion de: la potencia (P), la tensién (V) y la resistencia (R).

l=U/R

Resistencia

A veces, los electrones se mantienen dentro de sus respectivas estructuras
moleculares, mientras que en otras ocasiones pueden moverse con relativa libertad.
La resistencia de un objeto es la tendencia de este a oponerse al flujo de corriente
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eléctrica. En términos de electricidad, la resistencia de un material conductor es una
medida de cdmo el dispositivo o material reduce la corriente eléctrica que lo atraviesa.
Todo material tiene cierto grado de resistencia; puede ser muy bajo, como el cobre (1-
2 ohmios por 1 metro), o muy alto, como la madera (10000000 ohmios por 1 metro). Si
se utiliza una analogia con el agua que fluye a través de una tuberia, la resistencia es
mayor cuando la tuberia es mas estrecha, lo que disminuye el flujo de agua.

En dos circuitos con voltajes iguales y resistencias diferentes, el circuito con mayor
resistencia permitirad que fluya menos carga, lo que significa que fluird una corriente
menor a través de él.

Menos resistencia Mas resistencia

F F O O O G L L

La resistencia (R) se expresa en ohmios. Ohm define la unidad de resistencia de “1
ohmio” como la resistencia entre dos puntos de un conductor donde la aplicaciéon de 1
voltio empujara 1 amperio. Este valor se representa generalmente en diagramas y
esquemas con la letra griega “Q”, que se llama omega, y se pronuncia “ohm”.

Para una determinada tensidn, la intensidad es proporcional a la resistencia. Dicha
proporcionalidad, expresada como una relacién matematica, se conoce como Ley de
Ohm:

U=IXxR

Tensidn = Intensidad x Resistencia

Para una tensién constante, al aumentar la resistencia se reducira la intensidad. Por el
contrario, la intensidad aumentara si se reduce la resistencia. A una resistencia
constante, si la tensién aumenta, también lo hara la intensidad. La ley de Ohm es
valida solo para resistencia pura, es decir, para dispositivos que convierten energia
eléctrica en energia puramente térmica. No es el caso, por ejemplo, de los motores.

Los dispositivos eléctricos pueden tener resistencias especialmente disefiadas que
limitan la corriente que fluye a través de un componente de modo que este no se
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dane.

Resistencia determinada por carga. Por ejemplo, los conductores de alambre con una
seccidn transversal mas grande ofrecen menos resistencia al flujo de corriente, lo que
provoca una menor pérdida de tensién. A la inversa, la resistencia es directamente
proporcional a la longitud del cable. Para minimizar la pérdida de tensién, una
corriente necesita un cable lo més corto posible con una seccidn transversal grande
(consultese el apartado sobre cableado). Debe tenerse en cuenta que el tipo de cable
(cobre, hierro, etc.) también afecta la resistencia de este.

Cuando la resistencia de un circuito eléctrico se acerca a cero, la intensidad puede
llegar a ser enorme, lo que a veces da lugar a lo que se conoce como un
"cortocircuito". Un cortocircuito provocara una sobrecorriente dentro del circuito
eléctrico y puede dafar tanto el circuito como el dispositivo.

Potencia

La potencia eléctrica (P) es la cantidad de trabajo realizado por una corriente eléctrica
en una unidad de tiempo. Representa la cantidad de energia consumida por un
dispositivo conectado a un circuito. Se calcula multiplicando la tensién por la
intensidad y se expresa en vatios (W).

P=UXxI

Power = Voltage x Current

Cuanta mas potencia tiene la carga, mas intensidad se logra. Este calculo es util al
analizar las necesidades de potencia.

Potencia frente a energia

-

« Vatios ——
POTENCIA ) . "un caudal de agua"
« Kilovatios
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Potencia frente a energia

-

o Vatios-horas

ENERGIA ) ) "el agua que acaba en el cubo"
« Kilovatios-hora

La potencia esta determinada por la carga.

Una bombilla de 40 W enchufada a una toma de 220 V consume una corriente de 40/220 = 0,18 A.
Ejemplo:
Una bombilla de 60 W enchufada a una toma de corriente de 220 V consume una corriente de 60/220 = 0,427 A.

Consumo de energia

El consumo de energia es la cantidad de electricidad producida o consumida durante
un periodo de tiempo determinado. Se calcula multiplicando la potencia de un
dispositivo por la duracion de su uso en horas y se expresa en kilovatios-hora (kWh).

Ejemplo: Una luz de 60 W que se deja encendida durante 3 horas consumird 180 Wh o 0,18 kWh.

Es la unidad de consumo que aparece en el contador de luz para determinar la factura
de electricidad.

La energia eléctrica a menudo se confunde con la potencia eléctrica, pero son dos
cosas diferentes:

e La potencia mide la capacidad para suministrar electricidad.
e La energia mide la electricidad total suministrada

La energia eléctrica se mide en vatios-hora (Wh), aunque la mayoria de las personas
estdn mas familiarizadas con la medida que aparece en sus facturas de la luz,
kilovatios-hora (1 kWh = 1.000 vatios-hora). Las compafiias eléctricas funcionan a
mayor escala, por lo que normalmente utilizan megavatios-hora (1 MWh = 1.000
kWh).

Efectos
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Dependiendo de la naturaleza de los elementos por los que pasa, la corriente eléctrica
puede tener diversos efectos fisicos:

Efecto Descripcion Ejemplos de aplicacion
f « Cuando una corriente pasa a través de un material con resistividad
E, ec-to eléctrica, la energia eléctrica se convierte en energia térmica e lluminacion, calefaccién eléctrica.
térmico (calor).
e Cuando una corriente pasa entre dos electrodos en una solucion e La corriente crea una reaccién
idnica, se produce un intercambio de electrones y, por lo tanto, de quimica: refinado de metales,
Efecto materia entre ambos electrodos. Es lo que se denomina electrdlisis: galvanoplastia.
quimico la corriente provoca una reaccién quimica. e La reaccién quimica crea una
o El efecto se puede invertir: al provocar la electrélisis en un corriente: baterias, celdas de
recipiente, la reaccién quimica puede crear corriente eléctrica. almacenamiento.
e La corriente produce un campo
o La corriente eléctrica que atraviesa una varilla de cobre produce un magnético: motores eléctricos,
Efecto campo magnético. transformadores, electroimanes.
magnético o El efecto puede invertirse: al girar un motor eléctrico se produce e El campo magnético produce
corriente de forma mecanica. corriente: generadores eléctricos,
dinamos de bicicleta.
Efecto e Cuando la luz u otra energia radiante incide sobre dos materiales e Una celda solar para producir
fotovoltaico diferentes en contacto estrecho, se produce tensién eléctrica. electricidad.

Adaptado de MSF

Instalaciones y circuitos eléctricos

Tipos de corriente

La corriente que suministra electricidad a un dispositivo puede presentarse de dos
formas:

1. Corriente continua (CC)
2. Corriente alterna (CA)

Al conectar un dispositivo a un circuito, es importante saber qué forma de corriente se
esta utilizando.

Hay dispositivos, denominados universalmente "transformadores", que pueden
convertir la corriente de un formato a otro, o de una corriente de una tensién mas alta
a otra de tensidén mas baja y viceversa. Siempre que se transforma el tipo de tensién o
intensidad, se produce una pérdida de energia, aunque sea muy pequefa.



e Un transformador que convierte una corriente de tension mas alta en una de
tensidn mas baja se denomina transformador "reductor" y funciona convirtiendo
cargas de intensidad baja y alta tensién en cargas de intensidad alta y baja
tensién o aumentando la resistencia entre dos circuitos para limitar la salida de
tension, lo que resulta en la recepcién de una potencia menor en el lado de
salida.

e Un transformador que convierte a una tensién mas alta se llama transformador
“elevador” y funciona convirtiendo corriente de baja tension y alta intensidad en
otra de alta tensién y débil intensidad. Un transformador elevador no afiade
energia eléctrica adicional al circuito, solo aumenta la tensién general.

e Un transformador que convierte una corriente de CC en CA se llama inversor e
induce fisicamente una corriente alterna en el lado de salida. Los inversores
suelen consumir energia eléctrica en el proceso de conversioén y, por lo tanto, son
menos eficientes energéticamente que otras formas de transformadores.

e Un transformador que convierte una corriente de CA en CC se puede llamar
"cargador de bateria" (para cargar baterias) o "fuente de alimentacién" (para
alimentar directamente una radio, etc.), dependiendo de cémo funcione el
proceso de conversion.

Corriente continua (CC)

La caracteristica principal de una corriente continua, o CC, es que los electrones
dentro de la corriente siempre fluyen en la misma direccion, desde el lado con déficit
hacia el lado con excedente. Es el tipo de corriente que se suministra a través del
efecto quimico producido por las baterias o0 mediante el efecto fotovoltaico de los
paneles solares. Los terminales estan marcados con + y - para mostrar la polaridad del
circuito o generador. La tensién y la intensidad son constantes en el tiempo.

+L

Intensidad

Tiempo
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e Ventajas: Las baterias pueden suministrar CC directamente y se pueden afadir
fuentes en paralelo o en serie.

o Desventajas: En realidad, el uso de baterias limita la tensién a solo unos voltios
(hasta 24 voltios en algunos vehiculos). Una tension tan baja impide el transporte
de este tipo de corriente.

Objetos que utilizan corriente continua

.
.

Corriente alterna (CA)

En corriente alterna, o CA, los electrones invierten el sentido de su movimiento a una
frecuencia determinada. Como la corriente cambia de sentido de forma continua, no
tiene polaridad fija, sino lineas de "fase" y "neutro". La tensién y la intensidad siguen
una curva sinusoidal. Si bien la tensién y la intensidad varian continuamente entre un
valor méximo y uno minimo, la medicidon enmascara esta variacién y muestra un valor
promedio estable, como 220V.

+i

Intensidad I

Tiempo
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La frecuencia se define como el nUmero de oscilaciones sinusoidales por segundo:

e 50 oscilaciones por segundo en Europa (50Hz).
e 60 oscilaciones por segundo en EE. UU. (60 Hz).

La CA es el tipo de corriente suministrada por las companias eléctricas porque la
tensidn se puede aumentar y disminuir con un transformador. De esta forma, la
energia puede transportarse a una tensién alta con gran eficiencia a través de cables y
transformarse en una tensién mds baja y segura para su utilizacién en empresas y
hogares. Por lo tanto, es la forma de energia eléctrica que los consumidores suelen
utilizar cuando enchufan un aparato a una toma de corriente.

e Ventajas: Puede transportarse a largas distancias sin demasiadas pérdidas
utilizando lineas de alta tensién. Es facil de producir.

o Desventajas: La CA no se puede almacenar; debe ser creada. La CA también
puede representar un mayor peligro para la salud de los organismos vivos que
entran en contacto con ella.

Objetos que utilizan corriente alterna

Hay dos tipos de CA:
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Una corriente monofdsica es el tipo de corriente mas habitual y, por lo tanto, suele ser la configuracién que suministran las
redes publicas, pero también los generadores monofasicos. Una CA monofasica se alimenta a través de dos lineas (fase y
neutro), generalmente con una diferencia de tensién de 220 V entre ellas. Los enchufes se pueden insertar en cualquier
posicién.

Debido a que la tensién de un sistema monofasico alcanza un valor pico dos veces en cada ciclo, la potencia instantédnea no
es constante y se usa principalmente para iluminacién y calefaccién, aunque no funciona en motores industriales.

Una carga monofasica puede ser alimentada por un transformador de distribucién trifasico que permita conectar un circuito
monofésico de apoyo a un motor trifdsico y conectar este a las tres fases. De esta forma se elimina la necesidad de un
transformador monofasico independiente.

Phase

Monofasica

U = 220 volts

Neutre

Si hay una mayor necesidad de energia, la coherencia y el equilibrio juegan un papel clave. El circuito trifasico es la
configuracién de corriente habitual de las empresas eléctricas. Ademas, se puede producir con un generador trifasico. Una
corriente trifdsica es la combinacién de tres corrientes monofésicas.

Para transportar una potencia determinada con 3 cables monofasicos separados, se necesitan 9 cables. Para transportar la
misma potencia en un cable trifasico, solo se requieren 5 cables (3 fases, 1 neutro, 1 tierra), por lo que puede lograrse un
ahorro significativo si se planifica adecuadamente una corriente trifasica. Se trata de un ahorro tanto en cables como en
aparatos que usan o producen electricidad. Los motores o alternadores trifasicos también serdn méas pequefios que los
equivalentes monofasicos que producen la misma energia.

Phase 1
s 'y [

Trifasica U = 220 volts U = 380 volts
| Phase 2

U = 220 volts U = 380 volts
, hase 3

U = 220 volts
Neutre

Agrupacion de componentes de circuitos

En todos los circuitos hay resistencias y generadores y su niUmero dependera de los
requisitos de potencia. Ambos componentes se pueden agrupar en funcién de lo que
se requiera mantener constante, la intensidad o la tensiéon. Hay dos formas basicas de
agrupar componentes en serie o en paralelo. (Informacién adicional en el apartado
sobre conexidn de baterias)
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La idea basica de una conexién «en serie» es que los componentes estan conectados de extremo a extremo
en una linea para formar una ruta Unica a través de la cual fluye la corriente:

1. Intensidad: La intensidad es la misma en todos los componentes de un circuito en serie.

2. Resistencia: La resistencia total de un circuito en serie es igual a la suma de las resistencias
individuales.

3. Tension: La tensién de alimentacién en un circuito en serie es igual a la suma de las caidas de
tensidn individuales.

En serie «

La idea béasica de una conexién "paralela" es que todos los componentes estédn conectados entre si. En un
circuito puramente paralelo, nunca hay méas de dos conjuntos de nodos eléctricamente comunes, sin
importar cudntos componentes estén conectados. Hay muchos caminos para el flujo de corriente, pero solo

una tensién en todos los componentes:
En

paralelo 1. Tension: La tension es igual en todos los componentes de un circuito en paralelo.

2. Intensidad: La intensidad total del circuito es igual a la suma de las intensidades de las ramas
individuales.

3. Resistencia: Las resistencias individuales disminuyen para adaptarse a una resistencia total menor

en lugar de sumarse para hacer el total.

Dimensiones e instalacion de cables

Todos los componentes de un sistema eléctrico estan unidos por cables. Estos
proporcionan electricidad a electrodomésticos, luces y equipos desde diferentes
fuentes de energia. Desafortunadamente, el error de instalacién mas habitual es el
tamano insuficiente de los cables en relacién con la carga o las fuentes de recarga.

Para lograr una instalacién adecuada, fundamentalmente se debe determinar el
tamano de un cable para que cumpla su tarea, usar las herramientas correctas para
conectar los terminales y proporcionar una proteccién apropiada contra
sobrecorrientes con fusibles e interruptores automaticos. La determinacién del tamano
de los cables es una tarea bastante sencilla: es una funcién de la longitud de un cable,
medida desde la fuente de alimentacién hasta el aparato, y la intensidad (amperaje)
que fluird a través de él.

A mayor longitud del cable o intensidad de la corriente, es necesario un mayor grosor
del cable para evitar pérdidas de tensidn inaceptables. Siempre debe dejarse un gran
margen adicional por motivos de seguridad porque un electrodoméstico en realidad
puede usar mas corriente de la que tiene definida debido al calor, baja tensién, carga
adicional u otros factores. Nunca hay problemas de rendimiento si un cable tiene un
tamafo algo mayor, pero si lo hay, ademas de posiblemente representar un peligro
para la seguridad, si el tamano es insuficiente.

El cable de conexidn a tierra (negativo) es una parte tan importante del circuito como
el cable positivo; debe tener el mismo tamano. En general, cada aparato debe
alimentarse desde el cuadro de distribucién con sus propios cables positivos y
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negativos, aunqgue los circuitos de iluminacién a veces utilizan cables de alimentacién
y de tierra comunes para alimentar diversas luces (en cuyo caso debe establecerse el
tamafo de los cables de alimentacién para la carga total de toda la iluminacién). Para
los sistemas de 24 V, el tamano de los cables es la mitad del de una configuracién de
12 V. Lea siempre las recomendaciones de productos o consulte con el proveedor para
saber y entender exactamente el tamafio de cable que se requiere para los productos.

Para planificar y establecer mejor el tamano de los cables, consulte la siguiente tabla:

Tipo de circuito Amperios CC
Caida de ,
tensién del Caida de 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 70A 80A 90A 100A 120A 150A 200A
tension del
10% (no -
. 3% (critica)
critica)
0-6 m 0-2m ° ® © & ® ® ®@ @ ® ® ® @
6-9m 2-3m ° © © @ ® ® ®@ ®@ @ ® ® ® @
9-15 m 3-45m °c © @ @ ® @ @ @ ® ® ® @
15-19 m 4.5-6 m ® © ® ® ® ® @
Longitud del
cable en
 tros | 10-24m 6-7.5m ° ® ® ® @ ® ®
24-30 m 7.5-9m °c ® @ @ @ ® @ @ @

20.40 m 012 m > ® ® ® ® ® CNCONN X)) ®®
4051m  1205m 6 @ @ ®ee ®®
si61m  1s18m 2 6 ® @ ®®@ @@ @

1821m © @ ® ® 00 @

212am 6 @ CNCN XX T

2427 m ® NN YN T )

27-30 m ® P0®D@



Tipo de circuito Amperios CC

Caida de ;
tensién del Caida de 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 70A 80A 90A 100A 120A 150A 200A
tension del3%
10% (no p
L (critica)
critica)

30-33 m @ @ @
33-37m @ @ @
37-40 m ® @ @

En la tabla de tamafo de cables anterior debe buscarse primero la columna con el
amperaje relevante en la fila superior y después desplazarse hacia abajo por la
columna de la izquierda hasta alcanzar la fila con la distancia relevante. Los tamafos
de los cables se indican mediante cédigos de colores.

Calibre:

Una forma habitual de hacer referencia al tamano de un cable es su "calibre". El
calibre de alambre estadounidense (AWG) se utiliza como método estandar para
indicar el diametro del cable (conductor), medido solo como el cable desnudo sin el
aislamiento. AWG a veces también se conoce como calibre de cable Brown and Sharpe
(B&S).

A continuacién se muestra una tabla de conversién de AWG/B&S a mm?2. Esta tabla
proporciona las referencias cruzadas de tamafio equivalente mas cercanas entre los
tamanos de cable métrico y estadounidense. En Europa y Australia los tamafos de los
cables se expresan en mm? de la seccién transversal.

Estandar Unidad
AWG 0000 000 00 0 1 2 4 6 8 10 12 14 16
Diametro (mm) 11,68 10,40 9,27 8,25 7,35 6,54 5,19 4,11 3,26 2,59 2,05 1,63 1,29

i6n t I
Seccion ra'z‘?"e"sa (MM 1071 84,9 67,5 53,5 424 336 21,2 133 84 53 33 21 13

Cédigo de color @ @ @ @ ® @®

Puede descargar una guia imprimible para dimensionar cables aqui.



https://log.logcluster.org/sites/default/files/2022-09/Cable%20Sizing%20Chart%20-%20Es.pdf

Title

Guia de dimensionamiento de longitud de cable
File
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Codificacion de color

Si bien es posible utilizar los mismos cables para circuitos de CA y CC, es aconsejable
utilizar cables de diferentes colores entre los dos tipos de corrientes, tanto para
aumentar la seguridad en la manipulacion como para agilizar la instalacién y
reparacioén. Si los electrodomésticos o instalaciones existentes tienen colores, los
gerentes de logistica pueden considerar reemplazarlos o estandarizarlos cambiando el
color de los cables con una pintura externa o usando otro método coherente.

Un cédigo de color general para CA es:

e Neutro: Azul.
o Fase: Marrén o negro.
e Tierra: Verde/ amarillo.

El neutro y la fase son las dos conexiones para generar electricidad, la tierra es por
seguridad.

Cdédigo de colores para CC (corriente continua, bateria):

+ = rojo o azul
- = negro o marron

Sin embargo, se aplican muchos estandares internacionales diferentes. Consulte la
siguiente tabla para conocer los cédigos de colores de los diferentes paises y regiones
del mundo.

Colores de alambre estandar para cable flexible

(por ejemplo, cables de extension, cables de alimentacion y cables de lampara)

Regioén o pais Fase Neutro Tierra

Unién Europea (UE), Argentina, Australia, m 3._- P ] E '

Sudafrica
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Australia, Nueva Zelanda

Brasil

iy

e_.. (verde) o
(laton) (plata) =

(verde/ amarillo)

Estados Unidos, Canada

Colores estandar de cables para cables fijos

(por ejemplo, dentro / sobre / detras de los cables de cableado de la pared)

Regioén o pais Fase Neutro Tierra

~
~-

Argentina

=l

Unién Europea y
Reino Unido

ﬂ
;

Reino Unido antes de

marzo de 2004
(antes)



Australia, Nueva
Zelanda

Brasil

Sudéafrica

India, Pakistan

Estados Unidos

Any colours other than:

Recomendado para monofasico:

Recomendado para multifase:

(120/208/240V) (latén)

(277/480V)

L=

(120/208/240V)

(Plata)

(277/480V)

=V &

(desde 1980)

(desde 1980)

R

conductor desnudo, con manguitos en
las terminaciones (anteriormente)

4

—

conductor desnudo, con manguitos en
las terminaciones

(verde)

———
=V &

conductor desnudo

(tierra o tierra aislada)



Canada

(120/208/240V)
=] - (erae)
(600/347V) (120/208/240V) e
D__ U_- — . conductor desnudo
(sistemas aislados monofasicos) (600/347V)

(tierra aislada)

R —

| ——

——

(sistemas aislados trifasicos)

Puntos importantes que deben tenerse en cuenta al realizar el cableado:

Todos los circuitos deben retirarse del suelo y colocarse lo mas alto posible, sin
conexiones en o cerca de agua o zonas humedas.

Todas las conexiones a los terminales del cable deben engarzarse firmemente en
la terminacién con una cinta y no deben soldarse en el lugar.

Cable estanado: alambre de cobre que ha sido recubierto con una fina capa de
estafo para prevenir la corrosion. Es preferible usarlo cuando sea posible en un
ambiente marino o cerca de agua salada.

Nunca conecte o empalme circuitos existentes al instalar equipos nuevos; tienda
un cable duplex nuevo del tamafio adecuado (cable positivo y negativo en un
recubrimiento comun) desde el cuadro de distribucién (o una fuente de energia)
hasta el aparato.

Se recomienda etiquetar todos los cables en ambos extremos y realizar un plano
de cableado actualizado para ayudar en la resolucion de problemas en el futuro.
Incluso se pueden guardar copias de los planos de cableado en ubicaciones como
la caja de fusibles o la caja de distribucién para que los futuros usuarios puedan
consultarlos.

Cada circuito debe tener un cable de tierra independiente. Todos los cables de
tierra deben volver a conectarse a un barra colectora o punto de tierra comun.

A menos que se encuentren en un conducto, los cables deben tener un soporte
fisico al menos cada 450 mm.

Aunqgue el negro se usa a menudo para el negativo de CC, también se usa para el
cable activo en los circuitos de CA en los EE. UU. Eso significa que existe la
posibilidad de que se produzca una confusion peligrosa. El cableado de CC y CA



debe mantenerse separado; si tienen que extenderse en el mismo conjunto, uno
u otro debe estar en una funda para mantener la separacién y garantizar la
seqguridad.

Dispositivos de puesta a tierra y
proteccion eléctrica

Dispositivos protectores

Los dispositivos de proteccién para circuitos eléctricos garantizan la imposibilidad de
que una intensidad alta pueda fluir en condiciones defectuosas, con lo que se protege
a la instalacién y al equipo y se evitan lesiones y dafos a las personas que los
manipulan o que se encuentran en las proximidades de estos. La proteccién contra
sobrecorriente se asegura mediante la desconexién fisica de la fuente de alimentacién
en un circuito, lo que elimina los peligros de incendio y el riesgo de electrocucion.

Los dispositivos de proteccién pueden consistir en:

e Fusibles

e Disyuntores miniatura (MCB).

e Dispositivos de corriente residual (RCD).

e Disyuntores de corriente residual con sobrecorriente (RCBO).

Todos los dispositivos mencionados anteriormente protegen a los usuarios y al equipo
frente a condiciones defectuosas en un circuito eléctrico mediante el aislamiento de la
alimentacioén. Los fusibles y MCB solo aislan la alimentacién con corriente; mientras
que los RCD y RCBO aislan tanto la alimentacién con corriente como la neutra. Es
esencial que se instale la proteccidon de circuito adecuada para garantizar la seguridad
de una instalacién eléctrica.

Fusibles

Un fusible es un dispositivo de proteccién muy bésico que se utiliza para proteger el
circuito contra la sobrecorriente. Consiste en una tira de metal que se licua cuando el
flujo de corriente que la atraviesa supera un limite predefinido. Los fusibles son
dispositivos eléctricos esenciales. Hay diferentes tipos en funcién de los valores
especificos de tensidn e intensidad, aplicacion, tiempo de respuesta y capacidad de



corte.

Deben seleccionarse las caracteristicas de los fusibles, como el tiempo y la intensidad,
para proporcionar una protecciéon suficiente sin interrupciones innecesarias.

Disyuntor miniatura (MCB)

Un MCB es una alternativa moderna a los fusibles y, por lo general, se ubica en el
centro de los edificios (Ilamado "caja de fusibles" o "caja de disyuntores") o se acopla
a un equipo especifico. Funciona igual que un interruptor, se apaga cuando se detecta
una sobrecarga en el circuito. La funcién basica de un disyuntor es detener el flujo de
corriente cuando se produce un fallo. La ventaja de los MCB sobre los fusibles es que,
si se disparan, se pueden restablecer sin tener que reemplazarse por completo. Los
MCB también se pueden calibrar con mayor precisién que los fusibles para que se
disparen en cargas exactas. Los disyuntores estan disponibles en diferentes tamanos,
desde dispositivos pequenos hasta conmutadores grandes que se utilizan para
proteger circuitos de baja intensidad y circuitos de alta tensién.

T,

|
1 —



Dispositivo de corriente residual (RCD)

Los dispositivos de corriente residual (o RCD) estan disefados para detectary
desconectar el suministro en caso de que se produzca un pequefo desequilibrio de
corriente entre los cables con corriente y los neutros a un valor predefinido,
generalmente 30 mA. Los RCD pueden detectar cuando un conductor con corrien