Tecnologias de Informacao e
Comunicacao (TIC)

Termos comuns em TIC

Abreviatura inglesa para Fornecedor de Servico de Internet - qualquer empresa que fornece Internet a um utilizador ou
agéncia.

ISP

Propagacdao O método pelo qual um sinal de rédio é transmitido e interage com o ambiente fisico.

A medida comum utilizada nas comunicacées por radio - medida pela distancia entre os comprimentos de onda de uma
onda de radio.

Frequéncia
LEO Abreviatura inglesa para Baixa Orbita Terrestre - quando um satélite orbita perto da superficie da Terra.

Geostacionario Um objeto em érbita da Terra que permanece num local fixo singular.

Abreviatura inglesa para Centro de Operacao da Rede - um centro central por onde passa a comunicagdo via Internet,
geralmente para ligar ligacdes remotas com o resto da Internet global.

NOC

Operadora Uma empresa que fornece comunicagao de voz mével.

Omnidirecional Uma antena que nao tem de ser especificamente apontada, e pode enviar/receber sinais de qualquer orientacao.

Unidirecional Uma antena que sé pode enviar e receber sinais numa diregdo, e tem de ser apontada diretamente para o satélite.

Radio Qualquer dispositivo de comunicacdo analdgico que utilize ondas de radio para transmitir e receber sinais.

Repetidor Um dispositivo que amplifica e alarga o alcance de um sinal de radio.

Abreviatura inglesa para Sistema de Posicionamento Global - um protocolo para determinar localizagdes precisas na

GPS . - i
superficie terrestre utilizando uma rede de satélites
Laténcia Atraso no tempo entre um sinal transmitido e recebido.
VSAT Abreviatura inglesa para Terminal de Abertura Muito Pequena - um protocolo de Internet por satélite baseado em terra.

Convencao de Tampere

A Convencao de Tampere - convencao sobre o fornecimento de recursos de
telecomunicagdes para minimizacao de desastres e para operacdes de socorro - € uma



convencao internacional vinculativa que rege a utilizacao de comunicacdes por radio e
satélite em resposta a catastrofes. Entre as disposicdes, a Convencao de Tampere
exige que os Estados signatarios assegurem "a instalacdao e o funcionamento de
recursos de telecomunicacdes fiaveis e flexiveis a utilizar pelas organizacdes de auxilio
humanitario e assisténcia" Em termos reais, se foi declarada uma emergéncia no pais
gue ratificou a convencdao, e o pais aceitou a assisténcia das Nacdes Unidas, entao
essa nacao nao pode impedir a utilizacao de equipamento de telecomunicacdes em
apoio a assisténcia humanitaria.

E de notar que as obrigacdes legais de facultar o livre acesso as telecomunicacdes s6
se aplicam aos Estados membros que tenham ratificado integralmente a convencao.
No momento da redacao deste guia, apenas 49 Estados membros ratificaram
plenamente a Convencao de Tampere, tendo outros 31 concordado em ratificar no
futuro. Muitos dos paises em que as organizacdes humanitarias operam atualmente
nao manifestaram qualquer compromisso de assinar a convencao, € mesmo 0s
Estados que ratificaram a convencao podem encontrar razdes especificas para impedir
OU negar 0 acesso aos servicos de telecomunicagdes aos intervenientes humanitarios.
Antes de importar equipamento de comunicacdes para um pais, as agéncias
humanitarias devem consultar as autoridades locais, os despachantes aduaneiros e
outros humanitarios no terreno para compreender as restricbes que possam estar em
vigor.

O texto completo da convencao de Tampere esta disponivel em espanhol, francés,
inglés e arabe.

Redes de computadores

As necessidades de redes informaticas de um escritério ou instalacdao sao muito
especificas dos orcamentos, da dimensao, da capacidade, e das necessidades
operacionais globais da agéncia. As agéncias devem investigar a contratacao de
pessoal especializado em Tl e redes para apoiar a criacao de redes de escritérios e
subescritérios.

Configuracao de escritdrio/instalacoes

Na maioria dos locais no terreno, havera uma mistura de varios equipamentos de rede
de escritorio. Tais podem incluir:

Ligacao a ISP externo - A ligacao a um Fornecedor de Servicos Internet externo
(ISP) pode vir sob a forma de Internet por satélite, linha telefénica, ou qualguer outra
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forma de ligacao dedicada a uma rede comprovada pelo ISP.

Modem - Os modems recebem sinais provenientes de ISP e traduzem-nos em sinais
utilizaveis por redes domeésticas ou de escritorio. Os modems também contém
informacao especifica do utilizador que é utilizada para identificar, localizar e
monitorizar o trafego para fins de seguranca e faturacdo. Sem um modem, qualquer
equipamento de rede baseado em casa ou no escritério seria incapaz de falar
efetivamente com redes externas.

Router - Um Router é um dispositivo que divide e gere o trafego da Internet,
permitindo que multiplos dispositivos informaticos tenham os seus préprios enderecos
IP e MAC Unicos, e comuniguem com a Internet e uns com 0s outros ao mesmo tempo
através de uma rede. Os routers tém uma variedade de configuracoes e funcdes.
Alguns podem monitorizar e controlar o trafego na rede local, e outros tém capacidade
wi-fi. O tipo de router utilizado dependerd das necessidades operacionais.

Firewall - Uma firewall é qualquer dispositivo que monitoriza e filtra especificamente
o conteldo da Internet proveniente de redes externas. As firewalls sao Uteis para
prevenir software malicioso, intrusao casual nao autorizada em redes, ou mesmo
bloquear conteldos nao permitidos pela politica de Tl de organizacdes individuais. Em
redes simplificadas, as firewalls sao frequentemente fundidas com modems ou routers,
mas as redes avancadas podem ter firewalls autbnomas que tém diferentes protocolos
para diferentes utilizadores do servico.

Comutador - Um comutador (ou switch) de rede é uma espécie de forma avancada
de route: controla e distribui a Internet entre multiplos dispositivos em rede. Contudo,
0os comutadores sao capazes de monitorizacao e controlo detalhados até ao nivel do
dispositivo individual. Os comutadores sao também utilizados para filtrar, bloguear e
proteger redes internas, de forma semelhante a firewalls que protegem de ameacas
externas.

Servidor - Os servidores sao definidos como computadores totalmente dedicados ao
armazenamento e partilha de ficheiros dentro de uma rede. Os servidores podem ser
tao simples como computadores normais, ou tao complexos como grandes dispositivos
informaticos especializados que tém requisitos especiais de instalacao. Nos ultimos
anos, muitas agéncias comecaram a utilizar servidores remotos, que hospedam e
gerem ficheiros e dados a partir de locais fora dos escritérios, por vezes num pais
diferente. Servidores remotos sao solucdes perfeitamente aceitaveis; no entanto, se os
utilizadores do servidor tiverem uma ligacao inconsistente a Internet, um servidor
localizado pode ser preferivel.
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Seguranca operacional

Os requisitos de seguranca operacional de cada uma das redes locais devem seqguir
regras basicas.

Controlo de acesso - Apenas pessoas autorizadas devem ter acesso a redes e
dispositivos informaticos. Todos os computadores devem ser protegidos por palavra-
passe, e os routers wifi devem também requerer credenciais de inicio de sessao.
Algumas redes permitem o acesso temporario de convidados, contudo as
necessidades de configuracdes especiais variam consoante o ambiente operacional.

Software malicioso - Todos os dispositivos informaticos em redes devem ter alguma
forma de software antivirus, e os sistemas operativos devem estar sempre
atualizados. As agéncias devem considerar a instalacao de firewalls e/ou interruptores
com definicdes geridas para reduzir também as tentativas de intrusao ou a
transmissao de software malicioso.

Politica de TI - As agéncias devem desenvolver e partilhar politicas internas de Tl
para todos os funcionarios e utilizadores da rede. As politicas de Tl devem incluir
regras e regulamentos para o que é considerado comportamento aceitavel, quais sao
as regras para a utilizacao de diferentes tipos de hardware, e estabelecer diretrizes
para o incumprimento.

Ligacoes terrestres
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Num mundo com uma tecnologia cada vez maior, sao cada vez mais acessiveis os
servicos de telefone e internet disponiveis localmente e fornecidos localmente. O
servico prestado localmente é aqui referido como servico prestado por e a partes
dentro dos paises de resposta, geralmente por empresas locais que podem ou nao
operar noutros paises.

Vigilancia e intervencao

O telefone e a Internet fornecidos localmente podem acabar por ser mais baratos e
mais rapidos do que qualquer outra solucao, e a utilizacao de servicos locais é
encorajada sempre que seja seguro e estejam disponiveis. As agéncias humanitarias
que operam em multiplos contextos devem ter sempre em mente que os fornecedores
locais de voz e dados operam sempre sob a autorizacao e os limites das autoridades e
regulamentos nacionais.

Muitos operadores telefénicos e fornecedores de servicos de Internet sdao obrigados a
fornecer vigilancia aos governos sobre alguns ou todos os utilizadores dos seus
servicos. Em alguns casos, as empresas de telecomunicacdes sao parcial ou
totalmente detidas pelos governos, e podem ser extensdes dos aparelhos de
inteligéncia ou seguranca do Estado. Em casos extremos, o servico teleféonico e de
Internet pode ser desligado ou negado a pessoas-chave, organizacoes, ou a todos os
utilizadores do servico de uma sé vez devido a preocupacdes com conflitos, agitacao
politica, ou outros assuntos relacionados com a seguranca.

As agéncias humanitarias que utilizam servicos de voz ou dados fornecidos localmente
devem sempre funcionar sob o pressuposto de que as suas atividades podem ser
estudadas ou monitorizadas a qualquer momento, e procurar sistemas de
comunicacdes redundantes no caso de a Internet ou a comunicagao por voz serem
desligadas por qualquer razao. Alguns governos restringem fortemente a utilizacao de
comunicacdes externas ou independentes, tais como comunicacdes via radio ou
satélite, limitando as opcdes de comunicacoes redundantes, que podem variar de
Missao para missao.

Telemodveis/dados modveis

Os teleméveis e os dados mdveis estao rapidamente a tornar-se omnipresentes em
todo o mundo. Embora a maioria das pessoas esteja a familiarizar-se com a utilizacao
regular de telemdveis e dados modveis, ha algumas coisas a ter em conta.

Fornecedores de servicos sem-fios/operadoras



As operadoras moéveis e os fornecedores de servicos sem-fios sao empresas que fazem
interface direta com os clientes para fornecer servicos mdéveis sem-fios. A operadora
sem-fios é muitas vezes a mesma empresa que paga pela instalacdo de uma rede
sem-fios, embora frequentemente os fornecedores aluguem largura de banda das
torres de telemdveis de outras empresas para melhorar a sua cobertura.

Uma operadora sem-fios estabelecida em qualquer pais tera lacos estreitos com os
reguladores, trabalhando dentro das leis e restricdes nacionais para o fornecimento de
comunicacoes sem-fios. Devido ao facto de cada pais poder ter diferencas subtis na
regulamentacao sem-fios ou razoes histéricas ou financeiras baseadas na utilizacao,
as especificidades do servico prestado em cada pais podem ser ligeiramente
diferentes. Cada operadora sem-fios num pais emitira em frequéncias ligeiramente
diferentes para garantir que os seus sinais individuais tenham a menor interferéncia
possivel. As "instrucdes" especificas que indicam ao telefone a frequéncia exata em
que se deve falar provém do cartao SIM fornecido pela operadora.

Operador de rede virtual movel (ORVM)

Nos ultimos anos, tem havido um aumento dos chamados Operadores de Redes
Virtuais Méveis (ORVM). Os ORVM sao fornecedores de servicos méveis que nao
possuem ou nao gerem nenhuma das suas proprias infraestruturas de rede, sendo, em
vez disso, essencialmente empresas cujo servico depende de outros fornecedores de
servicgos.

O modelo ORVM pode parecer contraintuitivo - pagar a uma empresa que depois paga
a outra empresa parece ser obrigatoriamente mais caro. No entanto, o modelo ORVM
tem vantagens distintas; os ORVM podem comprar servico em multiplas redes,
incluindo redes internacionais, mas continuam a fornecer um Unico servico sem
descontinuidades aos utilizadores. Os ORVM também podem comprar largura de
banda e tempo de antena a granel de outros fornecedores maiores, e vender porcoes
mais pequenas a multiplas partes que podem nao estar dispostas ou nao ser capazes
de pagar por pacotes de servicos grandes tradicionais.

Protocolos sem-fios

O protocolo de comunicacao sem-fios mais amplamente adotado para telemdveis. O GSM foi desenvolvido pelo
Sistema Global de  |nstituto Europeu de Normas de Telecomunicacdes como um método de lidar com normas em multiplos paises

Comunicac¢des Méveis g5 Europa, e desde entdo tornou-se o padrao para a maioria dos paises a nivel mundial.
(GSM)
O GSM é mais facil de identificar através da utilizacdo de cartdes SIM.



Um protocolo de comunicacdes sem-fios mais antigo e menos adotado, inicialmente estabelecido antes da
invencdo do telemdvel moderno. O CDMA representa menos de 10% das comunicacdes mdveis globais.
Acesso multiplo por
divisdo de cédigo  Os teleméveis CDMA ndo utilizam cartbes SIM como modo de ligar o telemével a operadora, no entanto muitos
(CDMA) teleméveis CDMA também possuem ranhuras para cartdes SIM, para utilizagdo de GSM. Os teleméveis CDMA
devem ser programados diretamente para comunicar com a rede da operadora mével, e muitas vezes os
teleméveis CDMA s6 podem ser utilizados por uma Unica operadora.

O GSM tornou-se a norma dominante a nivel mundial. Nos primeiros tempos do servico
comercial de telemodveis, as operadoras vendiam telemdéveis que s6 funcionavam na
sua frequéncia especifica, o que ajudava a baixar os custos porgue os teleméveis sé
tinham de ter um conjunto de antenas. No entanto, isto iria bloquear a utilizacao do
telemédvel a redes Unicas e desencorajava a concorréncia. Grupos de defesa do
consumidor e um aumento dos telemdveis utilizados nos mercados internacionais
levaram a venda de telemdveis que funcionam em todas as frequéncias disponiveis no
momento do fabrico. Os telemdveis modernos podem operar numa grande variedade
de redes de operadoras, e 0 aumento de grandes marcas singulares e telemdveis
globalmente populares também ajudam a manter o fabrico padronizado.

Mesmo com um telemdvel capaz de suportar mdltiplas frequéncias, as operadoras
poderdo por vezes continuar a vender teleméveis blogueados - o que significa que o
telemdvel esta programado para funcionar apenas com a rede dessa operadora
especifica. Isto é normalmente justificado pelo facto de a operadora poder ter
subsidiado o custo do telemdével ao consumidor, e estd a recuperar o custo através de
taxas de servico mensais. A pratica do blogueio de telefones estd a tornar-se
amplamente desencorajada, contudo ainda ocorre em muitos lugares.

Em alguns contextos, a utilizacao de uma Unica operadora moével nao é suficiente, e os
utilizadores podem desejar utilizar duas ou mais. Muitos telemodveis vém com ranhuras
para dois cartdes SIM, ou podem mesmo ter a capacidade de se ligar tanto a redes
CDMA como GSM.

Ao adquirir telemdveis, as agéncias humanitarias devem considerar:

e Este telemodvel precisa de funcionar num pais diferente?

e Este telemodvel precisa de se ligar a mais do que uma operadora?

e Sera que o telemével precisara de ser desbloqueado, ou funcionara com qualquer
rede?

e Este telemdvel tem capacidade para operar nas areas onde é necessario?

Geracoes de telemdveis

A tecnologia em torno de como funcionam as comunicagdes moveis é segregada em
"geracOes" ou referida a um "G" para abreviar. Isto é frequentemente reduzido ainda



mais a um ndmero para ajudar a reduzir a confusao, tal como 3G, 4G, 5G, etc.

Nao ha uma tecnologia especifica que compde uma "geracao", mas uma geracao é
definida por uma série de normas minimas, incluindo a encriptacdao da comunicacao
de voz, velocidades de dados e certas especificacdes para a concecao dos telemdveis.
Cada nova geracao de comunicacao mdével é acompanhada por novos processadores e
nova tecnologia de antenas que podem nao ser compativeis com as geracoes
anteriores. Como tal, a medida que sao introduzidas novas geracdes de telemdveis, os
dispositivos moéveis mais antigos provavelmente nao funcionarao com novos servicos.

Dados moveis

O servico de Internet das operadoras mdveis tornou-se omnipresente e quase mais
importante do que as comunicacodes de voz regulares. As mesmas limitacdes de
hardware, protocolo sem-fios, geracoes, bloqueio de operadora e cobertura geral ainda
se aplicam a aplicacbes méveis especificas de dados. Se as agéncias humanitarias
estdao a planear adquirir hot spots mdveis ou pens USB de ligacao a Internet, devem
considerar todas as areas de operacao igualmente, como se de um telemdével se
tratasse.

Linha fixa

A comunicacao por linha fixa tradicional é um dos mais antigos métodos de
comunicacao eletrénica ainda em uso em contextos humanitarios. As comunicacdes
de voz por linha fixa sao facilitadas através de infraestruturas fisicas, geralmente
linhas telefdonicas que transmitem sinais através de grandes fios de cobre. As casas e
escritérios individuais estao ligados a rede telefénica através de uma ligacao fisica,
normalmente exigindo alguma forma de instalacao profissional por parte do
fornecedor de telefone. Os telefones com numeros de telefone dedicados sao
chamados "linhas dedicadas"”,

As comunicacoes sem-fios estao rapidamente a eclipsar a utilizacao de linhas fixas,
especialmente em contextos humanitarios onde a telefonia fixa fisica pode nunca ter
estado disponivel. As linhas fixas sao também suscetiveis a danos fisicos e podem ser
mais dificeis de reparar. Muitas agéncias podem desejar utilizar linhas fixas porque
provavelmente sao mais baratas, e oferecem apoio especializado as empresas. A
escolha de utilizar um telefone fixo dedicado é da competéncia de cada agéncia, no
entanto recomenda-se que haja sempre sistemas de comunicacao redundantes para
evitar problemas no caso de um sistema ser cortado.

Servico de Internet



Um fornecedor de servicos de Internet (ISP) é qualquer fornecedor de Internet em
qualquer formato, no entanto o termo ISP estd normalmente associado a Internet
fornecida por empresas com servico terrestre sediadas no pais. Tradicionalmente, os
ISP forneciam Internet através de linhas telefénicas, no entanto, existe atualmente um
vasto espetro de diferentes métodos de fornecer Internet a um local fixo, incluindo
telefone, cabo, fibra 6tica, e mesmo sem-fios ponto a ponto. A medida que as
comunicacdes moveis se tornaram cada vez mais populares, os métodos e a natureza
do servico de Internet prestado pelo ISP comecaram a esbater-se com outras formas
de comunicacao movel.

A infraestrutura global da Internet é extremamente complicada e em constante
evolucao. Em termos o mais latos possivel, os ISP locais servem de ponte para
servicos e conteldos em grande parte alojados fora do pais de operacao. Os conceitos
gerais para a prestacao de servicos de Internet sao:

Endereco IP - Cada dispositivo informatico ligado a Internet tem o que se chama um
endereco IP, a abreviatura para Internet Protocol Address (Endereco de Protocolo de
Internet).

Servidores Web - Servicos Web - tais como paginas da Web e aplicagdes - sdo
alojados em grandes "servidores", computadores que armazenam dados e respondem
a consultas recebidas. Os servidores tém enderecos IP, tal como os computadores
pessoais. Os servidores de alojamento Web podem ou nao estar no mesmo pais que a
pessoa que utiliza o servico alojado no servidor. Muitas grandes empresas comecaram
a acolher um grande nimero de servicos em um ou alguns locais a nivel mundial.

URL - O nome de uma pagina Web (exemplo: www.logcluster.org) é definido como
Uniform Resource Locators (URL - Localizadores de Recursos Uniformes). Os URL sao o
que a maioria das pessoas normalmente entende como enderecos de paginas Web.

DNS - Servidores especializados chamados Domain Name Servers (DNS - Servidores
de Nome de Dominio) sao o que detém a chave para traduzir o que conhecemos como
URL para os enderecos IP Unicos dos servidores remotos. Os servidores DNS podem ou
nao ser controlados por ISP num pais especifico.

Os ISP locais tém incentivos ou desincentivos para dar prioridade ou bloquear
determinado trafego. Muitas leis locais proibem certos tipos de conteludos por razoes
culturais ou politicas. Além disso, a fraca regulamentacao local pode resultar em ISP
privados que favorecem algumas empresas ou servicos em detrimento de outras,
puramente por conluio ou préaticas anti-concorrenciais. Os ISP tém a capacidade de
filtrar ou bloquear paginas Web com bastante facilidade, especialmente se gerirem os
seus proprios servidores DNS.
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Comunicacoes sem-fios

Uma grande e crescente parte da tecnologia das comunicacdes esta a tornar-se sem-
fios. A medida que mais e mais processos se tornam sem-fios, mais complexas se
tornam as infraestruturas que os rodeiam. A compreensao dos principios béasicos da
comunicagcao sem-fios esta a tornar-se importante para o utilizador médio.

Radiacao eletromagnética

Todas as formas de comunicacao sem-fios dependem do que é conhecido como
"radiacao eletromagnética" A radiacao eletromagnética refere-se a ondas de energia
no campo eletromagnético, que transportam - ou propagam - energia radiante
eletromagnética através do espaco tridimensional. Embora o termo "radiacao" tenha
conotacdes negativas no uso comum, utilizado aqui implica simplesmente que uma
Unica fonte pontual esta a emitir - ou a irradiar - energia. A radiacao eletromagnética
nao é necessariamente prejudicial para os seres humanos mas, em certas frequéncias
e em quantidades suficientes, pode ser.

Os observadores entendem a radiacao eletromagnética numa variedade de formatos;
tanto as ondas de radio como as ondas de luz sao formas de radiacdo

eletromagnética, apenas tém comprimentos de onda diferentes e estao em diferentes
partes do espetro.

Luz visivel Ondas de radio
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Num vacuo, toda a radiacdo eletromagnética viaja a mesma velocidade - a velocidade
da luz. A medida que as ondas eletromagnéticas percorrem diferentes substancias, a
sua velocidade e/ou capacidade de transmissao comeca a mudar com base nas
propriedades da matéria fisica e no proprio comprimento de onda da radiagao



eletromagnética. Por exemplo, tanto a luz como as ondas de radio sao capazes de
passar através da atmosfera terrestre, mas apenas as ondas de radio podem passar
através das paredes de um edificio, uma vez que a luz ressalta na estrutura sélida. Em
qualquer situacao em que a radiacao eletromagnética interage com qualquer forma de
matéria, a radiacdo perderd sempre pelo menos alguma da sua forca, uma vez que as
ondas eletromagnéticas interagem com as moléculas da prépria matéria fisica.

Comprimento de onda e frequéncia

Na radiacao eletromagnética, existe uma relacao direta entre energia, comprimento
de onda e frequéncia. Quanto mais curto o comprimento de onda, mais curto o periodo
entre os picos de duas ondas. Como toda a radiacao eletromagnética viaja a mesma
velocidade, a medida que o comprimento de onda se torna mais curto, a frequéncia
relativa da onda aumenta, a medida que o periodo entre os picos de duas ondas se
torna mais curto. A medida que a frequéncia aumenta, mais energia é transmitida
durante o mesmo periodo de tempo, o que significa que comprimentos de onda mais
curtos com frequéncias mais altas parecem ser mais energéticos quando recebidos de
um ponto de vista relativo.

Comprimento de onda mais curto Comprimento de onda mais longo

10%° 10" 10'° 10" 10*? 108 10"

¢

Alta frequéncia (Hz) Baixa frequéncia (Hz)

Tamanho/estrutura da antena

Como existe uma relacao direta entre comprimento de onda, frequéncia de onda e
energia de onda, existe também uma correlacao direta entre o comprimento de onda
e o tamanho da antena necessaria para transmitir/receber um sinal. Na pratica, isto
significa que quanto maior for a frequéncia de um sinal, menor necessita de ser a
antena recetora, sendo as implicacdes que as ondas de radio no extremo inferior da
frequéncia de transmissao irdo exigir antenas significativamente maiores. Para as



agéncias humanitarias, existem compromissos do mundo real entre a utilidade de uma
determinada banda de transmissao e o tamanho que pode ter o seu equipamento de
rececao de radio.

Propagacao por radio

A velocidade de propagacdo é definida como o tempo gque demora a uma coisa se
deslocar para outra. A velocidade de propagacao por radio no vacuo é a velocidade da
luz, e esta velocidade pode ser afetada pela passagem através de uma variedade de
meios transparentes ou semitransparentes.

Adicionalmente, a medida que diferentes comprimentos de onda da radiagao
eletromagnética se deslocam através de qualquer meio transparente, existem formas
subtis e muito especificas em que sao alterados ou interagem com esse meio, que sao
governadas por uma variedade de fatores. Quando se trata de utilizar sinais de radio
ou micro-ondas dentro da atmosfera terrestre, existem modos de propagac¢ao que tém
impacto na comunicacao.

Propagacao pela linha de visao - Propagacao pela linha de visao significa que os
sinais de radio s6 podem ser recebidos e transmitidos com sucesso se nao houver
qualquer objeto grande a bloquear o caminho entre os dois. A propagacao pela linha
de visao nao significa que o transmissor e o recetor tenham de ser capazes de se ver
um ao outro - tal como um satélite em érbita da Terra - nem significa que tenha de
haver espaco completamente aberto entre dois objetos - tal como um radio VHF a
funcionar dentro de uma estrutura com paredes radiotransparentes. A propagacao
pela linha de visao é importante porque colinas, grandes estruturas, e mesmo a
curvatura da terra limitarao até onde um sinal na linha de visao pode ir. A maioria dos
dispositivos de comunicacao por radio VHF/UHF e micro-ondas sao limitados por este
método de propagacao.

Propagacao por ondas terrestres - As ondas de radio podem ser propagadas
usando o que se chama onda terrestre ou "ondas de superficie". A propagacao por
ondas terrestres envolve ondas de rddio que se movem ao longo da superficie da terra
e ressaltam em estruturas sélidas, tais como colinas ou edificios. As comunicacdes
VHF e UHF podem beneficiar um pouco da propagacao de ondas terrestres, mas
geralmente apenas os sinais de frequéncias mais elevadas beneficiam da propagacao
de ondas terrestres.

Propagacao por ondas do céu - As ondas de radio HF na atmosfera terrestre
propagam-se usando a propagacao por ondas do céu. A propagacao por ondas do céu
permite que os sinais transmitidos ao longo de porcdes da frequéncia HF ressaltem na
ionosfera terrestre e oscilem dentro da atmosfera terrestre muito para além do



horizonte. As ondas do céu sao capazes de seguir a curvatura da superficie da terra,
por vezes a grandes distancias; no entanto as distancias sao impactadas por uma série
complexa de fatores ambientais.

Na pratica, todo o espetro de ondas de radio interage com o seu ambiente de muitas
formas diferentes, o que significa que podem ser possiveis multiplas formas de
propagacao.

e Absorvida - As ondas de radio sao absorvidas e neutralizadas por grandes
objetos estacionarios como edificios.

» Refratada - A medida que as ondas de radio passam por qualquer meio de
densidade variavel, o seu curso pode ser alterado.

o Reflexao - As ondas de radio ressaltam em objetos estacionarios ou sélidos,
enviando sinais numa nova direcao.

o Difracao - A tendéncia para as ondas de radio se curvarem em direcao a objetos
de grande dimensao a medida que estes passam por cima/através de objetos.

Os efeitos combinados destes diferentes efeitos criam o que é conhecido como
propagacao multicaminhos. A propagacao multicaminhos resulta, na pratica, na
rececao de sinais de formas aparentemente aleatérias ou inconsistentes. E por isso
que a forca do sinal pode ser aumentada ou diminuida movendo um ou alguns metros
numa direcao ou noutra, e o que pode criar zonas mortas para a comunicacao via
radio.

Comunicacoes via satélite

A disponibilidade e 0 acesso as comunicacdes por satélite tem vindo a crescer
constantemente nas ultimas décadas, e embora o numero de fornecedores e a
disponibilidade em larga escala de Internet e fornecedores de voz terrestres ou
localizados tenha aumentado drasticamente nas Ultimas décadas, as agéncias
humanitarias continuam a depender fortemente das comunicacdes por satélite numa
variedade de contextos.

Consideracoes técnicas com comunicacoes via
satélite

Regulamentos nacionais



Embora os sinais de satélite possam teoricamente ser recebidos em qualquer local sob
a area de cobertura do satélite, ainda existem regras e regulamentos nacionais que
regem a utilizacao de comunicacdes via satélite em diferentes paises. Alguns paises
podem exigir licencas e registos especiais para a utilizacao de equipamento de
satélite, enguanto gue outros paises podem proibi-los totalmente. Muitos governos
tém lacos estreitos com fornecedores locais de telecomunicacdes, o que lhes permite
monitorizar e controlar o trafego de voz e da Internet - os dispositivos de comunicacao
por satélite conseguem contornar muitos destes controlos. Alguns Estados permitem a
utilizacao de algum equipamento de comunicacdes via satélite, mas requerem a
instalacao de hardware adicional no local do utilizador para monitorizar devidamente
as atividades.

Antes de comprar, importar, utilizar ou vender qualquer equipamento de
comunicacodes via satélite, as agéncias humanitarias devem investigar e compreender
quais sao os regulamentos locais. O incumprimento dos regulamentos pode resultar
em sancoes severas.

Laténcia

O atraso de tempo entre quando um sinal ou pacote de informacao é enviado e
guando é recebido é conhecido como "laténcia" em termos de TIC. A laténcia é algo
gue tem impacto em todas as formas de comunicagao eletrénica, contudo os
utilizadores de comunicacdes via satélite sao especialmente afetados. As distancias
inerentes envolvidas nas comunicacdes por satélite e os tipos de infraestruturas de
comunicacoes existentes para apoiar as comunicacdes por satélite podem levar a
niveis bastante elevados de laténcia entre utilizadores. Isto é especialmente notério
gquando se comunica por voz através de um telefone por satélite ou ligacao VIOP - os
utilizadores irao provavelmente deparar-se com alguma forma de retorno retardado e
devem moderar os seus estilos de comunicacao em conformidade.

Foco da antena

Os dispositivos de comunicacdes via satélite podem utilizar tanto as chamadas
antenas "omnidirecionais" como as "unidirecionais".

e Omnidirecional - A antena nao tem de ser especificamente apontada, e pode
enviar/receber sinais de qualquer orientacao.

e Unidirecional - A antena sé pode enviar e receber sinais numa direcao, e tem de
ser apontada diretamente para o satélite. As antenas unidirecionais tendem a ser
utilizadas para sinais mais fortes.



A antena utilizada por cada dispositivo depende da natureza do dispositivo, e da sua
relacao com o satélite.

Feixes direcionados

No processo de entrega de comunicacdes em terra, os satélites utilizam uma
variedade de antenas para transmitir e receber frequéncias. A fim de controlar melhor
areas especificas servidas pelos satélites, ou para compensar potenciais falhas de
equipamento, muitos satélites de comunicacdes utilizam os chamados "feixes
direcionados".

Quando é utilizado um feixe direcionado, o satélite ira quebrar o sinal em muitas areas
menores de cobertura geografica. Muitas vezes, estes feixes direcionados
correspondem diretamente a componentes fisicos de hardware, tais como
processadores, componentes de antenas individuais ou outras caracteristicas
auténomas. Na maioria dos casos, enquanto os feixes direcionados especiais permitem
aos fornecedores de comunicacdes via satélite aumentar ou diminuir a largura de
banda disponivel em feixes direcionados especificos, também limitam a producao
maxima por feixe direcionado. Por outras palavras, a capacidade de saida maxima de
dados de todo o satélite ndo pode necessariamente ser utilizada num Unico local.

Exemplo: Feixes direcionados Cobertura real de feixes direcionados - Inmarsat
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Compreender a cobertura dos feixes direcionados é importante para as organizacoes
humanitarias que utilizam comunicacdes via satélite. Muitas vezes, em situacdes pos-
catastrofe ou em cendarios complexos de emergéncia, muitas agéncias humanitarias
estao localizadas nos mesmos aglomerados de cidades e instalacdes. Em situacdes em
que a maioria ou todos os intervenientes tentam aceder ao mesmo servico de
comunicacoes via satélite ao mesmo tempo, podem sobrecarregar a capacidade desse
feixe especifico. E por isso que mesmo que apenas uma ou poucas pessoas estejam a
utilizar voz ou dados dentro das suas instalacdes, o sistema ainda pode funcionar
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lentamente - todos os seus vizinhos podem estar a fazer a mesma coisa ao mesmo
tempo.

Relacao de contencao

A relacao de contencao em termos de rede normal refere-se a relacao da capacidade
potencial de largura de banda de uma rede em comparacao com a sua utilizacao real
da rede. No mundo das comunicacdes por satélite, a relacao de contencao assume, no
entanto, um contexto inteiramente novo. A relacao de contencao refere-se ao nimero
de estacdOes base individuais que estao a utilizar a mesma ligacao e 0 mesmo canal ao
mesmo tempo. Uma relacao de 8:1 indicaria que oito estacdes base totais estao a
ligar-se ao satélite de uma sé vez, e qualguer organizacao que utilize um contrato com
uma relacao de 8:1 deve estar preparada para partilhar largura de banda com sete
outras organizacdes em qualquer altura.

Em cenarios de resposta humanitaria, a taxa de contencao dos utilizadores pode
causar problemas rapidamente. A medida que muitas organizacdes chegam a um
cenario de catastrofe, muitas vezes sem qualquer outra infraestrutura de
comunicacoes funcional, o nimero de organizacdes concorrentes que utilizam uma
rede de comunicacdes por satélite pode aumentar rapidamente, especialmente para
servicos de Internet. Muitos fornecedores de comunicacdes via satélite podem
oferecer pacotes feitos a medida que garantem relacdes de contencao mais baixas; no
entanto, tais pacotes tendem a ser mais caros. Ao planear a utilizacao de um
dispositivo de comunicacao por satélite, planeie com antecedéncia e saiba qual sera a
sua utilizacao prevista. Este dispositivo sera utilizado para uso casual em areas onde a
cobertura telefénica regular ou da Internet é inconstante? Ou serd este dispositivo
utilizado como o principal ponto de acesso para multiplos utilizadores comerciais
essenciais? Se um dispositivo de dados se destina a ser fortemente utilizado em
cenarios de emergéncia, talvez deva ser considerado um pacote com uma relacao de
contencao mais baixa.

Centro de Operacao da Rede (NOC)

Nas comunicacdes por satélite, o termo "Network Operation Centre" (NOC) é utilizado
cologuialmente para se referir a qualquer local por onde passa um trafego terrestre via
satélite. Ao utilizar um telefone por satélite ou Internet por satélite, embora o aparelho
de telefone ou a estacao base possa estar a falar diretamente com o satélite, o préprio
satélite deve ainda eventualmente encaminhar o seu trafego através de outra forma
de conectividade para completar a comunicacdao. Muito poucos satélites oferecem
comunicacao direta ponto-a-ponto, enquanto a grande maioria das vezes o outro
extremo recetor, seja um computador, seja um servico alojado por telemével, esta
numa rede diferente.
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Os NOC sao a porta de entrada para o resto do mundo, e podem encaminhar as
comunicacoes adequadamente. Os NOC sao operados especialmente, e podem ser
adquiridos ou subcontratados pelo fornecedor do satélite. Em grandes redes de
comunicacoes via satélite, pode utilizar-se uma série complexa de NOC para cobrir
diferentes regides geograficas e fins especiais. Os NOC sao também uma das muitas
infraestruturas necessarias para permitir as comunicacodes via satélite, mas podem
também ser outro ponto ao longo da cadeia de comunicacdes que pode atrasar as
ligacdes, e infelizmente os utilizadores dos servicos nao tém praticamente nenhum
controlo sobre os problemas causados pelos NOC.

Bandas de transmissao

Os satélites de comunicacoes funcionam utilizando varias formas de transmissao de
ondas de radio e micro-ondas, ambas encontradas no espetro de comprimentos de
onda eletromagnéticos. A comunicacdo com satélites da Terra e vice-versa requer
comprimentos de onda que possam penetrar na atmosfera e lidar com uma ampla
gama de interferéncias ambientais. Além disso, os fornecedores de comunicagdes via
satélite estabeleceram determinadas normas que estao em conformidade com os
regulamentos estatais e internacionais. Quando se fala de comunicacdes via satélite,
as bandas de transmissao mais comuns sao:

L 1,0-2,0 gigahertz (GHz), alcance de radio
C 4,0- 8,0 gigahertz (GHz), alcance de micro-ondas
Ku 12,0 - 18,0 gigahertz (GHz), alcance de micro-ondas

Ka 26,5 - 40,0 gigahertz (GHz), alcance de micro-ondas

Compreender as orbitas
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Por definicao, os satélites estao acima e fora da atmosfera terrestre, e movem-se ao
longo de caminhos curvos que circundam o globo chamado 6rbitas. Dois objetos no
vacuo do espaco irdao interagir um com o outro, relativamente as suas respetivas
massas, as suas velocidades, e as distancias entre eles. A fim de manter uma érbita
consistente a volta da Terra, os satélites terdo de se mover ao longo das suas
trajetdrias orbitais a velocidades diferentes, dependendo da sua distancia orbital da
Terra - mover-se demasiado devagar resultaria na queda do satélite de volta a
atmosfera terrestre, enquanto que mover-se demasiado depressa resultaria na quebra
da érbita do satélite e voar livremente para o espaco. Para além das velocidades
variaveis com base na sua distancia da terra, quanto mais longe um satélite estiver da
terra, mais longo é o seu percurso orbital circular.

As diferencas de velocidades e o comprimento que um satélite tem de percorrer em
Orbita, combinadas com o facto de a Terra rodar no seu eixo, resultam em
experiéncias extremamente diferentes quando os satélites sao vistos a partir de um
local relativo na superficie da Terra. Se um Unico satélite estiver em érbita perto da
Terra, s6 poderd ser "visivel" durante um curto periodo de tempo a partir de qualquer
ponto da superficie da Terra. Se um Unico satélite estiver a orbitar préximo da Terra ao
longo de um caminho pré-definido que nao muda - ao longo do equador da Terra, por
exemplo - pode nunca ser "visivel" de certos angulos, tais como de areas préximas dos
polos da Terra.

Inversamente, quanto mais longe da Terra um Unico satélite orbita, mais amplo pode
ser o angulo de visao, o que significa que pode ser mais consistentemente alcancado a
partir de qualquer ponto da Terra. No entanto, a velocidade a que um satélite pode
orbitar a Terra a uma distancia maior pode ditar que o satélite possa estar inatingivel
durante periodos de tempo mais longos, ou inatingivel de todo, dependendo da
localizacao dos espectadores.

Compreender como funcionam os satélites é essencial para as organizacdes
humanitarias que planeiam utilizar as comunicacdes por satélite como parte
integrante das suas préprias operacdes.



Orbita geossincrona/geoestacionaria

Quando o tempo que um satélite leva para completar uma 6rbita completa
corresponde ao tempo que a Terra leva para completar uma rotagao completa no seu
eixo, e quando o satélite orbita diretamente acima do equador e na mesma direcao
gue a rotacao da Terra, estd no que é conhecido como uma érbita "geossincrona". O
resultado pratico de uma érbita geossincrona é que, quando visto da superficie
terrestre, o satélite parece permanecer sempre no local exato acima da superficie
terrestre, e pode ser chamado de satélite "geoestacionario".

Um satélite geossincrono estara sempre a uma altitude fixa de 35 786 km, e podera
atingir aproximadamente 40% da superficie terrestre na drea imediatamente abaixo
do satélite. Na distancia mais préxima havera sempre um atraso de pelo menos 240
milissegundos, ou 0,25 segundos entre o envio de dados ou de uma mensagem, e
quando estes sao recebidos do outro lado. Contudo, dependendo da disposicao da
rede, da velocidade do hardware fisico, e onde o transmissor/recetor se encontra
dentro dessa area de cobertura de 40%, a laténcia pode ser maior.

Os satélites em érbita geossincrona sao Uteis para quando ha apenas um ou poucos
satélites necessarios ou utilizados para fornecer um servi¢o continuo a uma vasta
area. Devido ao facto de os satélites nao se moverem em relagao ao observador, os
dispositivos de comunicacdes que acedem a um satélite geoestacionario terao de
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estar permanentemente instalados e orientados, e nao podem ser movidos ou
reorientados facilmente. Isto significa que embora os recetores de satélite nao sejam
moveis, também nado precisam de ser compactos, e podem ser dimensionados para
serem tao grandes quanto necessario para o trabalho.

Infelizmente, satélites Unicos que cobrem uma grande area significa que satélites
geoestacionarios singulares podem servir um elevado niumero de estacdes de base
fixa, e todos os utilizadores dentro da area geografica de cobertura dependem de uma
Unica fonte para transmitir e gerir as suas comunicacoes. Isto leva frequentemente a
uma disponibilidade limitada de largura de banda, e pode causar problemas de
seguranca - um unico satélite representa um Unico ponto de falha. Além disso, os
satélites geoestacionarios sao faceis de bloquear ou obstruir por governos ou militares
com a tecnologia apropriada, uma vez que o comprimento de onda global
permanecera constante e pode ser equilibrado.

Baixa orbita terrestre

Satélite de orbita terrestre baixa (LEO) € um termo usado para descrever qualquer
satélite que funcione abaixo de uma altitude de 2000 km, enquanto o termo 6rbita
terrestre muito baixa (VLEO) é reservado a qualquer satélite que orbite abaixo de uma
altitude de 450 km. Nao ha nenhum caminho ou distancia definida de satélites de
comunicagoes que possam habitar o alcance LEO, e ha uma grande variedade de
diferentes fornecedores e configuracdes de satélites que utilizam este sistema.

Os satélites LEO orbitam relativamente depressa em relacao a rotacao da Terra, e
farao pelo menos 11,25 6rbitas da Terra num unico dia, sendo possivel um nimero
ainda maior para satélites LEO mais baixos, com distancias orbitais mais curtas.
Devido ao facto de os satélites LEO estarem muito mais préximos da Terra, o seu
campo de "visao" é muito mais baixo, e cada satélite LEO sé pode cobrir uma pequena
percentagem da superficie da Terra de cada vez. Os satélites LEO também nado sao
limitados pela direcao da sua 6rbita; os LEO podem orbitar de norte para sul ao longo
dos polos, ao longo do equador da Terra, ou em padrdes diagonais que deslocam
constantemente as suas areas de cobertura relativa.

Se um dispositivo de comunicacao na superficie terrestre apenas comunicasse com
um satélite LEO, o satélite estaria fora de comunicacao para grandes porcoes do dia.
Para remediar este problema, os fornecedores de comunicacdes via satélite
estabelecerao multiplos satélites e farao com gue estes comuniquem entre si numa
constelacao ou matriz de satélites. Os satélites LEO de uma matriz comunicarao
diretamente, ou através de multiplos NOC em terra. O nUmero e a drea de cobertura
aproximada dos satélites LEO numa matriz é extremamente variavel, e pode variar
desde um pequeno nimero para aplicacdes especificas até potenciais matrizes de



centenas de satélites que servem um unico proposito.

Os satélites LEO oferecem vantagens, na medida em que o aumento do numero de
satélites de comunicacoes funcionais pode aumentar drasticamente a disponibilidade
de largura de banda utilizavel. As matrizes de satélites LEO também oferecem alguns
beneficios de seguranca - se um Unico satélite tiver problemas técnicos,
provavelmente nao terd impacto nos outros satélites da constelacdo. Os satélites LEO
sao também muito mais dificeis de bloquear por radar, uma vez que o seu movimento
torna a interferéncia de sinal tecnicamente mais dificil.

Infelizmente, os satélites LEO também conduzem a custos significativamente mais
elevados de arranque e utilizacao porque o envio de multiplos satélites para orbita e a
sua manutencao acrescenta mais custos ao processo. Além disso, devido ao facto de
os satélites LEO terem campos de visao mais estreitos, pode ser mais dificil manter
um sinal consistente em alguns ambientes operacionais.

Tem havido um aumento recente do numero de fornecedores de LEO e VLEO a medida
que a carga espacial comercial se torna mais viavel financeiramente, e o hardware
para fabricar satélites de comunicacdes se torna menor e mais barato.

Terminal de Abertura Muito Pequena
(VSAT)

A Internet via satélite VSAT é provavelmente uma das formas mais estabelecidas e
amplamente utilizadas de comunicacao via satélite pelas agéncias humanitarias. A
tecnologia VSAT - abreviatura de "Very Small Aperture Terminal" - foi desenvolvida nos
anos 60, e tornou-se amplamente disponivel comercialmente a partir dos anos 80.
Embora proibitivamente caros no inicio, hoje em dia os fornecedores de VSAT podem
ser facilmente encontrados na maioria dos paises onde as comunicacdes VSAT sao
permitidas pelas leis locais. Os VSAT distinguem-se pelas suas grandes antenas
parabdlicas unidirecionais.

Os VSAT funcionam exclusivamente a partir de satélites geoestaciondrios. Uma
variedade de empresas lancou multiplos satélites geoestaciondrios especificos para
VSAT nas ultimas décadas, geralmente posicionados acima das regides do mundo
onde acreditam que a maioria dos clientes estao ou estarao localizados. Embora
existam algumas pecas universais para o equipamento VSAT, é de notar que as
instalacdes VSAT nao podem mudar entre diferentes satélites sem obter novo
hardware, reposicionar a antena, e provavelmente celebrar um contrato comercial



com outra empresa de prestacao de servicos. Os VSAT utilizam na grande maioria o
espetro das bandas C, Ku e Ka, e os fornecedores de comunicacoes utilizardao até
frequéncias especificas dentro dessas bandas. Por esta razao, os componentes
especificos para o fornecedor de VSAT provavelmente nao podem ser utilizados para
um fornecedor diferente.

As ligacdes VSAT sao normalmente faturadas numa base mensal, tal como um
fornecedor de Internet terrestre comum, no entanto, podem ser feitos pedidos
especiais para utilizacao apenas em determinadas horas do dia/semana, ou para
utilizacao apenas em situacdes de emergéncia. O custo mensal da Internet fornecida
por VSAT varia drasticamente, depende do plano de dados, da utilizacao, do nUmero
de VSAT regidos por um contrato, e da localizacao geografica geral, mas pode
facilmente custar mais de 1 000 ddélares por més para uma ligacao basica. As
velocidades de descarga também variam, e dependem do hardware e dos termos do
contrato.

O servico de Internet fornecido pelos VSAT, embora caro, é ainda em grande parte
uma das mais baratas ligacdes a Internet por satélite disponiveis. Além disso, a
Internet VSAT é normalmente capaz e adequada para suportar simultaneamente
varios computadores ligados e dispositivos com IP. Embora as velocidades de
carregamento e descarregamento nunca sejam iguais a maioria das ligacdes
terrestres, os VSAT sao ainda amplamente considerados a opcao de satélite preferida
para ambientes empresariais, ou casas de hdspedes onde varias pessoas irdao viver e
trabalhar.



Embora o termo "muito pequeno" possa subentender que os VSAT sao pequenos, sao
na realidade um dos maiores terminais de comunicacdes via satélite utilizados
comercialmente. As antenas parabdlicas utilizadas nas instalacdes VSAT podem ser
muito pesadas e medir até 1,5 metros de comprimento, ou mesmo mais, e requerem
uma fixacao firme.

Instalacoes fixas de VSAT

Em instalagdes fixas, as préprias antenas parabdlicas sdo normalmente fixados
firmemente a um poste de metal independente, que é afundado no solo com betdo ou
fixado a um edificio. As antenas de instalacao fixas instaladas num local especifico sao
especificamente concebidas para corresponder tanto a frequéncia de transicao de GHz
do satélite de ligacdo como a localizacdo geografica da estacao base, e precisam de
ser cuidadosamente alinhadas e calibradas para funcionarem com o ISP selecionado. A
instalacao de VSAT deve ser realizada apenas por profissionais, que geralmente
trabalham em nome do ISP.

VSAT moveis
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Recentemente, muitas equipas de resposta a emergéncias avangcaram para uma
tecnologia VSAT mdvel mais avancada. Embora exista outra tecnologia de terminais
terrestres mdveis, o que é importante nos VSAT méveis é que a sua tecnologia
subjacente é a mesma que os VSAT normais: antenas parabdlicas relativamente
grandes e feitas especialmente para o efeito, que funcionam a partir de satélites
geoestacionarios. O equipamento VSAT moével deve ser feito com a aplicacdo mével
em mente, incluindo:

e Pratos que podem ser colapsados ou desmontados.
e Possivelmente multiplos BUC ou Modems.
e Montagem da parabdlica ajustavel.

Alguns VSAT modveis sao capazes de detetar automaticamente o satélite apropriado e
de se alinharem, e sao referidos como VSAT "autoadquiridos". Outros VSAT méveis
requerem sempre configuracao manual. Os VSAT méveis tendem a ser muito caros, e
requerem formacao especializada para manusear e instalar. Antes de tentar comprar
um VSAT mdvel, uma organizacao deve compreender a sua utilizacao final prevista.
Um VSAT mével nunca deve ser utilizado no lugar de um VSAT permanente, sempre
que possivel.

Componentes do VSAT

Ao contrario de outros terminais terrestres méveis auténomos, os VSAT sao feitos de
multiplas pecas de equipamento especializado que devem ser especificadas para a
aplicacao.

1. Antena parabdlica (também chamado "refletor") - uma parabdlica de material
transparente nao radioelétrico que reflete a informacao que vai e vem do satélite
para o foco da parabdlica.

2. Conversor de blocos (BUC) - As unidades BUC convertem sinais de baixa energia
em sinais de alta energia, e sao utilizadas para "enviar" o sinal do VSAT

3. Conversores de Blocos de Baixo Ruido (LNB) - Os LNB convertem sinais de alta
energia em sinais de baixa energia, e sao utilizados para converter os dados
recebidos do satélite num sinal utilizavel para o modem.

4. Modem - hardware proprio que traduz o sinal do satélite em dados utilizaveis para
um computador ou rede informatica.
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Os BUC, LNB e modems requerem alguma forma de energia externa, embora
normalmente relativamente baixa. Se uma base ou escritério ficar sem energia
durante vérias horas do dia ou da semana, tera de considerar uma bateria de reserva
para o VSAT, caso seja necessario o acesso constante a Internet via satélite. Além
disso, as unidades BUC e LNB estao no exterior e sao facilmente acessiveis. Embora
tenham uma poténcia relativamente baixa, os utilizadores devem evitar tocar-lhes ou
entrar em contacto com eles enquanto a energia é fornecida. Se necessario, a
parabdlica pode ser marcada com um sinal de aviso, ou mesmo ser vedada num local
seguro.

Problemas comuns com VSAT

Embora os VSAT sejam bastante bem estabelecidos e bem utilizados, nao estao
isentos dos seus problemas, e os utilizadores podem cometer erros comuns.

As bandas utilizadas pelos VSAT - C e Ku - podem ser afetadas de forma adversa pelo mau tempo, incluindo chuva forte,
Mau tempo trovoadas, tempestades de areia e até mesmo nevoeiro denso. Quaisquer particulas minlsculas suspensas na atmosfera
podem ter impacto nos sinais de radio que entram e saem de um satélite.



As antenas parabdlicas utilizadas para VSAT devem ter uma linha de visao direta para o céu para funcionarem
corretamente. Edificios e estruturas, arvores, colinas, veiculos e mesmo pessoas podem bloquear sinais se colocados em
frente de antenas parabdlicas.

Ao instalar uma antena parabdlica, os utilizadores devem planear atividades que possam ocorrer em torno da antena, ou
alteragdes futuras que possam ter impacto na instalagdo. As arvores podem eventualmente crescer e bloquear um sinal, e
a arvore tera de ser podada ou a antena terd de ser movida. Por vezes, veiculos estacionados ou materiais armazenados
podem bloquear as antenas sem intencdo. Além disso, devido a natureza normalmente permanente das antenas, os

Sinais
bloqueados

utilizadores podem simplesmente esquecer como funcionam, e construir uma nova estrutura ou levantar uma parede
composta, podendo bloquear o sinal.

Se os utilizadores tiverem problemas com sinais VSAT com bom tempo, devem investigar se algo esta a bloquear o sinal
primeiro.

O equipamento VSAT requer energia para receber, transmitir e interpretar sinais do espago. Por vezes, o equipamento com
pouca poténcia pode parecer ainda estar a funcionar, mas nao ser realmente capaz de funcionar bem. O equipamento com
baixa ou fraca poténcia pode ser o resultado de um gerador ou de uma rede elétrica com manutencao deficiente.

Baixa
poténcia

Sistemas moveis de voz e dados via
satélite

Tem havido um aumento no nUmero e disponibilidade de dispositivos méveis de voz e
dados que funcionam a partir de satélites de comunicacdes. Estes dispositivos
funcionam normalmente a partir de matrizes de satélites préprios que tém as suas
préprias configuracoes, lacunas e consideracoes especiais. Muitas empresas que
comecaram a oferecer apenas um tipo de solucdes de voz ou dados comecaram a
oferecer um espetro de produtos, tanto para voz como para Internet, utilizando as
suas proéprias redes de satélite. Por esta razao, faz sentido falar deles por fornecedor
em vez de por tipo de servico.

Iridium

A constelacao de satélites Iridium é uma das primeiras empresas a entrar no mercado
dos servicos de comunicagdes moveis por satélite, tendo entrado em linha em 1998 e
fornecido um servico continuo desde entao. Atualmente, a Iridium é amplamente
utilizada tanto por militares, empresas comerciais, como por intervenientes
humanitarios.

A rede Iridium é composta por 66 satélites LEO que orbitam a Terra de polo em polo, e
utilizam a Banda L para ligacao ascendente e descendente.



Mapa de cobertura Iridium

Originalmente, a Iridium fornecia servico apenas de voz, utilizando grandes aparelhos
gue comunicavam com os satélites aéreos; no entanto, a Iridium oferece agora um
servico de dados limitado para ligacao a Internet. A ideia basica por detras da rede
nao é diferente das modernas torres de telemodveis; existe transferéncia de sinal entre
os satélites, o que significa que os utilizadores em terra podem nao notar quando um
satélite passa o horizonte e o telefone se liga a outro satélite.

Os beneficios da rede Iridium sao que a sua cobertura é global, e funcionard
realisticamente em qualquer lugar na superficie da terra. A Iridium é benéfica para
agéncias que podem enviar utilizadores para qualguer ou multiplos locais do planeta,
especialmente em emergéncias nao planeadas. A sua cobertura global tornou-a muito
atrativa para algumas industrias, tais como a aviacao e a maritima. Na pratica, os
telefones Iridium enfrentam os mesmos desafios que qualquer satélite LEO - o facto de
os satélites estarem em constante movimento significa que irao inevitavelmente
deslocar-se para posicdes de menor cobertura. Se um utilizador estiver num ambiente
urbano, numa floresta, ou rodeado por montanhas ou penhascos, a forca do sinal pode
ser intermitente.

Os dispositivos Iridium ligam-se através de antenas unidirecionais, € vém numa
variedade de fatores de forma. Embora os dispositivos Iridium fornecam servicos de
dados, geralmente limita-se a menos de um megabyte por segundo de descarga. A
maioria dos dispositivos comerciais Iridium utilizados no setor humanitario sao
auténomos, o que significa que apenas necessitam de uma carga de bateria ou ligacao
a uma fonte de energia para funcionar. No entanto, existe uma variedade de
acessorios para aumentar a utilizacao.



Exemplo de telefone Iridium

Thuraya

A rede Thuraya, tal como a Iridium, comecou a oferecer servicos de voz por satélite de
grau de consumidor e tornou-se uma rede amplamente utilizada e de confianca. A
Thuraya iniciou os servicos em 2003, e utiliza atualmente dois satélites
geoestacionarios para fornecer servicos de voz e dados aos utilizadores no solo.

Devido a natureza geossincrona dos satélites, a rede Thuraya serve apenas um
numero fixo de localizacdes geograficas na Terra, predominantemente na Europa,
Africa, Médio Oriente, Asia do Sul e Central, e Oceania.
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Mapa de cobertura. Fonte: Thuraya

Os dispositivos de voz Thuraya funcionam fora do espetro da banda L, e utilizam
antenas omnidirecionais para se ligarem. A utilizacao de apenas dois satélites
geossincronos reduz os custos operacionais, embora as limitacdes incluam o aumento
da laténcia, o aumento da interferéncia, e o potencial para mais interferéncia
ambiental. Além disso, a Thuraya infelizmente nao pode servir em nenhum lugar nas
Américas, ou em qualquer localizacdo demasiado a norte ou demasiado a sul em
qualgquer dos hemisférios.

A Thuraya também oferece servico de Internet através de terminais préprios. Os
terminais de Internet da Thuraya sao unidirecionais, e requerem orientacao fisica para
se ligarem a um dos dois satélites. No entanto, existem modelos autoposicionados
disponiveis a custos mais elevados, e dependendo das necessidades do utilizador. Os
terminais terrestres da Thuraya podem facilmente atingir velocidades de até 400
kilobytes por segundo.

Terminal de Internet mével IP Thuraya Telefone Thuraya
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THURAwS,

Inmarsat/BGAN

A Inmarsat comecou a sua vida como organizacao sem fins lucrativos de apoio as
embarcacdes maritimas, mas foi privatizada em 1998. A Inmarsat comecou a oferecer
dados globais da Internet por satélite a partir de 2008, através do que é chamado de
Broad Global Area Network (BGAN). A rede BGAN funciona em trés satélites
geossincronos estrategicamente posicionados para cobrir a maior parte das areas de
mar e de terra utilizadas pelos assentamentos e atividades humanas.
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Mapa de cobertura. Fonte: Inmarsat

A Inmarsat oferece uma vasta gama de terminais BGAN que sao concebidos para
diferentes niveis de producao e utilizacao. Todos os terminais BGAN sdo unidirecionais,
funcionam na banda L, e requerem orientacao por parte do utilizador, no entanto
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varios modelos incluem modelos autoposicionados para utilizacao em veiculos em
movimento. Dependendo do tipo de terminal, as velocidades BGAN podem atingir
800 kbps, e alguns terminais BGAN podem mesmo ser ligados entre si para produzir
velocidades superiores a um megabyte por segundo. Uma vez que todos os satélites
Inmarsat sao geoestacionarios, aplicam-se as mesmas limitacdes habituais.

A partir do inicio da década de 2010, a Inmarsat comecou também a oferecer um
servico de voz auténomo. Os planos de voz dedicados funcionam com telefones
auténomos que utilizam antenas omnidirecionais, e funcionam em todos os locais em
que o servico BGAN é fornecido.

Terminais BGAN BGAN montado no telhado com autoaquisicao

—

EXPLORED _

Fornecedores adicionais

Ha uma série de fornecedores adicionais de comunicacdes via satélite que ou
entraram no mercado nos ultimos anos, ou entrardao no mercado num futuro muito
préximo. Os avancos na tecnologia e novos investimentos irao aumentar
substancialmente nao sé a cobertura, mas também a velocidade global dos dados,
mantendo ao mesmo tempo os custos a um ritmo controlavel. E muito provavel que na
préxima década se verifigue um aumento substancial do nimero de fornecedores
comerciais que as agéncias humanitarias poderao utilizar.

Orientacao geral sobre gestao de dispositivos de satélite mdveis

Custos operacionais

Os custos operacionais associados aos atuais dispositivos moveis via satélite podem
ser extremamente proibitivos para muitas agéncias. Os préprios dispositivos fisicos
podem variar de centenas a milhares de ddlares, enquanto que as taxas de voz e
dados podem custar muito mais do que os fornecedores terrestres regulares,
especialmente para a Internet mével por satélite. Qualquer individuo ou agéncia que
planeia possuir e operar um dispositivo mével de comunicacoes por satélite deve
investigar previamente os planos, e saber quais 0s custos que vao ser incorridos.
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Qualquer pessoal que utilize dispositivos de satélite deve ser informado sobre a sua
utilizacdo adequada e quais os custos associados a cada um deles. A medida que o
nosso ambiente de trabalho se torna cada vez mais dependente da conectividade, os
utilizadores ocasionais podem nao ter conhecimento de todos os dados de fundo que
um Unico computador ligado pode utilizar, incluindo o descarregamento de
atualizacdes do sistema, e-mails, ou programas corporativos de partilha de ficheiros. A
menos que os utilizadores estejam em algum tipo de plano ilimitado, toda a utilizacao
desnecessaria de dados deve ser restringida, e nao deve ser permitido o acesso nao
autorizado aos terminais de satélite! Um Unico terminal de dados de satélite mdvel
pode acabar por custar dezenas de milhares de délares num Unico més se for utilizado
como uma ligacao regular, um problema que se agrava se mais do que um terminal
estiver a ser utilizado por uma agéncia.

Perigos

Alguns equipamentos de comunicacdes via satélite, especialmente terminais de dados
de satélite unidirecionais, podem emitir quantidades prejudiciais de ondas de radio e
micro-ondas quando em utilizacao. Os utilizadores devem ler claramente os manuais
de instrucdes e prestar atencao a quaisquer autocolantes ou rétulos de perigo ou de
aviso. Os utilizadores nunca devem ficar a menos de 1 metro da frente de um terminal
terrestre unidirecional e, idealmente, os terminais devem ser colocados a uma altitude
superior para evitar o risco de ma gestao.

Radiotransparéncia

Um erro comum que muitos utilizadores cometem é tentar utilizar o dispositivo ligado
por satélite dentro de casa, sob estruturas ou geralmente obscurecido por objetos
fisicos. Muitos utilizadores casuais estao habituados a dispositivos mdveis como
telefones que funcionardao na maioria das areas, e podem ndao compreender
instintivamente a necessidade de ter uma linha de visao clara para o céu,
especialmente para utilizadores de telefones por satélite. Geralmente, os dispositivos
ligados por satélite ndo funcionam dentro de edificios cobertos, ou qualquer outra
estrutura sélida que nao seja suficientemente "radiotransparente" - o que significa que
as ondas de radio nao podem passar facilmente através deles. Materiais tais como
betao, sacos de areia, varoes para betdao armado e outros componentes comuns de
construcao podem interferir ou bloquear completamente as ondas de radio. Os
dispositivos ligados por satélite poderao funcionar sob alguns materiais, tais como
material de tenda ou lona plastica, no entanto, os utilizadores terdo de estar
conscientes de que isto podera nao funcionar em todos os casos.

Extensoes/mastros



Os fornecedores de comunicacdes moveis por satélite oferecem uma vasta gama de
acessorios que ajudam e permitem a utilizacao dos telefones e terminais de dados.
Tais podem incluir:

Cabos de extensao - para montar alguns dispositivos em telhados ou acima de
linhas de arvores.

Antenas externas - para aumentar a forca do sinal e da transmissao.
Estacoes de fixacao - para alimentar permanentemente ou montar alguns
dispositivos como telefones por satélite.

Opcoes de auto-orientacao - dispositivos que podem detetar e apontar
automaticamente terminais de dados enquanto em movimento.

Dependendo das necessidades de uma operacao humanitaria, os utilizadores devem
considerar todas as opgdes sempre que necessario, e falar com os fornecedores para
compreender melhor o que pode estar disponivel ou ser viavel.

Indicativos de chamada

Devido ao facto de a telefonia fornecida por satélites nunca estar realmente ligada a
um pais especifico, os fornecedores de comunicacdes via satélite receberam o seu
préprio "indicativo do pais". Para ligar para um telefone satélite a partir de uma rede
externa é necessario marcar o indicativo completo do pais antes do nUmero de
telefone via satélite. Os indicativos de chamada para cada fornecedor sao:

Iridium/Thuraya: +882 16

Indicativos de chamada de pais via satélite

Inmarsat: +8708

Além disso, ligar de um telefone via satélite para uma rede terrestre requer marcar o
indicativo completo do pais para alcancar o nimero pretendido, mesmo gue os
utilizadores estejam no mesmo pais que o nimero que estao a tentar contactar.

Cartoes e dispositivos SIM

A grande maioria das solucdes de satélite movel funcionam através da utilizacao de
cartoes SIM, tal como os telemdéveis GSM, enquanto o hardware de comunicacdes tem
numeros de série e outros cédigos de identificacdo. Ao obter novos dispositivos e
planos de comunicacdes via satélite, os utilizadores devem registar os niumeros SIM e
0os numeros IMEI dos dispositivos de hardware. Tanto os cartdes SIM como os nUmeros
IMEI devem ser rastreados, e idealmente auditados periodicamente.

Em emergéncias, os dispositivos podem ser perdidos, roubados, ou simplesmente
esquecidos. Os utilizadores devem ter o cuidado de nao perder os cartdées SIM, uma



vez que a responsabilidade e os custos associados ao servico estao ligados ao cartao e
nao ao dispositivo em si. Se um cartao SIM for perdido, pode ser mal utilizado por
outras pessoas com conhecimentos, possivelmente para atividades criminosas ou
violentas. Os utilizadores devem ser instruidos a comunicar a perda ou roubo de
equipamento de comunicacdes via satélite logo que possam, e se um dispositivo for
perdido ou nao puder ser contabilizado, o servico ligado ao cartao SIM deve ser
imediatamente desativado para evitar a sua ma utilizacao.

Revendedores/fornecedores

A maioria dos dispositivos e planos de comunicacdes via satélite sao vendidos através
de revendedores - outras empresas especializadas em leis locais e mercados locais.
Diferentes revendedores podem negociar com as redes primarias para oferecer uma
variedade de planos diferentes aos utilizadores finais. Estes planos podem incluir:

e Conforme o consumo - planos que s6 faturam a medida que sao utilizados -
especialmente Uteis para os socorristas de emergéncia.

¢ Mensalmente - pagamento de todos os dispositivos feito mensalmente, com
taxas ou mensalidades fixas.

e Pré-pago - planos com limites pré-definidos que sé funcionardao até ao valor
pago antecipadamente.

Ha também uma variedade de pagamentos e planos personalizados que podem estar
disponiveis para as agéncias requerentes. Como exemplo, as agéncias humanitarias
que tém um elevado numero de dispositivos ativos podem optar por entrar em planos
globais que cobrem todos os dispositivos ativos num Unico pacote. Além disso, a
velocidade ou largura de banda pode ser limitada em algumas partes do mundo
durante periodos de baixa utilizacao (horario noturno) para atribuir a outras areas de
alta utilizacao (horario diurno) no mesmo momento. Qualquer agéncia humanitaria
que procure dispositivos de comunicacao por satélite deve falar com multiplos
fornecedores e obter multiplos orcamentos.

Problemas comuns com dispositivos moveis via satélite

¢ O dispositivo esta a ser utilizado dentro de casa, ou tem um obstaculo para uma linha
direta de visdo para o céu?
O sinal esta fraco ou com falhas
o Existe algum outro dispositivo de transmissdo ou frequéncia que possa estar a interferir
com o sinal do dispositivo?



e O dispositivo tem um cartédo SIM?

e O cartdo SIM do dispositivo esta ativo?
O dispositivo nao se liga ao satélite

¢ O dispositivo esta a ser utilizado dentro de casa ou perto de estruturas altas, colinas ou
arvores?

¢ Para antenas de satélite unidirecionais, estas estdo apontadas na direcao correta?

e O servico ligado ao cartao SIM foi ativado?

O dispositivo esta ligado mas nao

¢ O servico ligado ao cartao SIM foi pago, ou o SIM esta ligado a uma conta pds-paga?
tem rede co lig pag g pos-pag

e O servigo ligado ao cartdo SIM foi suspenso ou terminado por alguma razao?

Comunicacoes por radio

A utilizacao de radiocomunicacdes méveis tem uma longa histéria no seio da
comunidade de resposta humanitéaria, e ainda hoje é amplamente utilizada. Existe
atualmente uma grande variedade de dispositivos de comunicacdao mével disponiveis
para os agentes humanitarios, contudo nao ha muito tempo atrds a comunicacao via
radio era basicamente a Unica forma de manter uma comunicacao continua com uma
rede distribuida de agentes humanitarios.

Uma vez que as redes de radio sao essencialmente mantidas por agéncias
humanitarias, continuam a ser, em termos reais, a escolha segura dentro de uma rede
de comunicacgdes. Os intervenientes estatais ou militares podem desligar ou desativar
as redes de comunicagdes comerciais, mas as radios funcionarao enquanto a agéncia
humanitaria mantiver as suas redes de radio ativas e bem mantidas.

Preocupacoes técnicas com comunicacoes radio

Regulamentos nacionais

A utilizacao de comunicagdes por radio para apoiar operagcdées humanitarias é
geralmente considerada uma pratica aceitavel e legal na maioria dos paises de
operacao, no entanto existem alguns paises onde as comunicacdes por radio podem
ser proibidas ou fortemente restritas. Mesmo que a utilizacao de comunicacoes via
radio seja considerada legal, havera quase certamente um processo de registo
nacional onde os proprietarios e operadores de redes de radio terao de solicitar e



obter licencas para uma utilizacao licita.

A razao predominante pela qual as autoridades nacionais podem querer monitorizar e
regular as comunicacoes por radio é proteger a utilidade e funcionalidade das
frequéncias de radio ja utilizadas, eliminando ao mesmo tempo conflitos na utilizacao
futura das frequéncias. Na maioria dos paises onde os humanitarios operam, alguma
forma de comunicacao via radio ja estd a ser utilizada por agentes nacionais e
estatais, incluindo a policia, militares, e socorristas de emergéncia.

Para gerir este processo, as autoridades nacionais tém normalmente uma gama de
frequéncias pré-atribuidas que os intervenientes nao estatais, tais como as
organizacdes humanitarias, podem utilizar para comunicar. Como parte de um
processo de registo e licenciamento, as autoridades nacionais ou locais podem
também atribuir frequéncias especificas a cada organizacao requerente, para gue
quaisquer atividades associadas a essa frequéncia possam ser ligadas diretamente ao
organismo licenciado. Qualquer agéncia humanitaria a quem seja concedida uma
licenca especifica devera utilizar as frequéncias fornecidas, e tera de programar os
seus proéprios radios ou encontrar uma forma de o fazer.

Limitacoes das comunicacoes via radio

Distancias - Dependendo do tipo de radio, do tamanho da antena e da fonte de
energia por detras do radio, os radios podem apenas ser capazes de comunicar até
alguns quilémetros. Em ambientes urbanos ou locais com vegetacao densa, colinas ou
desfiladeiros, esta distancia pode ser ainda menor. As agéncias ou o pessoal que
utiliza as radiocomunicacées devem compreender as capacidades dos dispositivos que
estdo a utilizar, e idealmente o pessoal de Tl, seguranca e logistica de uma
organizacao humanitaria deve ter uma nocao das areas geograficas que podem ser
apoiadas pelo tipo de equipamento em uso.

Pontos mortos - Mesmo em areas de sobreposicao de cobertura de radio, ainda
podem existir pontos mortos, criados por estruturas, colinas, veiculos, ou outros
materiais que possam bloquear os sinais de radio. Ao conduzir operacdes, o pessoal
deve estar ciente de que podem ocorrer pontos mortos, e pode ser necessario efetuar
periodicamente uma verificacdao de radio para determinar se o radio ainda é utilizavel
num local estacionario especifico.

Interferéncia - Os sinais de radio podem e irao interagir com outros equipamentos
eletrénicos. Aparelhos domésticos tais como fornos micro-ondas ou outros
equipamentos que utilizam ondas de radio, tais como a televisao tradicional de
radiodifusao, podem ter impacto ou prejudicar o funcionamento da radio. Objetos com
grandes cargas elétricas também produzem campos eletromagnéticos que também



podem ter impacto em radios - linhas telefénicas, grandes caixas de transformadores,
e mesmo grandes geradores podem afetar um sinal. Evitar instalar ou utilizar
equipamento de radio sob ou perto de linhas elétricas ou torres de radio utilizadas por
outras empresas ou agéncias.

Componentes

Unidade de radio médvel

Emissores-recetores de radio méveis/unidades portateis - equipamento de radio
que pode tanto enviar como receber um sinal. Algumas unidades de radio sao
completamente auténomas e vém com baterias para alimentar o dispositivo durante
varias horas ou um dia inteiro, enquanto outras requerem fontes de energia externas,
como as montadas em veiculos. Além disso, os radios podem ser definidos como
moveis - radios que viajam com pessoas ou veiculos, ou como fixos - radios que estao
permanentemente ligados a uma estacao terrestre.

Radio portatil Radio montado em veiculo
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Ponto a ponto - quando unidades de radio comunicam diretamente entre si sem uma
estacao base ou um repetidor entre elas, estao a realizar uma comunicacao ponto a
ponto. Dependendo do tipo de radio e da frequéncia utilizada, a comunicacao ponto a
ponto pode ser muito limitada. A maioria dos radios portateis que funcionam sem
baterias ndo tém a saida de energia ou antenas suficientemente grandes para
empurrar os sinais muito longe, e estarao limitados a centenas de metros de
comunicagao ponto a ponto.

Comunicacao em rede/retransmissao - Quando duas unidades de radio
comunicam utilizando pelo menos um dispositivo intermediario, tal como uma estacao
base, essa comunicacao nao é ponto a ponto, e pode ser chamada uma ligacao em
rede ou retransmissao.

Antena

As antenas sao o que fisicamente permite ao radio captar ondas de radio e conduzir o
sinal para dentro da unidade. A forma, tamanho e construcao geral da antena é
determinada pelo tipo de radio, incluindo a largura, comprimento, orientacao e
materiais de composicao. As antenas sao essenciais para o processo de comunicacao,
e os utilizadores devem estar atentos a danos ou obstrucdes nas antenas para evitar
lapsos de comunicacao.

Termos comuns relativos a antena:

e Ganho da antena - O fator pelo qual a poténcia de entrada na antena sera
multiplicada para fornecer uma maior poténcia de saida. Uma maior poténcia de
salda resulta numa maior distancia de transmissao e forca do sinal.

e Largura de banda da antena - A gama de frequéncias sobre a qual a antena
funciona satisfatoriamente. A diferenca entre os pontos de maior e menor
frequéncia é referida como largura de banda da antena.

e Eficiéncia da antena - A relacao entre a poténcia irradiada ou a poténcia
dissipada na estrutura da antena e a entrada de poténcia para a antena. Maior
eficiéncia da antena significa que mais poténcia é irradiada para o espaco
tridimensional e menos é perdida dentro da antena.

e Comprimento de onda da antena - Se o comprimento de onda é a distancia
que uma onda de radiofrequéncia percorre durante um periodo de ciclo, o
comprimento de onda da antena é o tamanho da antena com base no
comprimento de onda. Quanto maior for o comprimento de onda, maior sera o
comprimento da antena.

« Diretividade da antena - E a capacidade da antena de focalizar as ondas EM
numa direcao particular para a transmissao e rececao.



Estacao base

As estacdes base de radio sao também emissores-recetores, normalmente instalados
num local fixo num escritério ou num complexo de habitagao. A programacao e
etiqueta fundamental de uma estacado base de radio nao é diferente das unidades de
radio méveis, contudo as estacdes base de radio podem ter antenas significativamente
maiores, e podem fornecer maior poténcia da rede ou do gerador para impulsionar o
sinal para distancias muito maiores do que os radios moéveis. Os conjuntos de antenas
das estacdes base sao geralmente mais complexos que os radios mdéveis ou portateis,
muitas vezes com duas estruturas de antenas separadas por até um metro ou mais -
uma antena para receber sinais de entrada e outra para emitir sinais de saida,
segregadas de modo a que multiplas comunicacdes nao interfiram entre si.

Os radios da estacao base também podem ser configurados para funcionar como
repetidores - captando um sinal vindo de uma unidade de radio mével, e amplificando-
o/reproduzindo-o para que possa alcancar uma distancia muito maior.
Ocasionalmente, as estacoes base de radio especializadas sao concebidas para
acomodar multiplos tipos de configuracdes de radio ao mesmo tempo, HF/VHF/UHF e
outras. Estes tipos de unidades de base de comunicacdes multimodais sao altamente
especializadas e tipicamente utilizadas por agéncias com especialistas profissionais
em radio e comunicacoes.

Exemplo de uma estacao base



Repetidores/redes de repetidores

Os repetidores de radio sao dispositivos que podem receber um sinal de radio, e
retransmiti-lo ao mesmo tempo que amplificam o seu sinal. Em termos de
comunicacao de voz, isto significa que um radio portéatil mével a funcionar a partir de
um repetidor de radio sera capaz de se manter em comunicacao continua ao longo de
distancias mais longas. Se dois ou mais radios méveis estiverem a trabalhar a partir do
mesmo repetidor de radio, e estiverem programados para o mesmo canal e
frequéncia, serao capazes de manter uma comunicacao direta enquanto estao longe
do alcance da comunicacao ponto a ponto. Os requisitos para um repetidor sao
semelhantes aos de uma estacao base, na medida em que sera necessdario um grande
conjunto de antenas externas com multiplas antenas e uma fonte de energia externa
para fornecer comunica¢des continuas.

Em alguns casos, 0s governos ou agéncias podem instalar o que se chama rede de
repetidores - mais de um repetidor dispostos numa rede pré-determinada que pode
partilhar continuamente sinais de voz e dados entre eles. Uma rede de repetidores
bem estabelecida pode cobrir uma vasta area de terreno, mas também necessitara de
manutencao. Se um repetidor for instalado num local inseguro, ou num local com
acesso intermitente a energia, deixara de servir a sua funcao principal e podera nao
valer a pena o esforco ou o custo.


https://log.logcluster.org/sites/default/files/2022-06/Base%20Station.png

Simplex e Duplex

Os conceitos de simplex e duplex aplicam-se a qualquer forma de comunicacao,
contudo sao especialmente importantes para as comunicacgdes via radio.

Simplex

A comunicacao simplex € melhor descrita como radio de "uma via" - uma configuracao
em gue a voz ou os dados sé podem ser transmitidos numa direcao. O exemplo basico
de uma rede simplex é um sinal tradicional de transmissao de televisao ou radio
musical; uma fonte primdria transmite um sinal e um recetor com o hardware
apropriado pode captar a rececao.

Duplex

A comunicacao duplex é melhor descrita como radio "bidirecional" - ambas as
extremidades da transmissao de radio podem enviar e receber um sinal. Os radios
utilizados pelas agéncias humanitarias para coordenacao e seguranca so6 fariam
realmente sentido utilizando comunicacao duplex, e a grande maioria do equipamento
de comunicacao radio disponivel no mercado é construido em torno da comunicacao
duplex.

O conceito de comunicacao duplex é, no entanto, uma simplificagcao excessiva de
como funciona a maioria dos radios moéveis. Uma verdadeira configuracao duplex
requer duas antenas mais independentes, cada uma delas transmitindo numa
frequéncia ligeiramente diferente para que os sinais possam ser transmitidos e
recebidos simultaneamente. As transmissdes simultaneas permitiriam de facto aos
utilizadores falar e ouvir comandos de voz ao mesmo tempo, nao muito diferentes dos
telefones modernos.

A maioria dos radios m