Cadeia do frio

As vacinas sao fabricadas a partir de microrganismos semelhantes aos que causam a
doenca, ou a partir das toxinas que as bactérias produzem. Por conseguinte, todas as
vacinas sao substancias bioldgicas sensiveis que perdem progressivamente a sua
poténcia (ou seja, a sua capacidade de proteger contra a doenca). Esta perda de
poténcia é muito mais rapida quando a vacina é exposta a temperaturas fora do
periodo de armazenamento recomendado.

Além de serem sensiveis a temperatura, varias vacinas sao também altamente
sensiveis a luz forte, e por isso precisam de ser mantidas no escuro tanto quanto
possivel. E-lhes dada alguma protecdo ao serem fornecidas em ampolas de vidro
castanho escuro para reduzir a penetracao da luz, mas isto, por si s, nao impedira os
danos causados pela luz, devendo ser tomado grande cuidado para protegé-las
durante a sua utilizacao.

A cada exposicao a temperatura extrema ou luz forte resulta em alguma degradacao
da vacina. Além disso, cada exposicao a condi¢cdes inadequadas tem um impacto
cumulativo na poténcia da vacina. Uma vez perdida a sua poténcia, o retorno da
vacina a condicao correta de armazenamento nao a restaura. As vacinas ndao mudam a
sua aparéncia quando perdem a sua poténcia, pelo que nao é possivel ver se uma
vacina numa ampola perdeu a sua poténcia sem um teste laboratorial completo.
Qualquer perda de poténcia é permanente e irreversivel.

O intervalo de temperatura necessario para cada vacina é estabelecido pelo
fabricante. A maioria das vacinas requer uma temperatura entre +2°C e +8°C,
podendo variar de acordo com a vacina e o periodo de armazenamento. Por exemplo,
algumas vacinas podem ser armazenadas desde -15°C até -25°C num armazém
central, até 6 meses, mas apenas até 1 més desde 0°C até +8°C, num armazém
periférico (distrital) ou num Centro de Saude. A vacina oral contra a poliomielite pode
ser descongelada e congelada novamente sem qualquer perigo para a vacina. Outras
vacinas como a poliomielite inativada, a difteria-tosse convulsa-tétano, a difteria-
tétano, a hepatite B e as vacinas contra o tétano sao seriamente danificadas quando
congeladas a temperaturas inferiores a 0°C. Consulte sempre as especificacdes do
fabricante da vacina para armazenar a vacina dentro dos intervalos de temperatura
adequados durante os periodos de tempo apropriados.

A cadeia do frio inclui todo o equipamento e praticas utilizadas para garantir uma
temperatura constante para um produto que nao é termoestavel (tais como vacinas,
soros, testes, etc.), desde o momento em que é fabricado até ao momento em que é



utilizado. Inclui também todo o equipamento e rotinas de monitorizacao da
temperatura.

Os trabalhadores na area da salde e os especialistas de logistica envolvidos na gestao
de vacinas sao responsaveis pela manutencao das condi¢cdes adequadas de
armazenamento e transporte: enquanto as vacinas sdo armazenadas nos depdsitos de
vacinas a nivel provincial e municipal, ou sdo transportadas para os municipios e
aldeias, ou ainda, sao utilizadas durante as sessdes ou rondas de imunizacao.

Todo o pessoal pertinente deve ser formado tanto para utilizar e gerir o equipamento
da cadeia do frio como para controlar regularmente a temperatura. Isto inclui ter
mecanismos logisticos adequados e eficientes para gerir a expedicao, combustivel,
pecas sobressalentes, etc.

Termos comuns

Recipientes isolados que podem ser revestidos com embalagens de liquido de refrigeracdo para manter as
vacinas e os diluentes frios durante o transporte e/ou armazenamento de curta duracao. As caixas térmicas sao

Caixa Térmica utilizadas para recolher e transportar fornecimentos de vacinas de um armazém fixo de vacinas para outro, e
dos armazéns de vacinas para as instalacdes sanitarias. Por vezes, sdo também utilizadas para armazenar
temporariamente vacinas quando o frigorifico estd avariado ou a ser descongelado.

Equipamento e praticas empregues para assegurar uma temperatura constante para um produto que nao é
Cadeia do frio termoestavel (tais como vacinas, soros, testes, etc.), desde o momento em que é fabricado até ao momento em
que é utilizado. Inclui também todo o equipamento e rotinas de monitorizacdo da temperatura.

O nUimero de horas que a temperatura dentro de um recipiente de cadeia do frio passivo permanece abaixo de
+82 C. Isto depende da temperatura ambiente, do nimero de vezes que a caixa é aberta e por quanto tempo,

Autonomia de
do numero e temperatura das embalagens de gelo utilizadas, e também da qualidade da caixa, de quao bem

conservacao ) ) . ) - .
ela fecha e isola. Os testes de autonomia de conservacao sao realizados a +432 C. Ndo confunda Autonomia de
conservacao com Vida (til.
Vida dtil O nUimero de horas que a temperatura dentro de um recipiente de cadeia do frio passivo permanece abaixo de
ida ati

+202C.

Também referidos como embalagens de gelo, sdao garrafas de plastico achatadas e quadradas que sao cheias
com agua e arrefecidas. Sdo utilizadas para manter as vacinas frescas dentro do transportador de vacinas ou
da caixa térmica.

Embalagem de liquido
de refrigeracao

O processo de remocao planeada de equipamento de um estado ativo e o seu armazenamento num local

Desmantelamento . . . R
seguro e protegido até a sua eliminacao.

Recipiente portatil da cadeia do frio passiva utilizado pelos fabricantes para enviar as suas vacinas para todo o
Caixa de cartao mundo. Geralmente, consistem numa caixa de poliestireno inserida numa caixa de cartao para transporte de
isolada descartavel grandes quantidades de vacinas em circunstancias favoraveis (por exemplo, num avidao). Tém uma autonomia
de conservacao limitada (muitas vezes com um maximo de 4 dias).

O processo de avaliagdo pela autoridade reguladora nacional de um lote individual de uma vacina oficialmente

Libertacao do lote . . .
autorizada antes de dar aprovacao para a sua colocagao no mercado.



Um documento que resume todas as etapas de fabrico e resultados de testes de um lote de vacinas, que é
Protocolo de resumo certificado e assinado pelo responsavel da empresa de fabrico. Também chamado "protocolo de resumo de
lote"

Pequenas caixas frigorificas, transportaveis por uma Unica pessoa, utilizadas para manter a vacina fria para um
transporte curto, ou para armazenar vacinas temporariamente pouco antes da administracdo da mesma.
Existem muitos modelos.

Transportador de
vacinas

Programa global iniciado pela OMS com os objetivos de garantir a imunizacao de todas as criangas contra
certas doencas (tais como sarampo, rubéola ou tétano) e erradicar a poliomielite, e estender todas as novas
vacinas e intervencoées sanitarias preventivas as criancas em todo o mundo.

Programa Expandido
de Imunizacao (PEI)

A OMS auditou e pré-qualificou equipamento médico baseado em requisitos de Desempenho, Qualidade e
OMS PQS Seguranca (PQS). A lista de equipamento validado esta acessivel online e é utilizada por varias agéncias como
referéncia para a aquisicao.

Vacina pronta a usar Vacinas que vém em estado liquido e estdo prontas a ser administradas nas pessoas.

Vacinas As vacinas que vém em estado liofilizado e precisam de ser reconstituidas no local de vacinagao. Este ultimo
reconstituidas vem em duas ampolas: uma para a vacina liofilizada, a outra com o diluente (solugao salina).

Acionamento solar Tecnologia de refrigeracao para dispositivos alimentados a energia solar que evita baterias para
direto (SDD) armazenamento de energia.

O processo de mistura da vacina liofilizada com o diluente. Tenha em conta que a vacina produzida por um

Preparacao da vacina ) - . ) )
P fabricante nao deve nunca ser utilizada com diluente produzido por outro.

Equipamento de cadeia do frio

Ha duas formas principais para preservar a temperatura nos intervalos que as vacinas
requerem:

1. Manter as vacinas num recipiente capaz de produzir continuamente frio por si sé
(ou seja, um frigorifico elétrico).

2. Manter as vacinas num recipiente juntamente com um material frio capaz de
emanar frio durante um certo periodo de tempo (ou seja, uma caixa cheia de
gelo).

O primeiro método chama-se cadeia do frio ativa, uma vez que o recipiente produz
"ativamente" o frio necessario. Esses dispositivos sao geralmente referidos como
unidades de refrigeracao. Inclui: frigorificos, congeladores, camaras frigorificas e
aparelhos de ar condicionado. E principalmente utilizado para armazenamento.

O segundo método chama-se cadeia do frio passiva, uma vez que o recipiente é
passivo, e retém apenas o frio do préprio artigo armazenado. Esses dispositivos sao
geralmente referidos como caixas isotérmicas ou recipientes isolados de transporte ou



recipientes passivos. Inclui: caixas térmicas, caixas de transporte de vacinas e caixas
isoladas. E sobretudo utilizado para o transporte.

A cadeia do frio ativa requer um fornecimento regular de energia, enquanto a cadeia
do frio passiva requer um fornecimento continuo de frio, normalmente gelo de agua,
gelo de diéxido de carbono (também conhecido como "gelo seco") ou embalagens de
gel refrigerado ou congelado.

Cadeia do frio ativa

Os dispositivos ativos da cadeia do frio utilizam sistemas mecanicos ou elétricos,
alimentados por uma fonte de energia, combinados com controlo termostatico para
manter as temperaturas desejadas.

As principais tecnologias utilizadas para produzir frio sao: compressao, absorc¢ao,
alimentacao por bateria solar e acionamento solar direto.

Frigorificos do tipo compressao

Também conhecidos como "frigorificos alimentados pela rede principal", estes sao os
modelos mais utilizados. Funcionam apenas com eletricidade. Estes modelos utilizam
pouca energia, requerem pouca manutencao, produzem quantidades significativas de
frio rapidamente e sao faceis de reparar. Estao equipados com um termdstato para a
regulacao da temperatura desejada.

Os frigorificos de armazenamento de vacinas sao concebidos para funcionar em
diferentes condicdes climaticas; alguns modelos requerem apenas oito horas de
energia por dia. Sao construidos com parede dupla e um revestimento interno de gelo
gue envolve a drea de armazenamento de vacinas. As embalagens de gelo congeladas
mantém a temperatura abaixo de +8°C quando nao ha energia externa ou hé falhas
no fornecimento de eletricidade. Sao conhecidos como Frigorificos revestido a gelo
(Ice-Lined Refrigerator, ILRS).

Os frigorificos do tipo compressao sao carregados com um agente fluido refrigerante
gue sob a forma de gas é bombeado por um compressor para o condensador onde se
forma como um liquido. Este liquido vaporiza mais tarde no evaporador, capturando
calor e, portanto, arrefecendo o ar circundante. O gas volta ao compressor para
recomecar o ciclo, desde que o termdstato mantenha o circuito fechado e o
compressor em funcionamento.

Ha quatro tipos diferentes de frigorificos e congeladores de compressao: (1) apenas
Frigorifico, (2) apenas Congelador, (3) Frigorifico e Congelador (com compartimentos



diferentes), e (4) Frigorifico ou Congelador (a unidade inteira é utilizada como
frigorifico ou como congelador).

Frigorificos de Absorcao

Estes tipos de dispositivos extraem energia do querosene ou gas (butano ou propano),
normalmente combinados com uma ligacao elétrica alternativa. O agente refrigerante
utilizado nestes dispositivos é uma solucao de agua, amoniaco, hidrogénio com uma
pequena quantidade de agente anticorrosao. O circuito de arrefecimento esta fechado;
portanto, nao é possivel enché-lo ou repara-lo se houver uma fuga.

Sao adequados para situacdes em que nao ha eletricidade ou nao é fiavel, mas os
custos de funcionamento sao caros devido ao seu consumo continuo de combustivel,
podendo ser dificil controlar a temperatura dentro dos parametros recomendados.
Além disso, os frigorificos de absorcdao sao menos eficientes em termos energéticos,
produzem menos frio, sao mais lentos, nao respeitam o ambiente e contribuem para
0s gases com efeito de estufa.

Por todas as razdes acima mencionadas, algumas agéncias ja nao recomendam a
aquisicao de frigorificos do tipo absorcao, preferindo sistemas acionados a energia
solar. No entanto, este tipo de dispositivos ainda é utilizado em algumas regides
remotas.

Modelos solares alimentados por bateria

Foram introduzidos frigorificos solares alimentados por bateria como alternativa aos
frigorificos do tipo absorcao. Sao uma solucao para os desafios do armazenamento de
vacinas em locais sem eletricidade fidvel ou com problemas de eletricidade.

Nos frigorificos solares alimentados por bateria, a energia flui dos painéis solares para
a bateria através de um controlador de carga, que também liberta a energia quer dos
painéis quer das baterias para o frigorifico. Na auséncia de luz solar durante os dias
nublados ou a noite, o frigorifico depende da energia armazenada nas baterias de
chumbo. Nestes dispositivos, a energia é utilizada para fazer funcionar um compressor
de corrente continua, empurrando o refrigerante através do sistema de arrefecimento,
seguindo um ciclo semelhante ao de qualquer outro tipo de refrigerador de
compressao.

Contudo, a experiéncia adquirida ao longo do tempo mostrou que esta tecnologia é
mais cara do que a absorcao e as opcoes alimentadas pela rede. Além disso, o grau de
fiabilidade da energia solar diminui a medida que as baterias de chumbo-acido
necessitam de manutencao, sao frequentemente utilizadas para outros fins e devem
ser substituidas cerca de trés em trés anos. Além disso, as baterias contém materiais



téxicos que sao dificeis de eliminar em seguranca.
Modelos de acionamento solar direto

Os modelos de acionamento solar direto (SDD) eliminam a dependéncia das baterias
utilizadas para alimentar os frigorificos solares. A energia é diretamente fornecida
pelos painéis solares: quando é capturada luz suficiente, um compressor CC empurra o
refrigerante através do sistema de arrefecimento para formar gelo num
compartimento separado da unidade de armazenamento de vacinas. Este banco de
gelo serve para armazenar energia térmica em vez de energia quimica, mantendo o
frigorifico frio mesmo na auséncia de sol.

Existem duas categorias de frigorificos SDD - os que sao inteiramente sem bateria e os
que utilizam uma bateria menor e auxiliar para ajudar os ventiladores e os controlos.
As baterias auxiliares utilizadas nos frigorificos SDD requerem uma eventual
substituicao, que deve constar no planeamento do projeto, assim como deve incluir
este custo. Contudo, as baterias auxiliares sao muito mais pequenas e menos
dispendiosas do que as utilizadas para alimentar motores de compressores em
sistemas alimentados por baterias da primeira geracao.

Cadeia do frio passivo

Os dispositivos de cadeia do frio passivo nao produzem frio mas podem manter a
temperatura durante um periodo limitado. As solucdes passivas sao principalmente
utilizadas para manter as vacinas frias durante o transporte. A tecnologia é bastante
simples e requer um baixo nivel de competéncias: as embalagens pré-arrefecidas
(normalmente com dgua congelada, diéxido de carbono ou gel) sdo colocadas numa
caixa isolada embalada juntamente com as vacinas.

Ha dois tipos principais de dispositivos - recipientes reutilizaveis (caixas frigorificas e
recipientes para transporte de vacinas) e caixas descartaveis.

Caixas térmicas - Contentores reutilizaveis isolados que cheios de embalagens de
refrigerante sao utilizados para transportar fornecimentos de vacinas entre diferentes
depdsitos de vacinas ou para unidades sanitarias. Sao também utilizadas para
armazenar temporariamente vacinas quando o frigorifico esta avariado ou a ser
descongelado.

A capacidade de armazenamento de vacinas das caixas térmicas varia entre 5 e 25
litros e a sua autonomia de conservacao pode variar entre um minimo de 48 horas e
um minimo de 96 horas (conhecidas respetivamente como caixas térmicas de "curto
alcance" e "longo alcance»).



Transportadores de vacinas - Recipientes isolados reutilizdveis que, quando
revestidos com embalagens de refrigerante, mantém as vacinas (e diluentes) frias
durante o transporte das unidades sanitarias com refrigeracao para locais de
vacinacao onde a refrigeracao e o gelo ndao estao disponiveis. Sao mais pequenas do
que as caixas térmicas e, portanto, mais faceis de transportar por um Unico
trabalhador na area da salude gue viaja a pé ou com outros meios, onde o tempo total
de viagem e da atividade de imunizacao varia entre algumas horas a um dia inteiro. A
capacidade de armazenamento de vacinas dos portadores de vacinas situa-se entre
0,1 e 5,0 litros.



Caixas Isoladas Descartaveis - (também conhecidas como recipientes de transporte
isolados) Recipientes isolados, fabricados em caixas de cartao ou espumas moldadas,
tais como poliuretano, polietileno ou poliestireno expandido (EPS). Alguns sao
concebidos para uma Unica utilizacdo enquanto outros sao restituiveis para
reutilizacao. Sao utilizados para o transporte de vacinas em longas distancias.
Normalmente utilizado para a entrega de produtos dos fornecedores centrais para os
principais depdsitos de vacinas. A sua capacidade de armazenamento, intervalo de
temperaturas, autonomia de conservacao e resisténcia variam entre diferentes
solugdes: algumas solucdes sao adequadas para o transporte rodoviario com periodos
de espera entre 36-48 horas enquanto outras solucdes sao adequadas para o
transporte aéreo com periodos de espera até 120 horas. Uma preocupacao principal
relacionada com as caixas de cartao isoladas descartaveis é a sua vida util de
utilizacao Unica e a sua composicao de material de baixo custo de EPS e embalagens
de gel a base de &gua, raramente reciclaveis.



Armazenamento em cadeia do frio
para vacinas

Previsao do armazenamento necessario

A capacidade de armazenamento necessaria determinara a solucao de cadeia do frio
correta. A capacidade de armazenamento necessaria para uma determinada cadeia do
frio dependera de:

1. quantidade
2. tipo de vacinas a armazenar

Quantidade das vacinas - dependera da populacao-alvo a imunizar, do consumo de
vacinas e da frequéncia e fiabilidade do fornecimento das mesmas.

O calculo do consumo de vacinas requer uma analise cuidadosa dos dados de salde
publica existentes, uma cobertura especifica e uma consideracao das necessidades
futuras. E importante planear ndo s6 para as necessidades atuais, mas também para
as necessidades futuras.

E aconselhdvel acrescentar uma margem de seguranca na capacidade de
armazenamento para responder a picos de stock que possam sobrecarregar a
capacidade de armazenamento da cadeia do frio (ver figura abaixo, retirada da



Diretriz da OMS para estabelecer ou melhorar os armazéns primarios e intermédios de
vacinas). Os picos de stock ocorrem quando o volume de vacinas efetivamente
distribuido no periodo entre quaisquer dois intervalos de fornecimento é inferior ao
volume previsto para ser distribuido durante este periodo. Podem também surgir se
uma entrega de vacinas chegar mais cedo do que o previsto. O excesso e o0 sub-
abastecimento sao também causados por flutuacdes sazonais na procura, campanhas,
Dias Nacionais de Imunizacao, etc.
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Para além dos picos de stock, recomenda-se manter alguma capacidade extra de
armazenamento como reserva para ultrapassar avarias ou manutencao do
equipamento (ou seja, esvaziar um frigorifico para descongelar).

Tipo de vacina - de importancia fundamental porque as diferentes vacinas tém
apresentacdes diferentes. As mais comuns sao ampolas (ou frascos), mas também
podem ser armazenadas seringas pré-cheias de dose Unica. Dependendo da vacina, as
ampolas podem conter diferentes quantidades de doses, normalmente 1, 10 ou 20
doses. Devido a estas diferentes apresentacoes, as variaveis-chave utilizadas para
calcular o volume necessario para o armazenamento de vacinas sao o nimero de
doses a armazenar e o volume estimado por dose. O volume estimado por dose (ou
volume de vacina embalada) quantifica o espaco necessario para armazenar ou
transportar vacinas e diluentes e dependerd do nimero de doses por ampola, do
tamanho fisico da ampola ou frasco (embalagem primaria) e da granulometria da
embalagem externa (embalagens secundarias).

Ampola de vacina multidose Seringa pré-cheia de vacina de dose tunica
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E importante considerar que algumas apresentacdes incluem o diluente na mesma
embalagem que a vacina. Nesses casos € necessario refrigerar o diluente bem como a
vacina. Em todos os casos, os diluentes devem ser refrigerados 24h antes da
preparacao da vacina. A refrigeracao dos diluentes é normalmente feita na ultima
etapa da cadeia de fornecimento de vacinas.

Sempre que possivel, o volume de vacina embalada por dose deve ser calculado
utilizando os dados do fabricante ou fornecedor da vacina. As bases de dados online
da Organizacao Mundial de Saude (OMS) e do Fundo das Nacdes Unidas para a
Infancia (UNICEF) fornecem acesso a dados sobre o volume de vacinas embaladas por
dose ou as dimensdes das vacinas e das embalagens de diluentes para as vacinas pré-
qualificadas pela OMS.

Para calcular a capacidade de armazenamento de vacinas necessaria, recomenda-se a
utilizacdo do documento de orientacdo da OMS para o calculo do volume de vacinas:
Como calcular os volumes de vacinas e os requisitos de capacidade da cadeia do frio.

Medir o comprimento, largura e altura da embalagem da vacina e dividir o volume
resultante pelo nimero total de doses de vacina contidas nessa embalagem, pode ser
um método alternativo para o célculo do volume da vacina.

Avaliacao da cadeia do frio existente
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A cadeia do frio engloba a infraestrutura, o equipamento, as pessoas, 0s processos de
gestao e a sua implementacao. Os seguintes critérios (adaptados a partir da WHO
Effective Vaccine Store Management initiative) sao condicdes universais que podem
ser utilizadas durante qualquer avaliacao da cadeia do frio.

Avaliar os processos de gestao

Avaliar a disponibilidade de uma politica de gestao da cadeia do frio ou de
procedimentos operacionais normalizados. Deve estar disponivel e ser aplicado. A
politica de gestdao da cadeia do frio ou os procedimentos operacionais normalizados
devem incluir informacdes claras sobre:

e Pessoal designado responsavel pela gestao da cadeia do frio, incluindo os
decisores responsaveis por garantir 0s recursos necessarios.

e Requisitos de stocks de vacinas especificos do local de trabalho, tanto em termos
de volume como de intervalos de temperaturas.

e O "nivel de stock de seguranca" e o "nivel maximo de stock" de cada vacina. Os
niveis de stock devem ser mantidos entre este intervalo.

e Processos de encomenda de vacinas e gestao de stocks, incluindo:

o Registos de stocks.

o Processo para encomendar, receber e enviar vacinas, incluindo o
equipamento necessario em todas as entregas, tais como Indicadores de
Congelamento.

o Registo e relatérios padronizados de todas as transacdes de stocks.

o Processo de gestao de vacinas danificadas e respetivo processo de
guarentena, eliminacao ou logistica inversa.

o praticas gerais de armazenamento, como inventdrios fisicos periddicos.

e Processo de monitorizacao da temperatura: equipamento necessario, modelos,
horarios e processos de relatério.

e Plano de operacao e manutencao, incluindo um horario especifico para todo o
equipamento da cadeia do frio. Deve incluir uma pessoa designada ou um
prestador de servicos responsavel pela manutencao das fontes de energia e do
equipamento de arrefecimento.

e Acdes se os registos de temperatura estiverem fora do intervalo de +2°C a +8°C.

e Planos e equipamento de emergéncia para utilizacao em caso de falha do
frigorifico e/ou corte de energia, incluindo um fornecedor de reserva nomeado.

e Os processos para garantir fundos suficientes para cobrir o equipamento e os
consumiveis necessarios. Deve ser considerado um plano de substituicao do
equipamento da cadeia do frio caso atinja o fim da sua vida Uutil.
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Avaliacao do equipamento de cadeia do frio

A avaliacao do equipamento da cadeia do frio deve incluir tanto dispositivos ativos
como passivos da cadeia do frio. Deve também incluir outros materiais da cadeia do
frio, tais como embalagens de liquido refrigerante e equipamento de monitorizacao da
temperatura. Para o equipamento da cadeia do frio existente, deve avaliar:

Capacidade - A capacidade de armazenamento a frio deve ser suficiente para
satisfazer a procura. O depdsito deve ser capaz de acomodar niveis maximos de stock
de todas as vacinas do programa, incluindo as vacinas da campanha.

Carga - As vacinas devem ser corretamente dispostas dentro dos frigorificos,
deixando espaco suficiente para que o ar frio flua. Cada dispositivo que contém
vacinas deve estar equipado com (pelo menos) um termémetro ou dispositivo de
registo de dados. As folhas de monitorizacao de temperatura devem ser anexadas ao
dispositivo e os registos devem estar atualizados.

Desempenho da temperatura - Todas as vacinas devem ser armazenadas dentro
dos intervalos de temperatura recomendados. Devem estar disponiveis registos
continuos de temperatura, e demonstrar que a vacina foi armazenada corretamente.
Os dispositivos utilizados para registo da temperatura devem ter uma precisao de =
0,5°C.

Nao deve haver indicios de congelamento no compartimento da vacina (anotando os
meios de verificacao: dados de monitorizacao eletrénica, dados de temperatura
manual, teste de agitacao). A presenca de ampolas de vacinas congeladas deve ser
verificada, bem como a presenca de goticulas de dgua ou humidade nas paredes do
compartimento da vacina ou em ampolas ou caixas de vacinas

Condicao e robustez - Avaliar se o equipamento se partiu ou avariou no passado
recente e com que frequéncia isso acontece. Além disso, caso tenham sido efetuadas
reparacdes, indicar o tipo de reparacdo e se foram utilizadas pecas sobressalentes. E
importante considerar se 0 mau funcionamento resultou na incapacidade de utilizar o
equipamento.

A idade e 0 manuseio anterior do equipamento poderiam ser um fator de
vulnerabilidade: avaliar a sua primeira "data de utilizacao" e o seu histérico. Tenha em
atencao gue os frigorificos tém uma duracao de vida de cerca de 10 anos.

Avaliar as infraestruturas



A infraestrutura deve permitir que o armazém frigorifico funcione eficazmente. Isto
inclui a adequacao do edificio do depdsito (a localizacao e o padrao de construcao) e
as utilidades basicas, particularmente o fornecimento de energia que alimenta a
cadeia do frio ativa.

Todas as infraestruturas devem ter um padrao satisfatério e ser corretamente
mantidas através de uma manutencado preventiva planeada. As reparacdes de
emergéncia devem ser excecionais e realizadas em tempo util. Deverao existir
relatérios sobre manutencao e reparacdes. Devem estar disponiveis fornecimentos
adequados de pecas sobressalentes, de consumiveis e de combustivel. Se depender
de um gerador de emergéncia, as suas revisoes devem ser respeitadas e deve estar
operacional.

Avaliar os recursos humanos

A avaliacao dos recursos humanos envolvidos na gestao da cadeia do frio deve incluir
(1) as responsabilidades, (2) o pessoal correto e (3) os conhecimentos e capacidades.

As responsabilidades e tarefas de cada pessoa com um papel a desempenhar na
gestao da cadeia do frio devem ser claramente especificadas. Para o avaliar, a forma
mais direta é a verificacao da disponibilidade e acessibilidade as descricdes de
funcdes. As responsabilidades relacionadas com a gestao da cadeia do frio devem ser
descritas a todos os niveis de gestdao e a cada etapa da cadeia: desde o pessoal que
controla as temperaturas até aos decisores e destores dos orcamentos.

Deve haver recursos humanos suficientes para operar o depdsito eficazmente. Mesmo
nos locais mais pequenos de armazenamento de vacinas, devem ser nomeados dois
ou mais funcionarios para garantir a cobertura durante eventos inesperados. Um plano
de trabalho deve garantir a cobertura ao longo de todo o ano.

Todo o pessoal pertinente deve ser formado na gestao da cadeia do frio. Registos de
assisténcia a sessdes de briefing ou formacao poderiam demonstra-los. Além disso, o
pessoal deve ter acesso a politica de orientacdao ou aos procedimentos operacionais
normalizados.

Tecnologia e equipamento adequados
para armazenamento



Necessidades operacionais

As necessidades operacionais sao basicamente determinadas pelo tipo de servico a
ser coberto e pela capacidade de armazenamento necessaria. Devido ao nivel de
investimento e a importancia estratégica da cadeia do frio, € importante aplicar uma
visao a longo prazo e planear as necessidades para os préximos 5-10 anos.

E importante determinar a fun¢do da instalacdo de armazenamento dentro de toda a
cadeia de fornecimento de vacinas e decidir se o local terd ou nao de produzir
embalagens de refrigerantes de apoio para campanhas de vacinacao em massa, ou
para entrega de vacinas recorrentes em outros locais. Isto deve-se principalmente ao
facto das embalagens de refrigerantes nao deverem ser armazenadas no mesmo
compartimento que as vacinas. Portanto, caso as embalagens de refrigerante devam
ser geridas regularmente, as instalagcdes devem utilizar dispositivos de compartimento
duplo, ou dois dispositivos separados - um para armazenar vacinas e outro para
armazenar embalagens de refrigerante. Neste ultimo cendrio, pequenos frigorificos
com abertura frontal ou combinados com frigorifico/congelador sdao melhor utilizados
nas unidades de saude, onde é necessario um acesso facil a vacina e um
compartimento de congelamento separado para embalagens de gelo. A solucao de
refrigeracao escolhida deve ter a capacidade de armazenar o nimero necessario de
vacinas e produzir a quantidade necessaria de embalagens de refrigerante.

Verificar a informacao acima sobre a estimativa da capacidade de armazenamento
necessaria para determinar as necessidades e depois, o tamanho correto do
dispositivo para uma unidade.

Tenha em mente que a capacidade dos frigorificos varia aproximadamente entre 30 | e
200 | de volume liquido de armazenamento de vacinas. Em instalagdes de
armazenamento com uma capacidade requerida superior a um ndmero consideravel
de frigorificos, uma camara frigorifica poderia ser menos flexivel mas poderia ser uma
solucao mais eficiente. As camaras de frio (WIC) e as camaras frigorificas (WIF) sao
recintos refrigerados acessiveis através de pelo menos uma porta e suficientemente
grandes para uma pessoa entrar, sao alojados dentro de edificios existentes.
Considerar que os WIC e os WIF sao frigorificos do tipo compressao e requerem uma
fonte de alimentacao fidvel.

Os WIC e os WIF sao um importante ponto de armazenamento na cadeia de
fornecimento com temperatura controlada e sdo normalmente utilizados a nivel
central ou nacional ou perto de portos de embarque utilizados para a
importacao/exportacao de vacinas. Para informacdes completas sobre como escolher



as camaras de frio (WIC) e as camaras frigorificas (WIF) corretas, consulte as
Procurement Guidelines for Walk-In Cold Rooms And Freezer Rooms (Diretrizes de
aquisicao de camaras de frio e de camaras frigorificas) da UNICEF.

Os frigorificos e congeladores de abertura de cima (também conhecidos como arcas
frigorificas e congeladoras) sdo a primeira escolha para o armazenamento de vacinas
em granel em locais em que as camaras de frio ou os congeladores nao se justificam.

Contexto e infraestrutura disponivel

O contexto de utilizacao e as infraestruturas disponiveis influenciardao o acesso a
diferentes fontes de energia, a possibilidade de utilizar dispositivos solares e o espaco
e condicdes disponiveis para localizar o equipamento da cadeia do frio.

Fontes de energia acessiveis

E de fundamental importancia garantir a fiabilidade da fonte de energia para a cadeia
do frio ativa: rede elétrica, solar, querosene ou butano. Ter acesso a eletricidade fiavel
ird apoiar a utilizacao de dispositivos alimentados com eletricidade, tais como os ILRs
e os congeladores na rede, uma vez que tém um Custo Total de Propriedade mais
baixo do que os dispositivos solares ou 0s passivos para a mesma quantidade de
armazenamento.

As instalacOes fora da rede devem utilizar dispositivos que possam gerar a sua proépria
energia (tais como os SDD), dispositivos que possam manter as vacinas frias durante
longos periodos de tempo sem energia (tais como dispositivos passivos de longo
prazo) ou frigorificos do tipo absorcao (tais como frigorificos de butano ou querosene).
Estes dispositivos muitas vezes tém um custo muito superior aos dispositivos de rede,
€ 0S seus custos operacionais e de manutencao tendem a ser mais elevados do que
para os dispositivos alimentados a eletricidade. Por conseguinte, é de fundamental
importancia garantir um financiamento continuo para a vida Util do equipamento.

A escolha dos dispositivos deve corresponder ao nimero de horas de eletricidade a
gue uma instalacdo pode aceder por dia, e a duracao dos cortes de eletricidade a que
estd sujeita. A OMS e a UNICEF recomendam que todos os depdsitos de vacinas
primarios sejam equipados com um gerador com arranque automatico,
independentemente da fiabilidade da rede elétrica.

Os dispositivos solares sao adequados para as unidades com energia solar suficiente
disponivel nos locais de instalacao, fundamentalmente, luz solar suficientemente forte
durante todo o ano e ambiente claro sem edificios ou arvores. H4 em conta que as
zonas montanhosas e as regides costeiras podem ter microclimas com cobertura
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prolongada de nuvens. Nestes casos, a escolha da tecnologia solar serd limitada e a
sua implementacao exigird uma concecao cuidadosa para garantir um desempenho
adequado. Além disso, é aconselhavel ter um fornecedor de servicos solares capaz de
fornecer todos os servicos necessarios, incluindo avaliacdes do local, instalacao de
equipamento, formacao, manutencao corretiva e reparacao.

A figura seguinte, extraida do texto da OMS, Introducing Solar-Powered Vaccine
Refrigerator And Freezer Systems, A Guide For Managers In National Immunization
Programmes, fornece uma arvore de decisao para orientar na selecao da fonte de
energia mais apropriada para a refrigeracao da vacina:
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Espaco disponivel

As Camaras de frio sao artigos volumosos e requerem que se tenha em consideracao
se 0 modelo encomendado cabera na camara designada (incluindo altura), dando
espaco suficiente para o acesso e a ventilacao. Algumas sao pré-fabricadas,
permitindo ser montadas em qualquer modelo e em diferentes tamanho, com
instalacao rapida e facil que pode ser aplicada em qualquer contexto. Para mais
instrucdes sobre a instalacdo e a pré-operacao de Camaras de frio e Camaras
frigorificas, siga as Procurement Guidelines for Walk-In Cold Rooms and Freezer Rooms
(Diretrizes de aquisicao de camaras de frio e camaras frigorificas) da UNICEF.


https://log.logcluster.org/sites/default/files/2022-08/WHO%20Introducing%20Solar%20Powered%20Vaccine%20Refrigerator%20and%20Freezer%20Systems.pdf
https://log.logcluster.org/sites/default/files/2022-08/WHO%20Introducing%20Solar%20Powered%20Vaccine%20Refrigerator%20and%20Freezer%20Systems.pdf
https://log.logcluster.org/sites/default/files/2022-08/WHO%20Introducing%20Solar%20Powered%20Vaccine%20Refrigerator%20and%20Freezer%20Systems.pdf
https://log.logcluster.org/sites/default/files/2022-06/FC.png

Os frigorificos e congeladores estao disponiveis em varias formas e tamanhos. Os
frigorificos e congeladores de abertura de cima, embora sejam a primeira escolha para
0 armazenamento de vacinas em granel, ocupam mais espaco por litro de vacina do
que os modelos de abertura frontal. Os frigorificos de abertura frontal ou os
combinados frigorifico/congelador sao mais faceis de acomodar em espacos reduzidos
e oferecem um acesso mais facil a vacina.

Intervalo de temperaturas de funcionamento

E importante ter em conta, como parte dos critérios ambientais, o intervalo de
temperatura ambiente de funcionamento onde o frigorifico ou congelador funciona.
Esta informacao deve ser fornecida pelo fabricante. Embora um padrao seja um
intervalo entre +5°C e +43°C, alguns modelos tém uma temperatura ambiente de
funcionamento maxima de +32°C.

Apoio e uniformizacgao

Como regra geral, quando possivel e se as revisdes mostrarem que a cadeia do frio é
bem gerida e que os procedimentos de monitorizacao da temperatura sao fiaveis,
selecione equipamento de cadeia do frio com tecnologia semelhante ao ja existente.
Isto tem vantagens operacionais ébvias.

E importante para a sustentabilidade das unidades de armazenamento ter acesso a
apoio profissional na instalacdo e manutencao no pais, incluindo a disponibilidade de
pecas sobressalentes. Neste sentido, a garantia do dispositivo e o apoio pds-venda por
parte do fornecedor sao fundamentais.

Consideracoes ambientais

Os critérios ambientais também devem ser considerados na escolha do equipamento
da cadeia do frio. Os frigorificos do tipo compressao sao carregados com um agente
fluido refrigerante (refrigerante). Os fabricantes selecionam os refrigerantes para se
adequarem as temperaturas de funcionamento especificadas. O tipo de refrigerante
utilizado tem evoluido juntamente com as crescentes preocupacdes ambientais. Até
recentemente, a utilizacao de clorofluorcarbonos (CFC) era generalizada, mas em
1987 o Protocolo de Montreal restringiu a sua utilizacao devido ao seu efeito na
camada de ozono. Os CFC foram substituidos por hidrofluorocarbonos (HFC), como o
R134a, um refrigerante conhecido atualmente em uso mas ainda com um elevado
Potencial de Aquecimento Global (PAG). Had uma esperada reducao na utilizacao de
HFC e uma producao progressivamente nova de instrumentos de arrefecimento que
serd provavelmente limitada aos refrigerantes hidrocarbonetos (HC). Os refrigerantes
HC, como o R600 ou o R600a, conhecidos como gases verdes ou naturais, tém um



valor de GWP aproximadamente no mesmo nivel que o CO2 mas sao extremamente
inflamaveis.

Custo total de propriedade (TCO)

Qualquer local de armazenamento de vacinas exigira um nivel consideravel de
investimento para a sua aquisicao, instalacao, operacao, manutencao, renovagao e
desativacao. Compreender os custos de aquisicao e manutencao do equipamento da
cadeia do frio ao longo do tempo é essencial para o planeamento e a sustentabilidade
das instalacdes de armazenamento de vacinas. Para tomar a decisao adequada na
selecao do equipamento, deve ser considerado o Custo Total de Propriedade do
Equipamento de Cadeia do frio.

Os aparelhos domésticos, embora mais baratos e disponiveis localmente, sao
considerados inadequados para o armazenamento de vacinas, particularmente em
climas quentes. As recomendacdes da OMS sobre esta matéria sao as seguintes:

e Os frigorificos domésticos padrao s6 devem ser utilizados para vacinas a nivel
periférico, e depois s6 se forem utilizadas garrafas de agua para melhorar a
estabilidade da temperatura. Isto é especialmente verdade em climas quentes.
Os frigorificos domésticos sao inadequados para o armazenamento de vacinas
porque nao sao concebidos para manter o intervalo de temperaturas necessario e
aguecem rapidamente quando a eletricidade falha.

e Os congeladores domésticos nao devem ser utilizados para armazenar vacinas,
mas podem ser adequados para congelar embalagens de gelo.

Outras razoes técnicas para evitar a utilizacao de frigorificos domésticos para
armazenar produtos farmacéuticos termossensiveis sao: 0 seu isolamento mais leve e
a regulacao imprecisa da temperatura, a heterogeneidade das temperaturas em
diferentes areas dentro do recipiente e as variacdes de temperatura em caso de
descongelamento automatico.

O conceito de custo total de propriedade (TCO) refere-se a todos os custos associados
a posse e operacao de uma unidade de equipamento ao longo da sua esperanca de
vida util. Ajuda a avaliar uma decisao de compra com base nos custos globais de
possuir e operar um equipamento ao longo da sua vida Uutil ou num periodo de tempo
definido. O TCO é calculado adicionando os custos de capital e as despesas de
funcionamento.

Os custos de capital sao custos Unicos incorridos no momento da compra. Inclui: os
custos do equipamento, pecas sobressalentes recomendadas, transporte no pais, kit
de instalacao, e mao-de-obra de instalacao.
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As despesas de funcionamento sao os custos recorrentes ao longo da vida util do
equipamento. Isto inclui o custo da energia (eletricidade, gas, querosene),
manutencao, reparacoes e desmantelamento mais os custos de operacao e formacao
do pessoal.

Tendo em consideracdo que os dispositivos que podem gerar a sua prépria energia,
como os SDD, muitas vezes tém um custo muito superior aos dispositivos em rede e
que os frigorificos do tipo absorcao tendem a ter custos de funcionamento mais
elevados, o primeiro passo no processo é comparar os custos das diferentes
tecnologias adequadas para o local.

Uma vez tomada uma decisao sobre a tecnologia, sera pertinente comparar os
modelos. Comparar o preco unitario, vida util, frequéncia de manutencao necessaria e
caracteristicas técnicas individuais do dispositivo, como por exemplo:

e Tempo de espera dos ILRs com base na fiabilidade de energia de uma instalacao.
e Tempo de autonomia para dispositivos SDD com base em fatores climaticos
regionais.
e Capacidade de congelamento para a producao de embalagens de gelo.
e Facilidade de utilizacao, incluindo:
o Legibilidade dos painéis de controlo e dos expositores por um trabalhador na
area da saude permanente
o Utilizacao de prateleiras de armazenamento interno, caixas ou gavetas para
ajudar a organizar as vacinas e a separar outros medicamentos
armazenados no dispositivo.
e Integracao do estabilizador de voltagem.

Para avaliar as opcdes do equipamento da cadeia do frio numa perspetiva de custos, é
aconselhavel a utilizacao da "ferramenta "PATH Custo total de propriedade". A
ferramenta permite aos utilizadores explorar o capital e os custos operacionais
associados as varias categorias de tecnologia do equipamento da cadeia do frio, bem
como comparar os custos de modelos especificos dentro de uma categoria tecnoldgica
ou através de varias tecnologias.

Para mais informacdes sobre como escolher o equipamento de cadeia do frio correto,
consulte o Guia de Tecnologia de Equipamento de Cadeia do Frio da GAVI.

Instalacao, carregamento e
manutencao


http://www.coldchaintco.org/

Instalacao

A instalacao de equipamento de cadeia do frio deve ser feita na camara adequada. A
camara deve ser acessivel para a rececao e a entrega de vacinas, suficientemente
grande, em boas condicdes de construcao (telhado, tetos, pavimentos, servicos
elétricos, etc.) e segura. Podem ser encontradas informacdes Uteis nas Guideline for
establishing or improving primary and intermediate vaccine stores e na IEffective
Vaccine Store Management Initiative da OMS-UNICEF.

Lembre-se que a cadeia do frio ndo é apenas o equipamento de refrigeracao, ha
também que ter em conta o espaco de armazenamento para diluentes, os materiais de
embalagem, as caixas frigorificas e as embalagens de gelo. Um planeamento
adequado da camara de armazenamento e toda a pré-operacdao necessaria deve ser
concluida antes da instalacdo de qualquer equipamento ativo da cadeia do frio.

Os manuais devem ser fornecidos pelo fabricante com cada equipamento com
descricdes claras dos procedimentos para a instalacao, funcionamento, diagnodstico e
manutencao. No entanto, as recomendacodes gerais para uma instalacao adequada do
equipamento de cadeia do frio incluem:

e Colocé-lo longe do sol, longe de qualquer fonte de calor (fogao, radiador) e
protegido do pé.

e A sala deve ter pelo menos 20 m3 de volume, possivelmente estar bem arejada e
ser fresca; respeitar sempre o intervalo de temperatura ambiente de
funcionamento indicada pelo fabricante.

o Certifique-se que haja espaco livre entre a unidade e uma parede, divisdéria ou
outro equipamento, a fim de permitir a circulacao de ar e facilitar a manutencao;
a distancia livre deve ser de pelo menos 25 cm para frigorificos do tipo
compressao e 40 cm para frigorificos do tipo absorcao.

e O frigorifico/congelador deve ser colocado em cubos ou paletes para evitar o
contacto direto com o solo, proteger contra a humidade e aumentar a evacuacao
do calor.

e Instala-lo horizontalmente para garantir uma boa circulacao do fluido de
arrefecimento.

Para o equipamento alimentado por eletricidade, é essencial que seja instalado de
acordo com as normas nacionais de instalacao de equipamento elétrico. Os
dispositivos que nao tenham um estabilizador de tensao integrado, devem ser
protegidos com base num estabilizador de tensao auténomo. Isto é critico sempre que
as flutuacdes de tensdao excedam os +15% da tensao nominal (ou a tolerancia de
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tensao do fabricante do equipamento de refrigeracao, o que for mais baixo).

Apods a instalacao de um frigorifico de tipo compressao, recomenda-se esperar 24
horas antes de o ligar. Isto é para permitir que a lubrificacao de éleo do compressor,
que poderia ter sido deixado nos tubos durante o transporte, desca para o compressor.
No caso de ligar sem esperar, a falta de 6leo pode deteriorar o compressor.

Os frigorificos do tipo absorcao devem estar completamente verticais. Para verificar e
ajustar, ha uma linha de prumo e um nivel de élcool localizados dentro do frigorifico.
Nao é necessario um periodo de espera antes de utilizar um frigorifico de absorcao.
Pode ser ligado imediatamente.

Sempre que possivel, e especialmente se nao tiver capacidade interna, é aconselhavel
subcontratar a instalacao do equipamento da cadeia do frio. Isto é especialmente
critico quando se adquire equipamento SDD ou camaras de frio/frigorificas.
Recomenda-se que o custo total/final do pagamento dos custos de instalacao do
armazém de frio seja retido até que um teste de comissionamento completo tenha
sido concluido com resultado satisfatorio. Os testes tipicos de comissionamento devem
incluir:

e Tempo de arrefecimento: Ligar a unidade de refrigeracao quando a camara
estiver vazia e tiver a mesma temperatura dentro e fora da camara. Manter a
porta da camara de frio fechada durante o teste. Registar o tempo necessario
para que a temperatura interna desca abaixo dos +8°C. Realizar o teste durante
pelo menos 48 horas.

e Teste em execucao: Registar o nimero de horas que o compressor funciona com
a porta fechada e a camara vazia. Monitorizar as temperaturas internas e
externas, as temperaturas do evaporador e do condensador, e as pressoes do
sistema. Medir a diferenca maxima de temperatura na camara de frio e registar a
localizacao de quaisquer pontos quentes e frios.

e Teste de aumento de temperatura: Cortar a alimentacao elétrica da camara e
medir o periodo necessario para que a temperatura interna suba até 5°C acima
da temperatura normal de funcionamento.

e Testes do equipamento de controlo e monitorizacao: Testar o funcionamento do
equipamento de partilha automatica de direitos, controlo e monitorizacao da
temperatura e do alarme. Se for utilizada monitorizacao computorizada da
temperatura, carregar, configurar e testar o software.

e Teste de funcionamento do gerador em espera: Verificar a poténcia de saida do
gerador em espera e o funcionamento do sistema de controlo automatico de
falhas de rede. Fazer funcionar o gerador continuamente durante 48 horas sob
carga.



Para instrucdes detalhadas de instalacao de frigorificos e congeladores, verifique os
Procedimentos Operacionais Padrao do Modelo EVM, versao consolidada, com guia do
utilizador, da Iniciativa de Gestao Eficaz de Vacinas.

Carregamento

As recomendacoes béasicas para o carregamento das unidades frigorificas com vacinas,
incluem:

e Nao armazenar produtos nao autorizados (como alimentos ou bebidas) em
frigorificos utilizados para o armazenamento de produtos termossensiveis. A
sobrecarga e a abertura continua reduzem o desempenho do equipamento e
afetam negativamente a estabilidade da temperatura.

e Manter todas as vacinas empilhadas em prateleiras ou cestos, e nao no chao.

e Nao juntar as caixas nem em contacto com paredes: deixar um espaco entre elas
para permitir a circulacao de ar frio.

e Tenha cuidado, para ndao armazenar produtos sensiveis ao congelamento na parte
mais fria do frigorifico (em contacto com o evaporador): na parte inferior para o
frigorifico de porta horizontal/cima e na parte de cima para os frigorificos de porta
vertical/frontal.

e N3ao armazenar nenhuma vacina nas portas dos frigorificos verticais/frontais
abertos.

e Manter todas as vacinas na sua caixa de cartao interna. Nao deve haver ampolas
soltas no depésito.

e Os produtos devem ser rapidamente identificaveis a fim de reduzir o tempo em
gue a porta esta aberta. Os nomes e as datas de validade devem ser localizados
na frente e devem ser legiveis assim que se abre o frigorifico.

e Armazenar a vacina sistematicamente e manter juntos o contelddo de cada lote.

e Para facilitar o manuseamento e reduzir o tempo de abertura da porta, aplicar
uma regra de posicionamento. Por exemplo, a regra: a data de validade mais
préxima a esquerda da prateleira e a mais distante a direita. Os produtos com
datas de validade mais préximas saem primeiro, depois as datas mais distantes.

e Se houver lugar suficiente, os diluentes também podem ser armazenados no
frigorifico. Lembre-se que a vacina produzida por um fabricante nunca deve ser
utilizada com diluente produzido por outro.

e Cada frigorifico deve estar equipado com um termémetro e outros indicadores
obrigatérios.

Para mais detalhes sobre disposicdes de vacinas com regras especificas para a
utilizacao de frigorificos de abertura frontal ou de topo, leia a Immunization in Practice:
A practical quide for health staff.
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Manutencao

O equipamento da cadeia do frio necessita de manutencao e reparacdes periddicas. A
manutencao deve ser planeada a partir do momento da instalacao, definindo um
calendario regular de tarefas basicas a serem implementadas pelos trabalhadores no
local.

Estas tarefas regulares devem incluir:

e Controlo e monitorizacao da temperatura: Isto permitird a revisao do
desempenho do sistema. Verificar e registar a temperatura duas vezes por dia.
Uma rotina conveniente é fazé-lo, logo pela manha ao abrir as instalacoes, e a
noite antes de as fechar. Analisar a tendéncia das temperaturas registadas,
relatar e investigar qualquer anomalia.

e Inspecao visual no interior: Verificar semanalmente se o0 excesso de gelo se
acumulou no interior e na placa evaporadora. O gelo reduz o desempenho do
dispositivo, exigindo mais eletricidade, gas, querosene ou energia solar. Sempre
que o gelo no revestimento interior for mais espesso do que 5 mm ou pelo menos
uma vez por més, descongelar a unidade e limpar e secar o interior do frigorifico
e/ou congelador. Verificar regularmente se ha sinais de danos, incluindo corrosao
e deformacao da vedacao da porta ou da tampa. Efetuar reparacdes conforme
necessario. Uma porta que nao fecha corretamente ou que se abre demasiadas
vezes sao as principais causas da formacao excessiva de gelo.

e Inspecao visual no exterior: limpar mensalmente e limpar o pé acumulado na
parte de tras do frigorifico e/ou congelador (condensador e unidade de
refrigeracao). O excesso de pd pode reduzir o desempenho do dispositivo. Nao
permitir a acumulacao de lixo e embalagens na drea de armazenamento de
vacinas. E essencial manter a livre circulacdo de ar em torno das unidades de
condensacao. Verificar regularmente se ha sinais de ferrugem e efetuar
reparacdes conforme necessario.

e Inspecao visual da fonte de energia: Manter a fonte de energia (rede elétrica,
estabilizador de tensao, baterias, painel solar, etc.) de acordo com as instrucdes
do fabricante.

Para instrucdes detalhadas de manutencao dos diferentes tipos de frigorificos e
congeladores, incluindo o procedimento de descongelacao, verifigue os Procedimentos
Operacionais Padrao do Modelo EVM (versao consolidada, com guia do utilizador), da
Iniciativa de Gestao Eficaz da Vacina.

Reparacdes basicas, como a substituicao de fusiveis ou a reparacao de superficies
enferrujadas, podem ser efetuadas por trabalhadores no local. Para que isso seja



possivel, a formacao do pessoal é essencial. A formacao no local pode ser feita pelo
prestador dos servicos de instalacao no momento da instalacao do equipamento ou
durante uma visita de seguimento. Outras reparacdes mais complexas, tais como as
que afetam o terméstato, os controladores ou a unidade de refrigeracao, exigirao a
intervencao de um técnico de oficina local, regional ou central. Um elemento
importante do plano de manutencao é identificar técnicos adequados a um ou varios
destes niveis capazes de efetuar reparacdes programadas e de emergéncia.

Em todo o caso (manutencao regular de tal descongelamento ou numa avaria), é
imperativo dispor de meios para relocalizar as vacinas noutra unidade durante a
intervencao. A deslocalizacao pode ser feita utilizando meios passivos tais como caixas
frigorificas. Consequentemente, inventarios precisos do equipamento e das pecas
sobressalentes basicas sao uma pedra basilar do sistema de manutencao da cadeia do
frio.

Qualquer mau funcionamento, manutencao ou reparacao efetuada deve ser
regularmente comunicada. Isto permitira tomar as decisées corretas quando uma
determinada unidade nao é fidvel e rever o raciocinio subjacente a selecao de
determinados modelos ou tecnologias num determinado contexto.

Tenha em atencao que alguns tipos de equipamento de monitorizacao da temperatura
sao alimentados a bateria. Estes dispositivos contém uma bateria ndo substituivel com
uma vida Gtil minima de 2 anos a partir da data de ativacdo. E essencial incluir a
substituicao destes dispositivos como parte do seu programa de manutencao
preventiva de rotina.

Desmantelamento e eliminacao

O desmantelamento e eliminacao sao as ultimas fases do ciclo de vida do
equipamento da cadeia do frio. Quando o equipamento se torna tecnicamente
obsoleto ou os custos de reparacao e manutencao se tornam superiores ao valor
residual do equipamento, deve-se considerar o desmantelamento e a eliminacao.

Ha varios métodos de eliminacao dependendo do grau de obsolescéncia do
equipamento da cadeia do frio: nao repardavel, ineficaz para vacinas, dispendioso,
excedente devido a reducao das operacoes, etc. Os métodos mais comuns de
eliminacao sao: doacao, transferéncia, venda, reciclagem (recolha de pecas
sobressalentes) ou destruicao.

Recomenda-se o desenvolvimento de uma politica de desmantelamento e eliminacao
e de orientacdOes p