Gestao de combustivel

A gestao do combustivel pode ser uma tarefa complicada, e qualquer pessoa que trate
da gestdao de um abastecimento de combustivel precisa de compreender os beneficios
e limitacdes. Sempre que possivel, as organizacdes humanitarias devem procurar
externalizar os servicos de abastecimento de combustivel, utilizando, sempre que
possivel, estacdes de entrega direta ou de reabastecimento. Infelizmente, o panorama
humanitario requer uma gestao ativa direta dos abastecimentos de combustivel em
muitos casos.

Como regra geral, o combustivel deve ser tratado como uma subcategoria
especializada de armazenamento e transporte, e requer uma atencao especial. As
agéncias humanitarias que trabalham em situacdes de catastrofe devem considerar
tomar precaucdes e procedimentos especiais para a gestao de combustivel,
especialmente se a gestao de combustivel se tornar uma grande parte do portefélio de
atividades.

Termos comuns na gestao de combustivel

Um bocal, mangueira ou outro dispositivo que é utilizado para depositar ou entregar combustivel de um

Dispensador . , .
recipiente de armazenamento para um veiculo ou outro recipiente de armazenamento.

Um contador que é utilizado para registar o fluxo de combustivel, geralmente liquidos medidos em litros. Os

Caudalimetro | - o . G
caudalimetros sao normalmente utilizados para registar a utilizacao ao longo do tempo.

Uma unidade comum para o transporte de combustivel liquido. A unidade de barril mais comum é um barril de

Barril .
200 litros.

Descarga O ato de drenar ou remover liquido ou gas de um tanque/barril/uma lata ou outra forma de recipiente.

Qualquer atividade ou processo que gere uma fonte de ignicéo, que pode ser através de uma chama, calor ou

Trabalho a quente
Q uma faisca. Atividades como a soldadura sdo consideradas "trabalho a quente"

A temperatura a que os combustiveis inflamaveis se tornam combustiveis quando expostos a uma fonte de

Ponto de inflamacao |, | . N . . . "
ignigao externa. Diferentes substancias tém diferentes pontos de inflamacgao.

Reservatdrios de  Qualquer recipiente de qualquer tipo que tenha sido utilizado para conter combustivel. Isto pode incluir latas,
combustivel barris, tanques, tanques dobraveis e outros suportes.

A separacao gradual de uma mistura de compostos em dois compostos distintos. No caso do combustivel liquido,

Separacao de fases N ) ) u . ) ) ) . .
a separagao de fases implica a separagao do combustivel em diferentes camadas, incluindo impurezas e agua.



Combustivel

envelhecido

impacto no desempenho ou mesmo danificar os motores.

Terminologia

Combustivel que é antigo e que sofreu alteracdes quimicas. O combustivel envelhecido é ineficiente e pode ter

E comum utilizar o termo "combustivel" para se referir a diferentes produtos. Além

disso, termos iguais em linguas diferentes referem-se a diferentes tipos de produtos. A
seguinte folha de traducdo, apresenta as nocdes basicas sobre a terminologia utilizada
na area do combustivel:

Francés

COMBUSTIBLE
(Carburant)

METHANE

ETHANE

PROPANE

BUTANE

G.P.L.

AVGAS, LL100
Esséncia Avion

ESSENCE

- super
- normale
- sans plomb

KEROSENE, JETA1

PETROLE
(Lampant),
PARAFFINE
(Canadd)

Inglés (EUA)

FUEL
(Motor fuel)

METHANE

ETHANE

PROPANE

BUTANE

L.P.G.

AVGAS, LL100

GASOLINE

- premium
- regular
- unleaded

KEROSENE,
JETAL

KEROSENE
(Petréleo
iluminante)

Inglés (Reino
Unido)

FUEL
(Motor fuel)

METHANE

ETHANE

PROPANE

BUTANE

L.P.G.

AVGAS, LL100

PETROL

- super
- regular
- unleaded

KEROSENE, JETA1

KEROSENE
(Petréleo
iluminante),
PARAFFIN (Oleo)

Espanhol

COMBUSTIBLE
(Carburante)

METANO

ETANO

PROPANO

BUTANO

G.P.L.

AVGAS, LL100

GASOLINA

- super
- normal
- sin plomo

KEROSENO,
JETAL

KEROSENO,
PETROLEO

Utilizacao

Gas de cidade

Gas engarrafado
para frigorificos,
aguecimento, etc.

Gas engarrafado
para frigorificos,
aguecimento, etc.

Gas de petréleo
liguefeito

Gasolina de
aviagao:

para motores de
pistao

Avides com motor
de turbina

Candeeiros,
frigorificos,
queimador, etc.

Especificidades de Manuseamento

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas utilizado para combustivel automdvel,
(motor adaptado)

Muito volatil, fluida, cor azul, o mesmo
cheiro que a gasolina. Muito inflamavel,
explosiva. Pode ser utilizada num motor a
gasolina com 3% de éleo adicionado

Volatil, fluida, incolor (ou quase). Muito
inflamavel, explosiva. Ndo pode ser
substituida por gasdleo, mas pode substituir
o Avgas em alguns avides. Vérios indices de
octanas entre normal e super

As mesmas que para a parafina, mas
com especificacées aeronauticas:
Filtragem, acondicionamento e
armazenamento.

Incolor, odor especifico. Combustivel para
o chamado equipamento a "petréleo
iluminante”



Inglés (Reino

Francés Inglés (EUA) Unido) Espanhol Utilizacao Especificidades de Manuseamento
Gorduroso, amarelado, frequentemente
colorido, odor intenso. Quando puro,

GASOIL, GASOLEO, . e .

GASOIL, GAZOLE DIESEL GASOIL, DIESEL DIESEL Autombéveis solidifica a -5 °C e requer um aditivo (ou 20%
de petréleo iluminante). Também atua como
lubrificante da bomba injetora.

FUEL, FIOUL, FUEL OIL, ) As mesmas que o gasdleo sem aditivos para

FUEL OIL FUEL Aquecimento ) . Y

MAZOUT PARAFFIN baixas temperaturas e lubrificacao

. . Oleoso, diferentes viscosidades para

HUILE OIL OIL ACEITE Lubrificacéo , .
diferentes utilizacoes

PARAFFINE PARAFFIN, WAX PARAFFIN, WAX PARAFINA Velas

Motores de baixa Combustivel pesado para motores maritimos
PETROLE LOURD HEAVY FUEL HEAVY FUEL

velocidade e centrais elétricas

ASPHALTE, Superficies das

ASPHALT ASPHALT ASFALTO
BITUME estradas

CRUDE
PETROLE (BRUT) PETROLEUM ROCK CRUDO Estado natural

' OIL, PARAFFIN
KEROSENE

Adaptado de MSF

Armazenamento de combustivel

O armazenamento de combustivel pode ser extremamente perigoso. Os combustiveis
liquidos ou de gas comprimido, pela sua natureza, sao altamente combustiveis e
devem ser tratados separadamente de outros artigos de armazenamento.

Escolha do local de armazenamento

Qualquer local utilizado para armazenar combustivel deve sequir algumas regras
basicas.

O armazenamento de combustivel deve ser sempre separado de outros artigos
armazenados! O combustivel deve ter o seu préprio local de armazenamento, fora de
uma instalacao principal. Um local de armazenamento de combustivel deve estar:

e a pelo menos 10 metros do armazém ou local de armazenamento mais préximo
(idealmente mais).



e Tao longe quanto possivel de escritérios e residéncias. Se possivel, armazenar
combustivel num local diferente daquele onde as pessoas vivem e trabalham
inteiramente.

Minimo 10 metros

O acesso aos locais de armazenamento de combustivel deve ser controlado, e apenas
devem poder aceder pessoas autorizadas. Todo o pessoal que trabalha em torno do
armazenamento de combustivel deve ser informado dos riscos e dos procedimentos
de seguranca.

As dreas de armazenamento de combustivel devem ser bem ventiladas para evitar a
acumulacao de vapores, e idealmente devem ser protegidas do sol para evitar
temperaturas excessivas. Nunca armazenar combustivel em espacos totalmente
fechados, tais como contentores de transporte com as portas fechadas. A pressao, o
calor e o aumento dos vapores podem levar a combustao.

NUNCA armazene combustivel junto a qualquer forma de produtos quimicos que
possam causar uma reacao energética violenta.

Consideracoes gerais de armazenamento

O tamanho global e as necessidades de consumo determinarao a configuracao da
disposicao de armazenamento de combustivel. Algumas regras gerais a considerar:
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e Evite armazenar combustivel em barris tanto quanto possivel, e tanto quanto a
operacao o permita. E preferivel o armazenamento em tanques ou tanques
dobréveis.

e A gasolina s6 deve ser armazenada em pequenas quantidades, e em locais acima
do solo, bem ventilados. A gasolina é volatil e degrada-se rapidamente a
temperatura ambiente, e deve ser encomendada em baixo volume, com
frequéncia.

e O gaséleo pode geralmente durar até seis meses antes de mostrar sinais de
deterioracao. Os planeadores devem ter como objetivo armazenar combustivel
apenas por um periodo maximo de seis meses de procura antecipada.

e O gasdbleo pode ser armazenado acima e abaixo do solo, mas as areas de
armazenamento devem ser sempre bem ventiladas.

Independentemente da modalidade de armazenamento, os planeadores devem
também considerar elementos-chave ao desenvolver o armazenamento de
combustivel:

e O armazenamento de combustivel deve ser em solo sélido e firme, idealmente
construido para armazenamento. O combustivel em grandes quantidades pode
ser extremamente pesado.

e Considerar o impacto ambiental. Dependendo da disposicao, pode espalhar-se no
chao serradura ou areia para absorver quaisquer derrames.

e Todos os locais de armazenamento devem ser bem ventilados, e ter drenagem
adequada.

e Todos os combustiveis sao corrosivos e nao devem ser utilizados com acessérios
de plastico, tais como baldes de plastico ou tubos de plastico. Evitar também o
contacto com teflon e camaras de ar de pneus.

e Os gestores devem desenvolver um plano de resposta a derrames, e um plano de
resposta a incéndios. Os planos devem ser continuamente comunicados aos
empregados ou as pessoas que manuseiam combustivel.

Algumas orientacdes gerais para a identificacao de locais incluem:

e Os locais devem estar situados longe de outros perigos potenciais que possam
aumentar a probabilidade de incéndio acidental.

e As areas de armazenamento de combustivel devem ter facil acesso para camides-
cisterna, se necessario. Se for previsto o reabastecimento de veiculos no local,
deverao estar prontamente disponiveis bombas com contadores.

e Devem existir estruturas adequadas para acomodar os requisitos de sombra e
ventilacao do combustivel.

e O local deve ter saidas de emergéncia em armazéns e muros de vedacao.

e A area nao deve ser propensa a relampagos ou incéndios sazonais.



Exemplo de estruturas de armazenamento:

e Junto a area de armazenamento do gerador.
Fechada, mas bem ventilada.

Separada de outros locais de armazenamento
Extintor de incéndio no local.

Porta com chave/acesso controlado.
Principalmente utilizado para armazenamento "
de barris/outros recipientes méveis.

Sala de armazenamento de
combustivel construida

Féacil acesso para veiculos.
Coberto para evitar a luz solar direta.
Extintor de incéndio acessivel.

Barracao coberto de distribuicao
de combustivel

e Tanques de grande volume, interligados.
Requer sistema de bombeamento elétrico.
Seccdes segregadas para diferentes tipos de
combustivel.

Instalagao profissional.

Equipamento de monitorizagdo remota no
local.

Armazenamento de tanques
rebaixados/abaixo do solo

Algumas organizacdes podem desejar criar um grande repositério central de
combustivel para servir como centro de distribuicao para outras bases ou outras
agéncias que operam na area. Depdsitos de combustivel ou "exploracdes de
combustivel" podem ser uma boa ideia se as operacdes estiverem a decorrer a uma
escala suficiente, e os gestores compreenderem a procura ao longo dos meses
seguintes, no entanto, requerem planeamento e gestao especializados.

Se as agéncias estao a planear depdsitos de combustivel especificos, deverao
considerar:

e O depdsito de combustivel deve estar estrategicamente localizado perto do
consumo, mas, ainda assim, num local seguro.

e Os depdsitos podem exigir os seus préprios locais independentes, e exigir a sua
prépria gestao e seguranca no local.
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e Os depdsitos devem estar em locais seguros, livres de inundacdes ou de crimes
violentos persistentes, e nao perto de alvos potenciais.

e Os depodsitos devem ter acesso suficiente e facil para veiculos e camides-cisterna
de reabastecimento.

e Os locais de armazenamento de combustivel devem ter um controlo de acesso
especializado para os visitantes.

e Alguns paises podem ter regulamentacao mais exigente para locais de
armazenamento de combustivel para além de uma determinada dimensao,
incluindo em questdes de seguranca e protecao.

e Os depositos de combustivel devem ter um sistema avancado de prevencao e c
ombate a incéndios implementado, instalado por uma empresa profissional.

Sistemas de monitorizacao

Existe uma variedade de sistemas de monitorizacao disponiveis, incluindo sistemas de
monitorizacao visual e remota.

Monitorizacao remota/eletronica - Os monitores eletrénicos podem ser utilizados
para monitorizar tanto a temperatura como os volumes dos tanques de
armazenamento de combustivel. Os monitores eletrénicos exigem a insercao manual
de sensores especializados nos depdsitos de combustivel que monitorizam
continuamente o estado do combustivel. Os sensores eletrénicos sao Uteis pois:

e Podem ser utilizados para gerar relatérios, como por exemplo, saidas de stock.

e Podem ser ajustados para ativar alarmes em caso de calor elevado ou baixos
volumes.

e O dispositivo de leitura ndo precisa de estar perto do préprio combustivel, e pode
estar num escritério ou mesmo comunicar com teleméveis/computadores.

Os monitores eletrénicos devem ser corretamente instalados e calibrados. Ao obter um
monitor eletrénico, siga as diretrizes do fabricante e consulte o vendedor.

Exemplo de dispositivos de monitorizacdo remota de combustivel:

Monitorizacao visual - Muitos tanques ou contentores de armazenamento tém
medidores ou "tubos de observacao" que permitem aos gestores olhar rapidamente
para os niveis de combustivel sem ter de abrir os contentores. Os tubos de observacao
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sao de longe a forma mais facil e segura de inspecionar visualmente os niveis de
combustivel; outros dispositivos de monitorizacdao como sensores ou medidores podem
degradar-se com o tempo ou simplesmente estar mal calibrados, mas ver visualmente
os niveis de combustivel é significativamente mais dificil de interpretar mal.

Exemplo de tubo de observacao:

No caso de nao estarem disponiveis tubos de observacao e manémetros regulares, os
gestores podem usar o que se chama uma vareta "sem fagulhas" - qualquer vareta ou
régua de madeira limpa pode ser usada para identificar a altura dentro de barris ou

tangues. As varetas funcionam inserindo no recipiente de combustivel num angulo de
90 graus, e inspecionando visualmente onde a vareta faz contacto com o combustivel.

Devido a natureza das solu¢des de armazenamento, os recipientes com formas
irregulares podem dificultar a obtenc&o de leituras precisas. E aconselhavel fazer
marcacodes visuais junto a tubos de observacao ou fisicamente em varetas ao
adicionar combustivel pela primeira vez. Por exemplo - colocar 20 litros (ou qualquer
unidade de medida que faca sentido) no recipiente, e depois marcar a altura
correspondente. Repetir com o mesmo intervalo pré-definido até o recipiente estar
cheio. Isto permitird um seguimento mais rapido e mais preciso dos niveis de
combustivel.

Mudancas de temperatura e combustivel

As temperaturas ambiente e do ar exterior podem ter um grande impacto no
combustivel armazenado durante qualquer periodo de tempo.
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Ponto de inflamacao - O ponto de inflamacao é a temperatura a que o combustivel é
inflamavel. Os diferentes tipos de combustivel s6 sao inflamaveis a diferentes
temperaturas ambientes, o que significa que cada um deles tem um ponto de
inflamacdo minimo independente. E de notar que mesmo que as temperaturas
externas possam nao atingir pontos de inflamacao para certos combustiveis,
recipientes fechados, espacos de armazenamento fechados, ou recipientes sob luz
solar direta podem ainda assim atingir limites inseguros.

Tipo de combustivel Ponto de inflamacao minimo

Etanol (70%) 16,6 °C (61.9 °F)
Gasolina -43 °C (-45 °F)
Gaséleo 52 °C (126 °F)
Combustivel para aviacao (A/A-1) 38 °C (100 °F)

Querosene* 38-72 °C (100-162 °F)

*Dependendo da mistura

O combustivel liquido também se expande e contrai em temperaturas variaveis a um
ritmo mais elevado do que a agua. Por exemplo, o combustivel diesel armazenado a
25 graus centigrados é aproximadamente 2,5% mais volumoso do que o combustivel
diesel armazenado a 0 graus centigrados. Embora isso possa parecer uma pequena
percentagem global, pode certamente ter impacto nas estruturas fisicas e pode ter
impacto no armazenamento e planeamento do consumo. O combustivel entregue num
dia frio mas armazenado num ambiente subterraneo com temperatura regulada ira
expandir-se, o que significa que os utilizadores terao um pouco mais de combustivel
do que o previsto. No entanto, o inverso também é verdade e o combustivel
armazenado em condicdes quentes pode ser menos do que o planeado no ponto de
consumo. E de notar que os motores que consomem combustivel liquido consomem
geralmente o mesmo volume de combustivel para as mesmas atividades, o que
significa que sera geralmente consumido mais combustivel em climas mais frios.

Ao planear grandes reservatérios de combustivel liquido a utilizar durante um longo
periodo de tempo, os planeadores devem antecipar as alteracdes de volumes com
base no local de armazenamento e nas alteragdes sazonais de temperatura.

Alteracdo na densidade do gasdleo por temperatura:



Temp C -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Litro por kg 1,175 1,180 1,185 1,189 1,194 1,199 1,204 1,209 1,213 1,218 1,223 1,228 1,234 1,239 1,244

Kg por litro 0,851 0,848 0,844 0,841 0,837 0,834 0,831 0,827 0,824 0,821 0,817 0,814 0,811 0,807 0,804

Recipientes de armazenamento de
combustivel

Barris

O padrao global para armazenamento e transporte de combustivel em barris é o barril
metalico de 200 litros. Existem, no entanto, multiplas variacdes, incluindo barris e
recipientes de metal de varios tamanhos, e barris feitos de plastico. Os barris sao Uteis
porque sao moveis, e podem ser movidos e armazenados como unidades individuais,
embora seja necessario tomar precaucdes basicas.
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Os barris devem ser armazenados em paletes, separados do solo. Embora seja
possivel o armazenamento no solo, a dgua da chuva/de inundagdes, ou outros
produtos quimicos derramados, pode ter impacto em recipientes e contelddos. As
paletes utilizadas para armazenamento de barris devem ser robustas e nao devem
estar estruturalmente comprometidas. Os barris armazenados em paletes devem ser
centrados nas paletes e nao pendurados nas arestas.

Os barris utilizados para armazenamento devem estar em condicdes seguras e
utilizaveis. Um barril em bom estado:

e Nao deve ter fugas.

e Nao deve apresentar sinais excessivos de ferrugem.

Deve poder ser selado/selado novamente de forma segura e apertada.
Nao deve ter dobras/danos de tal forma que nao possa ser movido ou
armazenado em seguranca.

Nao deve ter detritos ou sujidade no seu interior.

O combustivel contido num barril com fugas deve ser transferido sem demora para um
barril em bom estado. Esteja ciente de que nao existe uma forma eficaz de selar um
barril com fugas que esteja cheio. Os barris podem ser selados por soldadura, o que
nunca deve ocorrer na presenca de qualgquer quantidade de combustivel. As fugas sao
frequentemente causadas por um manuseamento incorreto dos barris.

Os barris cheios/parcialmente cheios nao devem ser empilhados duplamente, a menos
que exista um sistema de empilhamento adequado e seguro. Evitar colocar barris
cheios em cima de outros barris cheios. NUNCA empilhar acima de dois barris em
altura. Os barris cheios/parcialmente cheios devem ser armazenados na vertical. Os
barris sé devem ser armazenados na horizontal se:

e Existir uma estrutura segura e construida propositadamente que possa suportar o
peso do barril e do seu conteudo.

e Os barris forem completamente seldveis novamente e nao vazarem.

e Os barris estiverem vazios.

O armazenamento de combustivel em barris pode ser considerado "modular" porque
0s numeros e tipos de barris podem mudar com base na necessidade engquanto um
depdsito de combustivel é estatico. No entanto, existem desafios na gestao de
combustivel em barris.

Os barris contendo diferentes tipos de combustivel devem ser completamente
segregados, idealmente com uma estrutura fisica ou um sinal que diferencie os
diferentes tipos. Os barris devem ser claramente marcados como contendo



combustivel, ou ndo devem ser rotulados erroneamente como contendo outra coisa.
Os rétulos devem indicar claramente o tipo de combustivel contido no interior, e a
data de compra. A mistura de tipos de combustivel pode causar problemas - o
combustivel errado colocado no motor errado pode desativar permanentemente
veiculos e geradores.

A regra geral é que o combustivel deve ser dispensado segundo a regra primeiro a
entrar/primeiro a sair (PEPS) - o combustivel mais antigo deve ser consumido em
primeiro lugar, e os cartdes de stock e os livros-razao de armazém devem refletir
claramente as datas de compra. O armazenamento a longo prazo do combustivel deve
ser em barris ou recipientes metalicos.

O manuseamento e movimentacao de barris tem as suas préprias necessidades de
seguranca. Sempre que possivel, as pessoas que movem barris devem usar luvas.

Idealmente, os barris devem ser movimentados utilizando equipamento de
manuseamento operado com segurancga:

e Carrinho de mao do tamanho certo para mover barris individuais.
e Os barris podem ser movimentados numa palete utilizando um empilhador, no
entanto os barris devem ser acondicionados e fixados na palete.

No entanto, os barris podem ser empurrados para veiculos/locais de armazenamento:

e O solo deve ser liso, e livre de perigos que possam perfurar um barril ou gerar
faiscas.

e Os barris devem ser hermeticamente selados.

e Podem utilizar-se rampas ou tdbuas para subir e descer entre duas alturas, mas
as inclinacdes nao devem ser superiores a 30 graus.

Deve ter-se cuidado ao abrir e trabalhar em torno de barris abertos. Os barris de
combustivel que estao quentes ao toque devem ser abertos muito lentamente para
evitar a rapida libertacao do conteudo pressurizado. Ao abrir os barris, as tampas dos
barris devem ser limpas para evitar que os detritos caiam no combustivel. Ao verificar
os niveis de combustivel, utilizar uma vareta sem fagulhas - qualquer vareta ou régua
de madeira limpa pode ser utilizada para identificar a altura dentro dos barris.

Tanques/reservatdrios

Os tanques de combustivel sao amplamente considerados a melhor pratica para o
armazenamento de combustivel em grande escala ou a longo prazo (até seis meses).



o

O armazenamento em tanques/reservatérios tem muitas vantagens:

e Capaz de armazenar e movimentar grandes volumes de combustivel de forma
relativamente eficiente.

e Permite o equipamento eletrénico e de monitorizacdao remota adequado e
necessario.

e Minimiza os derrames acidentais.

Existem multiplas configuracdes para o armazenamento de tanques, cuja vantagem é
a capacidade de escala. Regras gerais para a gestdo de tanques de combustivel:

e O volume total armazenado em tanques nao deve exceder o valor previsto de
seis meses de consumo.

e Os tanques devem estar bem ventilados, e a sombra.

e Os tanques deveriam idealmente ter estruturas muradas a sua volta. As
estruturas muradas terao de ter os orificios apropriados para fazer funcionar as
linhas de combustivel dentro e fora do espago seguro.

e Se os tanques forem armazenados ao ar livre, deve haver uma barreira de
protecao contra o chogue a sua volta.

e Se os tanques forem armazenados em recessos ou debaixo do solo, espacos
escavados, o local nao deve ser propenso a inundacdes, e aqui deve haver uma
drenagem adequada.

e Os tanques devem estar em bom estado, sem fugas ou sinais de desgaste.

e Se diferentes tipos de combustivel forem armazenados em tanques diferentes,
devem ser claramente marcados e claramente separados, possivelmente por uma
barreira fisica.

e Os tanques requerem geralmente uma limpeza de seis em seis meses, tanto por
dentro como por fora. Ao limpar os tanques, todos os detritos soltos, acumulacao
de residuos e quaisquer outras substancias devem ser limpos tanto quanto
possivel.
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e As inspecdes em torno de um tanque de combustivel devem ser realizadas varias
vezes por ano para procurar sinais de degradacao, deformacao ou fuga.

e Alguns tanques sao instalados com uma ligeira inclinacao para permitir a
evacuacao a partir de um dreno dedicado.

e Em alguns contextos, o armazenamento permanente de combustivel exigira uma
sinalizacao especial ao abrigo dos regulamentos locais. Consultar as autoridades
locais sobre os regulamentos relativos a marcacao de tanques de combustivel.

e A utilizacdao de multiplos tanques pode funcionar como um sistema PEPS - com o
combustivel a reatestar num tanque de cada vez, permitindo aos distribuidores
utilizar primeiro o combustivel mais antigo.
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To
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nozzle
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Fonte: Red R, Engenharia em Emergéncias
Em geral, os tanques virao com uma variedade de aberturas, perfuracoes.

Enchimento/descarga - Os tanques devem ter pelo menos uma valvula dedicada ao
reabastecimento e/ou descarga de combustivel para consumo regular. Por vezes, os
tangues terao multiplas linhas, uma para reabastecimento e outra para descarga. As
linhas de descarga nunca devem estar no fundo do tanque, e devem estar pelo menos
a 1/10 da altura a partir do fundo.

Drenagem - Utilizada para drenar completamente os tanques para que se possa
proceder a limpeza/eliminacao de detritos.

Entrada de ar - Uma pequena entrada para equalizar a pressao ao descarregar
combustivel, ou para libertar a acumulacao de pressao quando existem diferencas de
temperatura entre o exterior e o interior do tanque.

Tampa de inspecao - Dependendo do tanque, pode haver uma ou mais aberturas
maiores que permitam a colocacao de vareta, inspecao visual, limpeza, ou outras
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atividades. Por vezes sao também utilizadas coberturas de inspecao para
reabastecimento.

Sistemas de tanques de combustivel ligados

Os tangues podem ser ligados em rede ou entre si sempre que necessario.

Os tanques ligados entre si permitem aos planeadores de armazenamento criar "o
tamanho certo" das suas necessidades de armazenamento, utilizando tanto ou tao
pouco armazenamento quanto necessario. Os tanques ligados podem mesmo ser
utilizados para empurrar combustivel entre reservas com equipamento especializado e
bombas.

A instalacao e utilizacao de tanques de combustivel em rede requer geralmente
conhecimentos bastante avancados. As agéncias que pensam em instalar e gerir
reservas de combustivel de maior dimensao devem primeiro solicitar empresas
externas gque tenham experiéncia com este tipo de projetos.

Tanques dobraveis de combustivel

Em alguns contextos, as agéncias podem utilizar tanques dobraveis de combustivel
para armazenar combustivel. Os tanques dobraveis de combustivel tém a vantagem
de serem desmontaveis, o que significa que sao mais faceis de transportar e
armazenar. Isto torna-os extremamente Uteis para o pré-posicionamento e a répida
implantacao.
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Antes de utilizar tanques dobraveis para armazenamento de combustivel, ha alguns
pontos que as agéncias humanitarias devem considerar.

Embora os tanques dobraveis de combustivel possam ser utilizados para
armazenamento a longo prazo, as agéncias devem sempre considerar estruturas
permanentes de lados rigidos, quando disponiveis. No caso de ser instalado um tanque
dobrdvel numa emergéncia, as agéncias devem considerar a sua substituicao ao fim
de alguns meses.

Os tanques dobraveis de combustivel devem ser feitos de PVC, ou outro material
resistente a produtos quimicos, e devem ser especificamente feitos para o
armazenamento de combustivel. Os tanques dobraveis devem ser resistentes aos
raios UV.

Os tanques dobraveis devem ser inspecionados para detetar danos ou rasgdes ao
longo das costuras antes de serem colocados/instalados. Seguir sempre as
recomendacoes de fabrico relativamente ao armazenamento, manuseamento, e
duracao total. Um tanque dobravel armazenado em calor excessivo pode degradar-se
mais rapidamente do que o normal.

Os tanques dobraveis de combustivel devem seguir as mesmas precaucdes que as
outras formas de armazenamento. Os tanques dobraveis devem:

e Estar devidamente protegidos do sol.

Claramente marcados como contendo combustivel.

Segregados por tipos de combustivel.

Guardados num local seguro com acesso controlado.

Ser mantidos afastados de chamas e faiscas, e ter precaucdes adequadas de
seguranca contra incéndios tomadas a todo o momento.

L
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Distribuicao de combustivel
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O tipo de dispensador de combustivel necessario depende da localizacao,
funcionalidade e necessidades globais da operacao. Idealmente, qualquer dispensador
de combustivel em uso tera controlo de acesso e um contador calibrado que regista o
combustivel dispensado ao longo do tempo

Além disso, a qualidade do combustivel ird também orientar a forma como o
combustivel serd distribuido aos utilizadores. O combustivel proveniente de fontes
desconhecidas ou de baixa qualidade vira frequentemente com detritos ou
sedimentos, ou a prépria mistura pode ser impura. Se bombear combustivel de baixa
qualidade, os utilizadores podem exigir um filtro (malha ou pano) a medida que o
combustivel sai da bomba. Outras regras gerais:

e Evitar bombear do fundo do recipiente, pois podem acumular-se sedimentos ou
detritos.

e Evitar também bombear combustivel presente nos primeiros 10 cm na parte
superior do tanque.

e Evite dispensar combustivel até mais de 24 horas apds a sua entrega - o
combustivel em transito pode ficar bem misturado, e o combustivel precisa de
tempo para que os detritos se depositem no fundo.

e As bombas ou sistemas dispensadores NUNCA devem dispensar diretamente do
fundo de um tanque. As saidas dos tanques devem ser pelo menos a 1/10 do
fundo da altura total para evitar que os sedimentos entupam as tubagens/os
tubos/as bombas.

Bombas manuais

Existem vérios tipos de bombas manuais, contudo todas seguem a mesma ldgica; a
bomba é inserida manualmente no recipiente de combustivel, e o combustivel é
extraido por movimento mecanico manual. As bombas manuais sao Uteis quando:

e Funcionamento em contextos de emergéncia sem qualquer outra forma de
energia.

e Ao dispensar combustivel de uma plataforma mével (barris de combustivel na
parte de tras de um camiao).

e Distribuir combustivel a partir de pequenos recipientes ou quando utilizado com
relativamente pouca frequéncia.



As bombas manuais nem sempre tém a capacidade de fornecer uma leitura do fluxo, o
que significa que as pessoas que utilizam as bombas manuais devem encontrar formas
alternativas de rastrear e registar o volume de combustivel dispensado. Um método é
bombear combustivel em recipientes padronizados de tamanho conhecido (exemplo:
jerrica de 20 litros). A medida que as quantidades s&o distribuidas, os distribuidores
devem também registar o fluxo de saida num livro de registo ou cartao de stock.

Bombas elétricas

As opcoes elétricas de bombeamento de combustivel sdo muito mais adequadas para
operacoes de abastecimento de combustivel em grande escala. As bombas elétricas
podem ser divididas em duas categorias gerais:

e Combustivel distribuido diretamente em veiculos/pequenos recipientes.
e Combustivel bombeado entre dois grandes recipientes de armazenamento.

Bomba de transferéncia de combustivel Distribuidores de combustivel para veiculos


https://log.logcluster.org/sites/default/files/2023-01/FDH2.png

O processo de distribuicao de combustivel diretamente para os veiculos, ou distribuido
em recipientes de transporte manual mais pequenos, beneficiard grandemente das
estacdes de bombeamento estacionarias. As estacdes de bombeamento estacionarias
podem ser fixadas permanentemente ao solo, ou ser fixadas permanentemente ao
lado de uma estrutura permanente. As estacdes de bombeamento tém algumas
consideracoes:

e As estacOes de bombeamento requerem eletricidade para funcionar, o que
significa que uma interrupcao na disponibilidade de eletricidade ira interromper a
distribuicao.

e As estacOes de bombeamento tém bocais de tamanho adequado para depdsitos
de veiculos.

e Algumas estacdes de bombeamento tém caudalimetros incorporados, que
registam continuamente os volumes dispensados.

As estacbOes de bombeamento nao devem, idealmente, estar ligadas ou mesmo junto
aos tanques de combustivel - os veiculos em movimento e o equipamento elétrico sao
perigos adicionais para a gestao do combustivel. Além disso, uma parede separadora
entre tanques e bombas poderia mitigar os riscos associados a derrames de
combustivel ou incidentes relacionados com incéndios. Mesmo com precaucdes de
seguranca, as estacdes de bombeamento estarao sempre relativamente perto dos
tangues de combustivel